Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® MEG Z4901 UNIFY motherboard.
This Quick Start section provides demonstration diagrams about

how to install your computer. Some of the installations also provide
video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web
browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL
by scanning the QR code.

Kurzanleitung

Danke, dass Sie das MSI® MEG Z4901 UNIFY Motherboard gewahlt
haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung bietet eine Demo zur
Installation Ihres Computers. Manche Installationen bieten auch
die Videodemonstrationen. Klicken Sie auf die URL, um diese
Videoanleitung mit lhrem Browser auf Ihrem Handy oder Table
anzusehen. Oder scannen Sie auch den QR Code mit Ihrem Handy,
um die URL zu offnen.

Présentation rapide

Merci d’avoir choisi la carte mere MSI® MEG Z4901 UNIFY. Ce manuel
fournit une rapide présentation avec des illustrations explicatives

qui vous aideront a assembler votre ordinateur. Des tutoriels vidéo
sont disponibles pour certaines étapes. Cliquez sur le lien fourni
pour regarder la vidéo sur votre téléphone ou votre tablette. Vous
pouvez également accéder au lien en scannant le QR code qui lui est
associé.

BbicTpbii cTapT

Bnaropapum Bac 3a nokynky mMaTtepuHckoit nnatel MSI® MEG Z4901
UNIFY. B aTom paspene npeacraBneHa nHpopMaLus, koTopas
nomoxeT BaM npu cbopke koMbloTepa. [1ns HekoTopbix 3Tanos cbopku
MMeloTCs BULEOUHCTPYKUMK. [Ing npocMoTpa B1Aeo, Heobxoanmo
OTKPbITb COOTBETCTBYIOLLYIO CCbIKY B Beb-bpay3epe Ha Baliem
TenedoHe UKW NnaHweTe. Bbl TakKe MoXeTe BbINOJHWUTL Nepexos, no
cchinke, nyTeM ckaHmposaHus QR-kopaa.
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Installing a Processor/ Installation des Prozessors/ Installer un
processeur/ YcTaHoBKa npoueccopa e

[E]3=2 [=]
® (=1 0e

https://youtu.be/4ce91YC30ww
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Installing DDR4 memory/ Installation des DDR4-Speichers/
Installer une mémoire DDR4/ YcTaHoBka namMaTi DDR4

B

http://youtu.be/T03aDrJPyQs
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Connecting the Front Panel Header/ Anschliefen der
Frontpanel-Stiftleiste/ Connecter un connecteur du panneau
avant/ MopknioyeHne pa3beMoB NepefHel NaHenm

JFP1

7
+ |

2 10

{RRHAA]

Power LED| | Power Switch
T

+|T|' ‘ITT Reserved
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

JFP1
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HDD LED -
HDD LED +
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POWER LED -
POWER LED +
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Installing the Motherboard/ Installation des Motherboards/
Installer la carte mére/ YcTaHOBKa MaTepPUHCKOM NNaThbl
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Connecting the Power Connectors/ Stromanschliisse
anschliessen/ Connecter les cables du module d’alimentation/
MopkntoyeHue pasbLeMOB NUTAHUA

y

http://youtu.be/gkDYyR_8314

ATX_PWR1 CPU_PWR1

VI Quick Start



Installing SATA Drives/ Installation der SATA-Laufwerke/
Installer le disque dur SATA/ YcTtaHoBKa guckoB SATA

®

http://youtu.be/RZsMpgxythc
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Installing a Graphics Card/ Einbau der Grafikkarte/ Installer
une carte graphique/ YcTaHoBKa AUCKPeTHON BUAEOKaPTbI

[m]#-[s]
Ot

http://youtu.be/mGOGZprow_A
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Connecting Peripheral Devices/ Peripheriegerate/ Connecter
un périphérique anschliessen/ MoaxnioueHne nepudepmitHbIx
YCTpPOMCTB

Quick Start  1X
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Safety Information

* The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

* Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

* Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

e Itis recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is
not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object
before handling the motherboard.

e Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

* Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

¢ Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

* If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

* Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

¢ Keep this user guide for future reference.
* Keep this motherboard away from humidity.

* Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

¢ Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

* All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

« If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:

= Liquid has penetrated into the computer.
= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.
= The motherboard has obvious sign of breakage.

Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage
the motherboard.
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Specifications

Chipset

Expansion Slot

Onboard Gr:

Thunderbolt3™

Supports 10th Gen Intel® Core™ and Pentium® Gold /
Celeron® processors

* Please go to www.intel.com for more compatibility information.

* Onboard graphics output are disabled when using F SKU processors

Intel® Z490 Chipset

¢ 2x DDR4 memory slots, support up to 64GB*
 Supports 1R 2133/2666/2933 MHz*

= 1DPC 1R Max speed up to 5000+ MHz

= 1DPC 2R Max speed up to 4500+ MHz
¢ Supports Dual-Channel mode
¢ Supports non-ECC mode, un-buffered memory
¢ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.

e 1x PCle 3.0 x16 slot

* 1x DisplayPort, supports a maximum resolution of
4096x2304 [@60Hz

¢ 1x HDMI port, supports a maximum resolution of
4096x2160 [@30Hz

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller
 1x Thunderbolt™ 3 (Type-C) port on the back panel

= Supports Thunderbolt™ 3 with a maximum resolution
of 3840x2160 @60Hz or DisplayPort 1.4 with a maximum
resolution of 4096x2304 @60 Hz

¢ Maximum shared memory is 1GB

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller
* 1x Thunderbolt™ 3 (USB Type-C) port on the back panel

* Supports up to 40 Gbps transfer rate with Thunderbolt 3
devices

* Supports up to 10 Gbps transfer rate with USB 3.2 Gen2
10Gbps devices

* Supports up to 5V/3A, 15W power charging

* Supports Daisy-chain up to six Thunderbolt™ 3 devices

Continued on next page

Specifications
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Storage

4 Specifications

Continued from previous page

Intel® Z490 Chipset
 4x SATA 6Gb/s ports*
o 2x M.2 slots (Key M)

= M2_1 supports up to PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2280
storage devices*

= M2_2 supports up to PCle 3.0 x4, 2280 storage devices
= Intel® Optane™ Memory Ready**

= Supports Intel® Smart Response Technology for Intel
Core™ processors
* The SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA device into M2_1 slot

** Before using Intel’ Optane™ memory modules, please ensure that you have
updated the drivers and BIOS to the latest version from MS| website.

Intel® Z490 Chipset

* Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 for SATA
storage devices

* Supports RAID 0 and RAID 1 for M.2 PCle storage devices

* Intel® Z490 Chipset

= 2x USB 3.2 Gen2 10Gbps ports (1 Type-A port on the
back panel, 1 Type-C internal connector)

= 4x USB 3.2 Gen1 5Gbps ports (2 Type-A ports on the
back panel, 2 ports through the internal USB 3.2 Gen'
5Gbps connector)

= 4x USB 2.0 ports (2 Type-A ports on the back panel, 2
ports through the internal USB 2.0 connector)

e Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller
= 1x USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C port on the back panel

 Realtek® ALC1220 Codec
= 7.1-Channel High Definition Audio
= Supports S/PDIF output

¢ 1x Realtek® RTL8125B 2.5Gbps LAN controller

Continued on next page




Continued from previous page

Intel® AX201

» The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E)
slot

Wireless LAN &  Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to
Bluetooth® 2.4Gbps

* Supports 802.11ac

o WiFi 6 pre-certified

 Supports Bluetooth® 5.1, FIPS, FISMA

® 1x 24-pin ATX main power connector
* 1x 8-pin ATX 12V power connector
 4x SATA 6Gb/s connectors

* 2x M.2 slots (M-Key)

¢ 1x USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C port

¢ 1x USB 3.2 Gen1 5Gbps connector (supports additional 2
USB 3.2 Gen1 5Gbps ports)

¢ 1x USB 2.0 connector (supports additional 2 USB 2.0 ports)

Internal Connectors

® 1x 4-pin CPU fan connector

* 1x 4-pin water-pump fan connector
® 1x 4-pin system fan connector

¢ 1x Front panel audio connector

* 2x System panel connectors

¢ 1x Chassis Intrusion connector

o 2x 3-pin RAINBOW LED connectors

¢ 1xTPM module connector

LED Features e 4x EZ Debug LED

Continued on next page
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Continued from previous page

¢ 1x Display port

¢ 1x HDMI port

* 2x USB 2.0 Type-A ports

* 2x USB 3.2 Gen 5Gbps Type-A ports
e 1x LAN (RJ45) port

¢ 1x USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-A port
* 1x USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C port
* 2x Wi-Fi Antenna connectors

¢ 1x Clear CMOS Button

¢ 5x OFC audio jacks

 1x Optical S/PDIF Out connector

Back Panel
Connectors

1/0 Controller NUVOTON NCT6687 Controller Chip

¢ CPU/System temperature detection
Hardware Monitor ¢ CPU/System fan speed detection

¢ CPU/System fan speed control

® Mini-ITX Form Factor
® 6.7in.x6.7in. (17.0cm x 17.0 cm)

Form Factor

® 1x 256 Mb flash
« UEFI AMI BIOS
* ACPI 6.2, SMBIOS 2.8

BIOS Features

¢ Multi-language

e Drivers

* DRAGON CENTER

¢ Nahimic Audio

¢ MSI APP Player (BlueStacks)

Software * Open Broadcaster Software (0BS)

e CPU-Z MSI GAMING

« Intel” Extreme Tuning Utility

¢ Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

* Norton™ Internet Security Solution

Continued on next page
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Continued from previous page

¢ Gaming Mode
¢ Gaming Hotkey
* LAN Manager
* Mystic Light

¢ Ambient Link

¢ User Scenario

Dragon Center ¢ Hardware Monitor

Features  True Color
e Live Update Please refer to http://download.msi
com/manual/mb/DRAGONCENTER2.
¢ DPC Latency Tuner pdf for more details.

* Speed Up
* Smart Tool
® Super Charger

* Voice Boost

¢ Audio
= Audio Boost 4
= Nahimic 3
= Voice Boost

* Network
= 2.5G LAN
= LAN Manager
= Intel WiFi

Special Features

¢ Cooling
= All Aluminum Design
= Frozr Heatsink Design
= M.2 Shield Frozr
= Pump Fan

= Smart Fan Control

Continued on next page
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Continued from previous page

¢ LED
= Mystic Light Extension (RAINBOW)
* Mystic Light SYNC
= Ambient Link
= EZ LED Control
= EZ DEBUG LED
¢ Performance
DDR4 Boost

Game Boost

Core Boost

USB 3.2 Gen 210G
USB with Type A+C
Front USB Type-C
Thunderbolt 3

Special Features

* Protection

= PCI-E Steel Armor X1

= Pre-installed I/0 Shielding
* Experience

= Dragon Center

= Click BIOS 5

8 Specifications



Package contents

Please check the contents of your motherboard package. It should contain:

Motherboard MEG Z4901 UNIFY
SATA 6Gb/s cables (2 cables/pack) 1
Cable
LED JRAINBOW cable 1
Wi-Fi Antenna 1
M.2 screws (3 pcs./pack) 1
Accessories Case Badge 1
SATA cable stickers 1
Product registration card 1
Application Driver DVD 1
. User manual 1
Documentation
Quick installation guide 1

& Important

If any of the above items are damaged or missing, please contact your retailer.

Package contents 9



Rear 1/0 Panel

USB 2.0 Type-A Wi-Fi Antenna Audio Ports
2.5 Gbps LAN connectors

— = = (oNe)
= ﬁ 00
I@lzT—q

DisplayPort

i

fl
I
9

mlo|

- Thunderbolt 3 Clear CMOS
!:!QM! (USB Type-C) button

USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen2 Optical

(5Gbps) Type-A (10Gbps) Type-A S/PDIF-0ut

¢ Clear CMOS button - Power off your computer. Press and hold the Clear CMOS
button for about 5-10 seconds to reset BIOS to default values.

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED Speed LED

Status Description Eﬁl Status 2.5 Gbps LAN

off No link off 10 Mbps

Yellow (2.56b LAN) | Linked Green 100 Mbps/ 1 Gbps
Blinking Data activity Orange 2.5 Gbps

Audio Ports Configuration

Channel

|_ Audio Ports
_© @ Center/ Sub-woofer Out L
@ @ Rear Speaker Out °

Line-In/ Side Speaker Out

.@ Line-Out/ Front SpeakerOut | @ | @ | @
Mic In

(@: connected, Blank: empty)

10 Rear 1/0 Panel



Realtek Audio Console

After Realtek Audio Console is installed. You can use it to change sound settings to get
better sound experience.
Application Enhancement

Device —|
Selection

Main Volume

Connector Settings Jack Status

 Device Selection - allows you to select a audio output source to change the related
options. The check sign indicates the devices as default.

o Application Enhancement - the array of options will provide you a complete
guidance of anticipated sound effect for both output and input device.

* Main Volume - controls the volume or balance the right/left side of the speakers
that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.

o Jack Status - depicts all render and capture devices currently connected with your
computer.

¢ Connector Settings - configures the connection settings.
Auto popup dialog

When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you
which device is current connected.

©  Which device did you plug in?

Front Speaker Out

Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.

& Important

The pictures above for reference only and may vary from the product you purchased.

Rear 1/0 Panel



Audio jacks to headphone and microphone diagram

Audio jacks to stereo speakers diagram

AUDIO INPUT
C— =

Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram

Rear  Front

S5 sumonter ==
~= 1m0 G-

3
|
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Installing Antennas
1. Combine the antenna with the base.

2. Screw two antenna cables tight to the WiFi antenna connectors as shown.

3. Place the antenna as high as possible.

Rear 1/0 Panel
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Overview of Components

Front view
CPU Socket
CPU_FANT
JRAINBOW2 PUMP_FAN1
CPU_PWR1 SYS_FAN1
|7 DIMMA1
[P P A S T e A
DIMMB1
ATX_PWR1
| — JRAINBOW!
—— SATA
ﬂ—:l ——SATA2
M2_1
P —— JUSB3
Jrr—d ==
JusB1 c— = SATA3
JFPT r O —— JUSB2
JAUD1 I ZRRARBAERN : SATA
PeLET N %ﬂ 0 JTPM1

Bottom view

M2_2
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CPU Socket

Distance from the center of the
CPU to the nearest DIMM slot.

49.56 mm

Introduction to the LGA 1200 CPU

The surface of the LGA 1200 CPU has
two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for
motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

—®

& Important

o Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

* Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization [RMA] requests if only the motherboard comes
with the protective cap on the CPU socket.

* When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

* Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

* Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply
an even layer of thermal paste [or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

e Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

« If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

 This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to
overclock, please make sure that all other system components can tolerate
overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not
recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate
operation beyond product specifications.

Overview of Components
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DIMM Slots

DIMMA1 DIMMB1

Channel A Channel B

& Important

* Always insert memory modules in the DIMMB1 slot first.

¢ To ensure system stability for Dual channel mode, memory modules must be of the
same type, number and density.

¢ Some memory modules may operate at a lower frequency than the marked value
when overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial
Presence Detect [SPD). Go to BIOS and find the DRAM Frequency to set the memory
frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher frequency.

e |t is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs
installation or overclocking.

e The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU
and devices when overclocking.

 Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.

16 overview of Components



PCI_E1: PCle Expansion Slot

& Important

e If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as MSI
Gaming Series Graphics Card Bolster to support its weight to prevent deformation of
the slot.

¢ When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one

SATA device.
% SATAT
k SATA?

& Important

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

* SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

o SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.

Overview of Components



M2_1~2: M.2 Slots (Key M)

& Important

 Intel” RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM.
 Intel” Optane™ Memory Ready for all M.2 slots.

Ok&10] @ Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install
. M.2 module.

=] http://youtu.be/JCTFABytrYA

M2_1 slot installation
1. Loosen the screws of M.2 SHIELD FROZR heatsink.
2. Remove the M.2 SHIELD FROZR and remove the protective films from the thermal

pads.

18 overview of Components



3. Insertyour M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle.
4. Secure the M.2 SSD in place with the M.2 screw.

M.2 screw

<
o5
o

5. Putthe M.2 SHIELD FROZR heatsink back in place and secure it.

& Important

Please follows the step3 and step 4 above to install the M.2 SSD into the M2_2 slot.

Overview of Components 19



JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

I JFPI

Power LED
i

+ 0+

+|.+

Rese rved

] mw

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
m—] 1 Speaker - 2 Buzzer +
Jrp2 1[a]=]=]x]
‘ 3 Buzzer - 4 Speaker +
JAUD1: Front Audio Connector
This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.
1 MiC L 2 Ground
3 MICR 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

20 overview of Components




CPU_PWR1, ATX_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

CPU_PWR1
1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12v
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 12V
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12v 2 +5V
1 2V 23 +5V
12 +3.3V. 2% Ground

& Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

Overview of Components
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JUSB3: USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C Connector

This connector allows you to connect USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C connector on the
front panel. The connector possesses a foolproof design. When you connect the cable,
be sure to connect it with the corresponding orientation.

T USB Type-C Cable
JUSB3

=

H—— USB Type-C port on
J the front panel

JUSB2: USB 3.2 Gen1 5Gbps Connector

This connector allows you to connect USB 3.2 Gen1 5Gbps ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 UsB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

& Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

22 overview of Components



JUSB1: USB 2.0 Connector

This connector allows you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 usB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

& Important

* Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

e In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI" DRAGON CENTER utility.

JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security
platform manual for more details and usages.

2 12

1 n

1 SPI Power 2 SPI Chip Select

3 Master In Slave Out (SPI Data) 4 Master In Slave In (SPI Data)

[l 5 Reserved 6 SPI Clock
=) 7 Ground 8 SPI Reset
9 Reserved 10 No Pin
1 Reserved 12 Interrupt Request
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode.
PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with
speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage.
You can follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.

1 1 1

CPU_FAN1 PUMP_FAN1 SYS_FAN1
(PWM mode] (PWM mode) (DC mode)

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Select PWM mode or DC mode

[v] Smart Fan Mode

CPU Fant step up time
01s

CPU Fant step down time.

01s

There are gradient points of the fan speed that allow you to adjust
fan speed in relation to CPU temperature.

& Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition DC Mode pin definition
1 Ground 2 +12V. 1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

152

oo

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

s o WD

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

2. Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

EZ Debug LED
These LEDs indicate the debug status of the motherboard.

|:| CPU - indicates CPU is not detected or fail.
|:| DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
DVGA - indicates GPU is not detected or fail.

|:| BOOT - indicates the booting device is not detected or
fail.

Overview of Components
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JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors

The JRAINBOW connectors allow you to connect the WS2812B Individually
Addressable RGB LED strips 5V.

1
=4
! JRAINBOW2
JRAINBOW1
1 +5V 2 Data
3 No Pin 4 Ground

Addressable RGB LED Strip Connection

%ﬁﬁﬁzam 01 _on Eiu O1_o0_ong

JRAINBOW
connector

Rainbow RGB LED
extension cable WS2812B Individually
Addressable RGB LED strips 5V

Addressable RGB LED Fan Connection

JRAINBOW connector

()

=  —
f Addressable RGB LED Fan
System Fan connector

& Important

e The JRAINBOW connector supports up to 75 LEDs WS2812B Individually
Addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground) with the maximum power rating of 3A
(5V). In the case of 20% brightness, the connector supports up to 200 LEDs.

o Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the RGB LED strip.

* Please use MSI's software to control the extended LED strip.
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Installing OS, Drivers & Utilities

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows' 10

1.

2
3.
4,

o

7.

Power on the computer.
Insert the Windows' 10 installation disc/USB into your computer.
Press the Restart button on the computer case.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select the Windows’ 10 installation disc/USB from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows" 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

7.
8.

Start up your computer in Windows' 10.
Insert MSI” Drive Disc into your optical drive.

Click the Select to choose what happens with this disc pop-up notification, then
select Run DVDSetup.exe to open the installer. If you turn off the AutoPlay feature
from the Windows Control Panel, you can still manually execute the DVDSetup.exe
from the root path of the MSI Drive Disc.

The installer will find and list all necessary drivers in the Drivers/Software tab.
Click the Install button in the lower-right corner of the window.

The drivers installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

1.

o WD

o

Open the installer as described above.

Click the Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click the Install button in the lower-right corner of the window.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing 0S, Drivers & Utilities
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UEFI BIOS

MS| UEFI BIOS is compatible with UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
architecture. The UEFI BIOS firmware infrastructure has many new functions and
advantages that traditional BIOS cannot achieve. It will fully support future PCs and
devices that comply with UEFI firmware architecture.

& Important

The term BIOS in this user guide refers to UEFI BIOS unless otherwise noted.

UEFI advantages

¢ Fast booting - UEFI can directly boot the operating system and save the BIOS self-
test process. And also eliminates the time to switch to CSM mode during POST

 Supports for hard drive partitions larger than 2 TB.
 Supports more than 4 primary partitions with a GUID Partition Table (GPT).
 Supports unlimited number of partitions

¢ Supports full capabilities of new devices - new devices may not provide backward
compatibility.

* Supports secure startup - UEFI can check the validity of the operating system to
ensure that no malware tampers with the startup process.
Incompatible UEFI cases

¢ 32-bit Windows operating system - this motherboard supports only 64-bit Windows
10 operating system.

* Older graphics card - the system will detect your graphics card. When display a
warning message There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in
this graphics card.

& Important

We recommend that you to replace with a GOP/UEFI compatible graphics card or
using integrated graphics from CPU for having normal function.

How to check the BIOS mode?
After entering the BIOS, find the BIOS Mode at the top of the screen.

UEFI boot mode
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BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

& Important

¢ BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be for reference
only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item description.

e The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

* The BIOS items will vary with the processor.

Entering BIOS Setup

Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

Function key

F1:  General Help list

F2:  Add/ Remove a favorite item

F3:  Enter Favorites menu

F4:  Enter CPU Specifications menu

F5: Enter Memory-Z menu

F6: Load optimized defaults

F7:  Switch between Advanced mode and EZ mode

F8:  Load Overclocking Profile

F9:  Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
Ctrl+F: Enter Search page

*When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification
information. Select between Yes or No to confirm your choice.

UEFI BIOS
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Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

¢ Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.
e Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.
¢ Press the Clear CMOS button on the rear |/0 panel.

& Important

Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear
CMOS jumper/ button section for resetting BIOS.

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI|
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:
1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the USB port.
2. Please refer the following methods to enter flash mode.

= Reboot and press Ctrl + F5 key during POST and click on Yes to reboot the
system.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

= Reboot and press Del key during POST to enter BIOS. Click the M=-FLASH button
and click on Yes to reboot the system.

System will auto reboot and enter flash mode.
Do you want to enter flash mode?

A(H

3. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.

4. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.
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Updating the BIOS with MSI DRAGON CENTER
Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set
properly.

Updating BIOS:
1. Install and launch MSI DRAGON CENTER and go to Support page.
2. Select Live Update and click on Advance button.

©msi orAson cenTer

@l e

3. Click on Scan button to search the latest BIOS file.

4. Select the BIOS file and click on Download icon to download and install the latest
BIOS file.

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.
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EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the
basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced
Mode by pressing the Setup Mode switch or F7 function key.

Screenshot
XMP Profile
€ msicLicn ac|t Language
e 15Uy TeE
System
information

Boot device
priority bar

Component
Information

M-Flash

Favorites 2 Function

buttons
Hardware:

Monitor

¢ GAME BOOST - click on it to toggle the GAME BOOST for overclocking. This function
is only available when both of the motherboard and CPU are supporting this function.

& Important

Please don’'t make any changes in OC menu and don't load defaults to keep the
optimal performance and system stability after activating the GAME BOOST function.

* XMP Profile - allows you to select the XMP profile for memory to overclock. This
function is only available when the system, memory and CPU are supporting this
function.

¢ Setup Mode switch - press this tab or the F7 key to switch between Advanced mode
and EZ mode.

¢ Screenshot - click on this tab or the F12 key to take a screenshot and save it to USB
flash drive (FAT/ FAT32 format only).

¢ Search - click on this tab or the Ctrl+F keys to enter the search page. It allows you
to search by BIOS item name. Move the mouse over a blank space and right click the
mouse to exit the search page.

& Important

In search page, only the Fé, F10 and F12 function keys are available.
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¢ Language - allows you to select language of BIOS setup.

¢ System information - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU
type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.

* Boot device priority bar - you can move the device icons to change the boot priority.
The boot priority from high to low is left to right.

¢ Component Information - click on the CPU, Memory, Storage, Fan Info and Help
buttons to show the information of connected component.

* Function buttons - enable or disable these functions by clicking on these buttons.
The function is enabled when the button shows ON .

& Important

The function buttons will vary with the motherboard you purchased.

¢ M-Flash - click on this button to enter the M-Flash menu that provides the way to
update BIOS with a USB flash drive.

* Hardware Monitor - click on this button to enter the Hardware Monitor menu that
allows you to manually control the fan speed by percentage.

« Favorites - click on this button or press the F3 key to show the Favorites window.
It provides 5 menus for you to create personal BIOS menu where you can save and
access favorite/ frequently-used BIOS setting items.

UEFI BIOS
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= To add a BIOS item to a favorite menu

1. Select a BIOS item not only on BIOS menu but also on search page.
2. Right-click or press F2 key.
3.

Choose a favorite page and click on OK.

SETTINGS

Fovarias

= To delete a BIOS item from favorite menu
1.

2.

Select a BIOS item on favorite menu.
Right-click or press F2 key.
3. Choose Delete and click on OK.
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Advanced Mode

Press Setup Mode switch or F7 function key can switch between EZ Mode and

Advanced Mode in BIOS setup.

SETTINGS

BIOS menu
selection Z - HARDWARE
MONITOR

- BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display

¢ BIOS menu selection - the following options are available:

BIOS menu
selection

= SETTINGS - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.

= OC - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency

may get better performance.

= M-FLASH - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

= OC PROFILE - allows you to manage overclocking profiles.

= HARDWARE MONITOR - allows you to set the speeds of fans and monitor

voltages of system.

= BOARD EXPLORER - provides the information of installed devices on this

motherboard.

¢ Menu display - provides BIOS setting items and information to be configured.

UEFI BIOS
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0C Menu

This menu allows you to configure the frequencies and voltages for overclocking.
Please note that, higher frequency and voltage may benefit overclocking capability but
cause system un-stability.

& Important

e Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

* Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty
or severely damage your hardware.

e If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use GAME BOOST function
for easy overclocking.

¢ The BIOS items in OC menu will vary with the processor.

» 0C Explore Mode [Normal]l
Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.
[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS
setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

Sets applied mode for CPU ratio. This item only appears when a CPU that supports
Turbo Boost is installed.

P CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item only appears
when CPU Ratio Apply Mode set to All Core.

P> X-Core Ratio Limit [Auto]

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only
appear when CPU Ratio Apply Mode set to Turbo Ratio.

» Numbers of CPU Cores of Group X [Auto]*

Sets the number of CPU cores as a group to run target CPU Turbo Ratio. The next
group should be more than former one in CPU core number. These items only appear
when CPU Ratio Apply Mode set to Turbo Ratio.

»> Target CPU Turbo Ratio Group X [Auto]

Sets the target CPU Turbo ratio value for assigned CPU cores group. The target CPU
Turbo Ratio value should not be higher than former one. These items only appear
when CPU Ratio Apply Mode set to Turbo Ratio.

P Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.
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P Core X X of X xxxx MHz [Auto]

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only
appear when CPU Ratio Apply Mode set to Per Core.

P Turbo Ratio Offset Value [Auto]

Sets the CPU Turbo ratio offset value. This item only appears when CPU Ratio Apply
Mode set to Turbo Ratio Offset.

P CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU
ratio manually.

[Fixed Model Fixes the CPU ratio.
[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

P CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

Sets a offset value to lower the CPU core ratio. It could be helpful for heat dissipation
when running AVX instructions. When set to Auto, BIOS will configure this setting
automatically. This item appears when the installed CPU supports this function.

P Ring Ratio [Auto]
Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

P Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

P GT Ratio [Auto]
Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

P Adjusted GT Frequency
Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

P +Misc Setting*
Press Enter, + or - key to open or close the following items related to CPU features.

P CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears
when a CPU that support this function is installed.

UEFI BIOS
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» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Next Boot] ~ CPU will run the adjusted CPU base clock next boot.
[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.

P Direct OC Button [Enabled]
Enables or disables the base clock buttons for real time overclocking.

P Direct OC Step (MHz) [1.001*

Sets the increase or decrease of BCLK frequency when the base clock button (+ or -]
is pressed each time.

P> Clockgen Features sub-menu
Press Enter to enter the sub-menu. Sets the detailed clockgen features.

D> Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

XMP (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
Please enable XMP or select a profile of memory module for overclocking the
memory. This item will be available when the memory modules that support XMP is
installed.

P> DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]
Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

P Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Memory Try It ! [Disabled]

It can improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory
preset.

» DRAM Timing Mode [Link]
Selects the memory timing mode.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing for all memory channel.
[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing for respective memory
channel.
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P Advanced DRAM Configuration

Press Enter to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and
enter the BIOS to load the default settings.)

P Memory Fast Boot [Auto] *
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] The setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] System will completely keep the archives of first intiation and training
for memory. So the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

» DigitALL Power sub-menu

Press Enter to enter the sub-menu. In the sub-menu, you can setup some protecting
conditions about voltage/ current/ temputure for CPU.

» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*
Sets the CPU Core/ GT voltage mode.

»> CPU Core Voltage Mode [Autol*
Sets the CPU Core voltage mode.

P CPU Voltages control [Auto]

These options allow you to set the voltages related to CPU. If set to Auto, BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually.

» DRAM Voltages control [Auto]

These options allow you to set the voltages related to memory. If set to Auto, BIOS
will set these voltages automatically or you can set it manually.

»> PCH Voltages control [Auto]

These options allow you to set the voltages related to PCH. If set to Auto, BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually.

P CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU

or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and then you have
to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

UEFI BIOS
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P 0C Quick View Timer [3 Sec]*

Sets the duration of OC setting values showed on the screen. If set to Disabled, BIOS
will not show the variations of OC setting.

P CPU Specifications sub-menu

Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4].
Read only.

» MEMORY-Z sub-menu

Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].

P CPU Features sub-menu

Press Enter to enter the sub-menu. You can enable or disable the CPU features and
technologies to protect CPU and improve the system performance.

40 UEFIBIOS



Inhalt

Sicherheitshi i 2
Spezifikationen 3
Packungsinhalt 9
Rear 1/0 Panel 10
LAN Port LED Zustandstabelle . 10
Konfiguration der Audioanschliisse 10

Realtek Audio Console ...

Antennen installieren

Ubersicht der K

CPU Sockel....

DIMM Steckplatze 16
PCI_E1: PCle Erweiterungssteckplatz 17
SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse 17
M2_1~2: M.2 Steckplatze (Key M) ..o 18
JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse 20
JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels 20
CPU_PWR1, ATX_PWR1: Stromanschlisse 21
JUSB3: USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Typ-C Anschluss 22
JUSB2: USB 3.2 Gen1 5Gbit/s Anschlus 22

JUSB1: USB 2.0 Anschluss
JTPM1: TPM Anschluss..
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschlusse fir Lifter
JCI1: Gehdusekontaktanschluss
EZ Debug LED
JRAINBOW1~2: Adressierbare RGB LED Anschli

Installation von 0S, Treibern und Utilities. 27
UEFI BIOS 28
BIOS SETUP ... 29

Offnen des BIOS Setup 29

Reset des BIOS

Aktualisierung des BIOS........... 30
EZ Modus
Erweiterter Modus .35
0C Menii

Inhalt

1



Sicherheitshinweis

* Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die
erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

* Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung

(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wahrend der
Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen Handgelenkband
vorhanden ist, sollten Sie |hre statische Elektrizitat ableiten, indem Sie ein anderes
Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

« Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehduse
befinden.

o Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.
Dies kénnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

* Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

¢ Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor
Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.
* Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass |hre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor
Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

e Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

e Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:

= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.

= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr
als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

Chipsatz

Speicher

Erweiterung-
anschliisse

Onboard-Grafik

Thunderbolt 3™

Unterstutzt Intel® Core™ der 10. Generation Prozessoren
und Pentium® Gold / Celeron® Prozessoren
* Weitere Kompatibilitatsinformationen finden Sie unter www.intel.com.

* Die integrierte Grafikausgabe ist deaktiviert, wenn F-SKU-Prozessoren
verwendet werden.

Intel® Z490 Chipsatz

* 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 64GB*
¢ Unterstiitzt 1R 2133/2666/2933 MHz*
= 1DPC 1R max. Ubertragungsraten bis zu 5000+ MHz
= 1DPC 2R max. Ubertragungsraten bis zu 4500+ MHz
¢ Dual-Kanal-Speicherarchitektur
¢ Unterstitzt non-ECC, ungepufferte Speicher
e Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter:
http://www.msi.com

* 1x PCle 3.0 x16 Steckplatz

* 1x DisplayPort Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflésung von 4096x2304 @60Hz

¢ 1x HDMI Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflosung von 4096x2160 @30Hz

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller
* 1x Thunderbolt™ 3 (Typ-C) Anscliisse an der Riickseite

= Unterstiitzt Thunderbolt™ 3 mit einer maximalen
Auflosung von 3840x2160 @60Hz oder DisplayPort 1.4 mit
einer maximalen Auflosung von 4096x2304 @60 Hz

¢ Der maximale geteilte Speicher ist 1GB

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller

* 1x Thunderbolt™ 3 (USB Typ-C) Anschliisse an der
Riickseite

o Unterstiitzt eine Ubertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s mit
dem Thunderbolt 3 Anschluss

« Unterstiitzt eine Ubertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s fur
Gerate mit USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Anschluss

¢ Unterstitzt Ladeleistung bis zu 5V/3A, 15W

o Unterstiitzt Daisy-Chain mit bis zu sechs Geraten tiber
Thunderbolt™ 3

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Spezifikationen
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Aufbewahrung

4 Spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

Intel® Z490 Chipsatz
 4x SATA 6Gb/s Anschliisse*
o 2x M.2 Steckplatze (Key M)

= M2_1 unterstiitzt bis zu PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s,
2280 Speichergerate*

= M2_2 unterstitzt bis zu PCle 3.0 x4, 2280
Speichergerate

= Intel’ Optane™ Technik**

= Unterstutzt Intel” Smart Response Technologie fiir
Intel Core™ Prozessoren

* SATA2 wird nicht zur Verfiigung stehen, wenn Sie ein M.2 SATA Gerat im M2_1
Steckplatz installieren

** Bevor Sie Intel® Optane™ Speichermodule verwenden, stellen Sie bitte iiber

Downloads von der MSI| Website sicher, dass die Treiber und das BIOS auf dem
neuesten Stand sind

Intel® Z490 Chipsatz

* Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA
Speichergerate

o Unterstiitzt RAID 0 und RAID 1 fiir M.2 PCle
Speichergeréate

e Intel® Z490 Chipsatz

= 2x USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Anschlisse (1 Typ-A
Anschluss, 1 Typ-C interner Anschluss)

= 4x USB 3.2 Gen1 5Gbit/s Anschliisse (2 Typ-A
Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2
Anschliisse stehen durch die internen USB 3.2 Gen 1
5Gbit/s Anschliisse zur Verfiigung)

= 4x USB 2.0 Anschlisse (2 Typ-A Anschlisse an der
riickseitigen Anschlussleiste, 2 Anschliisse stehen durch
die internen USB 2.0 Anschluss zur Verfiigung)

* Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller

= 1x USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Typ-C Anschluss an der
riickseitigen Anschlussleiste

e Realtek” ALC1220 Codec
* 7.1-Kanal-HD-Audio
= Unterstiitzt den optischen S/PDIF-Ausgang

e 1x Realtek® RTL8125B 2,5Gbit/s LAN Controller

Fortsetzung auf der ndchsten Seite




Wireless LAN &
Bluetooth”

Interne Anschliisse

LED Funktionen

Fortsetzung der vorherigen Seite

Intel® AX201

 Das Wireless-Modul ist im M.2 (Key-E) Steckplatz
vorinstalliert

« Unterstitzt MU-MIMO TX/RX, 2,4GHz/ 5GHz (160MHz) mit
Datenraten bis zu 2,4Gbit/s

¢ Unterstitzt 802.11ac
o WiFi 6 ist vorzertifiziert
o Unterstiitzt Bluetooth® 5.1, FIPS, FISMA

® 1x 24-poliger ATX Stromanschluss

¢ 1x 8-poliger ATX 12V Stromanschluss

 4x SATA 6Gb/s Anschliisse

o 2x M.2 Steckplatze (M-Key)

¢ 1x USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Typ-C Anschluss

¢ 1x USB 3.2 Gen1 5Gbit/s Anschluss (unterstiitzt
zusatzliche 2 USB 3.2 Gen1 5Gbit/s Anschliisse)

¢ 1x USB 2.0 Anschluss (unterstutzt zusatzliche 2 USB 2.0
Anschlisse)

* 1x 4-poliger CPU-Liifter-Anschluss

* 1x 4-poliger Anschluss fiir die Wasserpumpe
* 1x 4-poliger System-Lifter-Anschluss

¢ 1x Audioanschluss des Frontpanels

® 2x System-Panel-Anschlisse

¢ 1x Gehdusekontaktschalter

e 2x 3-polige RAINBOW LED Anschliisse

¢ 1x TPM Anschluss

® 4x EZ Debug LED

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Spezifikationen
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Fortsetzung der vorherigen Seite

¢ 1x Display Anschluss

¢ 1x HDMI Anschluss

* 2x USB 2.0 Typ-A Anschliisse

¢ 2x USB 3.2 Gen1 5Gbit/s Typ-A Anschlisse
o 1x LAN (RJ45) Anschluss

¢ 1x USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Typ-A Anschluss
¢ 1x USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Typ-C Anschluss
* 2x Wi-Fi Antennenanschlisse

¢ 1x Clear CMOS Taste

* 5x OFC Audiobuchsen

Hintere Ein-/ und
Ausgédnge

 1x Optischer S/PDIF-Ausgang Anschluss

E/A Anschluss NUVOTON NCT6687 Controller Chip

¢ CPU/System Temperaturerfassung
Hardware Monitor ¢ CPU/System Geschwindigkeitserfassung

« CPU/System Liifterdrehzahlregelung

® Mini-ITX Formfaktor
® 6,7 Zollx 6,7 Zoll (17,0 cm x 17,0 cm)

Formfaktor

* 1x 256 Mb Flash
« UEFI AMI BIOS
* ACPI 6.2, SMBIOS 2.8

BIOS Funktionen

¢ Mehrsprachenunterstiitzung

e Treiber

* DRAGON CENTER

¢ Nahimic Audio

¢ MSI APP Player (BlueStacks)

Software * Open Broadcaster Software (0BS)

e CPU-Z MSI GAMING

« Intel” Extreme Tuning Utility

¢ Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

* Norton™ Internet Security Solution

Fortsetzung auf der ndchsten Seite
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Dragon Center
Funktionen

Besondere
Funktionen

Fortsetzung der vorherigen Seite

¢ Gaming Mode

¢ Gaming Hotkey
* LAN Manager
* Mystic Light

¢ Ambient Link

Benutzer-Scenario

Hardware Monitor

True Color

Live Update

DPC Latency Tuner

* Speed Up

* Smart Tool

® Super Charger

* Voice Boost

Weitere Informationen finden Sie

unter http://download.msi.com/
manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf.

e Audio

Audio Boost 4
Nahimic 3

Voice Boost

o Netzwerk

2.56 LAN
LAN Manager
Intel WiFi

* Kiihlung

Alle Aluminium-Design
Frozr Heatsink Design
M.2 Shield Frozr
Pump-Liifter

Smart-Liftersteuerung

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Spezifikationen
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Fortsetzung der vorherigen Seite

¢ LED
= Mystic Light Extension (RAINBOW)
= Mystic Light SYNC
= Ambient Link
= EZ LED Steuerung
= EZ DEBUG LED
¢ Leistung
= DDR4 Boost
= Game Boost
Besondere = Core Boost
Funktionen * USB 3.2 Gen 2 106
= USB Anschluss mit Typ A+C
= Front USB Typ-C
= Thunderbolt 3
® Schutz
= PCI-E Steel Armor X1
* Vorinstallierte Anschlussblende
e Erfahrung
= Dragon Center
= Click BIOS 5

8 Spezifikationen



Packungsinhalt

Uberpriifen Sie den Packungsinhalt des Mainboards. Die Packung sollte enthalten:

Motherboard

MEG 24901 UNIFY

Kabel

SATA 6Gb/s Kabel (2 Kabel pro Packung)

LED JRAINBOW Kabel

Zubehér

Wi-Fi Antenne

M.2 Schrauben (3 Stiick pro Packung)

Gehause-Aufkleber

SATA-Kabelaufkleber

Produktregistrierungskarte

Anwendung

Treiber-DVD

Dokumentation

Benutzerhandbuch

Schnellinstallationsanleitung

& Wichtig

Falls einer der oben aufgefiihrten Artikel beschadigt ist oder fehlt, wenden Sie sich

bitte an Ihren Handler.

Packungsinhalt
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Rear1/0

Panel

USB 2.0 Typ-A

Wi-Fi Antennen- Audioanschliisse

2,5 Gbit/s LAN anschliisse I
DisplayPort | @ @
(T=)
B[ 17
= ||E= ° OO0
—||=E = ')
== | |=a|| &2+ Pl m @O
I | |
- Thunderbolt 3 Clear CMOS
Hnm! (USB Typ-C) Taste
USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen2 Optischer
(5Gbit/s) Typ-A (106Gbit/s) Typ-A S/PDIF-
Ausgang

e Clear CMOS Taste - Schalten Sie den Computer aus. Halten Sie die Taste
“Clear CMOS” fiir 5-10 Sekunden gedriickt, um das BIOS auf die Standardwerte

zuriickzusetzen.

LAN Port LE

D Zustandstabelle

Zustand

Verbindung/ Aktivitit LED

Geschwindigkeit LED

Bezeichnung

llrf

Zustand 2,5 Gbit/s LAN

Aus Keine Verbindung Aus 10 Mbit/s-Verbindung
Gelb (2,56b LAN) | Verbindung Green 100 Mbit/s/ 1 Gbit/s-Verbindung
Blinkt Datenaktivitat Orange 2,5 Gbit/s-Verbindung

Konfiguration der Audioanschliisse

A

Audioanschliisse

Mitte-/ Subwoofer-Ausgang

QC
@ C;

Hinterer Lautsprecher

Line-In/ Seitliche

Lautsprecher

Line-Out/ Vorderer

10 Rear 1/0 Panel

Lautsprecher

Mic In
(@: Verbindet, Blank: Leer)




Realtek Audio Console

Nach der Installation des Realtek Audio Console-Treibers, konnen Sie die
Audioeinstellungen verdndern, um ein optimales Klangerlebnis erzeugen.
Optimierungen

Gerateauswahl—

Lautstéarke

Anschluss Verbindungsstatus

¢ Gerdteauswahl - Ermdglicht die Auswahl der Audio-Ausgangs Quelle. Das aktuell
aktivierte Gerat ist mit einem Haken gekennzeichnet.

¢ Optimierungen - Die Vielfalt an Optionen bietet eine komplette Anleitung von
erwarteten Sound-Effekt fiir beide Ausgangs- und Eingangsvorrichtung.

¢ Lautstarke - Steuert die Lautstarke und die Balance-Einstellung der Lautsprecher,
die im Front-Panel oder auf der Riickseite des PCs eingesteckt sind.

¢ Verbindungsstatus - Bildet die angeschlossenen Render- und Capture-Gerate ab.

* Anschliisse - Konfiguriert die Anschlusseinstellungen.

Auto Popup-Dialog

Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und
fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

© Which device did you plug in?

Front Speaker Out

Jede Buchse entspricht diesem Wert der Grundeinstellung, wie es auf den nachsten
Seiten gezeigt wird.

& Wichtig

Die obige Bilder stellen lediglich Referenzen dar und konnen von dem von lhnen
erworbenen Produkt abweichen.

Rear 1/0 Panel



Audiobuchsen fiir den Anschluss von einem Kopfhorer und Mikrofon

Audiobuchsen fiir Stereo-Lautsprecher

AUDIO INPUT

o e

||D

T

Audiobuchsen fiir 7.1 Kanal Anlage

C == ) ]

12 Rear1/0 Panel



Antennen installieren
1. Verbinden Sie Antenne mit dem Antennenfuf3.

2. Schrauben Sie, wie gezeigt, die Antennen fest an die Wi-Fi Antennenanschlisse.

~

3. Positionieren Sie die Antennen so hoch wie méglich.

Rear 1/0 Panel
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Ubersicht der Komponenten

DIMMA1
—JCI1
DIMMB1

ATX_PWR1

—— JRAINBOW1
I!‘ E — SATA1

— SATA2

— JUSB3

Oberseite
CPU Sockel
CPU_FANT
JRAINBOW2 PUMP_FAN1
CPU_PWR1 SYS_FAN1

M2_1 ’;‘

JFP2 L == ‘ E
JusB1 f— o) 15

JFP1 | m
JAUD1 I ZRRARBAERN

PCI_E1 I\ %ﬂ 0

SATA3

——— SATAL
JTPM1

Unterseite

M2_2
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CPU Sockel

Abstand zwischen der Mitte der
CPU und dem néchsten DIMM-
Steckplatz.

49,56 mm

Erklérung zur LGA 1200 CPU

Die Oberseite der LGA 1200 CPU hat vier
Justierungen und ein goldenes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU

auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das goldene Dreieck des Prozessors ——
definiert die Position des ersten Pins.

A —©
Wichtig

* Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

 Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA (Return Merchandise Authorization] Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

* Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einen CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat zu gewéhrleisten.

e Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

o Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaflige Schicht thermischer Paste oder
thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kiihlkérper vorhanden ist, um die
Waérmeableitung zu erhéhen.

e Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

* Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kihlkérpers/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

¢ Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wahrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch

des Betriebes auflerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
MSI iibernehmt keinerlei Garantie fiir die Schaden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb auflerhalb der Produktspezifikation
resultieren.

Ubersicht der Komponenten
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DIMM Steckpldtze

DIMMA1 DIMMB1

Kanal A Kanal B

& Wichtig

e Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMMB1
zuerst.

e Stellen Sie im Dual-Kanal-Modus bitte sicher, dass Sie Module des gleichen
Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

* Einige Speichermodule kénnen beim Ubertakten auf einer niedrigeren Frequenz
arbeiten, als der festgelegte Wert - abhdngig von dem SPD (Serial Presence Detect).
Stellen Sie im BIOS-Setup mit DRAM Frequency die Speicherfrequenz ein, wenn Sie
mit der festgelegten oder einer héheren Speicherfrequenz arbeiten méchten.

* Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkiihlsystem bei einer Vollbestiickung
des DIMMs oder beim Ubertakten zu verwenden.

« Die Stabilitst und Kompatibilitat beim Ubertakten der installierten Speichermodule
sind abhéangig von der installierten CPU und den installierten Geraten.

o Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter:
http://www.msi.com

16 Ubersicht der Komponenten



PCI_E1: PCle Erweiterungssteckplatz

& Wichtig

* Wenn Sie eine grofle und schwere Grafikkarte einbauen, benétigen Sie einen
Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster) der das Gewicht trdgt und eine
Verformung des Steckplatzes vermeidet.

o Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (berpriifen.

SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6 Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

% oo

& Wichtig

* Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die
Folge sein.

o SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

o SATA2 wird nicht zur Verfligung stehen, wenn Sie eine M.2 SATA SSD im M2_1
Steckplatz installieren.

Ubersicht der Komponenten 17



M2_1~2: M.2 Steckplitze (Key M)

& Wichtig

* Intel’ RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI ROM.
 Intel” Optane™ Technik unterstiitzt alle M.2 Steckplétze.

Ok&10] @ Video-Demonstration

Eine anschauliche Darstellung zur
A Installation eines M.2 Moduls finden Sie

E‘ im Video.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installation eines M2_1 Steckplatzes
1. Losen Sie die Schraube des M.2-SHIELD FROZR-Kiihlkérpers.

2. Entfernen den M.2-SHIELD FROZR und entfernen Sie die Schutzfolie von den
Warmeleitpads.

18 Ubersicht der Komponenten



3. Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
4. Schrauben Sie den M.2 SSD mit M.2-Schraube.

M.2 Schraube

<
o5
o

5. Setzen Sie den M.2 SHIELD FROZR-Kihlkorper wieder ein und sichern Sie ihn.

& Wichtig

Folgen Sie die Schritte 3 und 4, um die M.2-SSD im M2_2-Steckplatz zu installieren.

Ubersicht der Komponenten
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

Power LED
i

+ 0+

(] JFP1 EEEE

+|.+

Rese rved

] mw

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
l_'.— 1 Speaker - 2 Buzzer +
Jrp2 1[a]=]=]x]
[ 3 Buzzer - 4 Speaker +

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground

3 MICR 4 NC

& Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

20 Ubersicht der Komponenten




CPU_PWR1, ATX_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

CPU_PWR1
1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12v
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 12V
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12v 2 +5V
1 2V 23 +5V
12 +3.3V. 2% Ground

& Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils

verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

Ubersicht der Komponenten
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JUSB3: USB 3.2 Gen2 10Gbit/s Typ-C Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie den USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Typ-C Anschluss auf
dem Frontpanel verbinden. Der Anschluss verfiigt tiber ein besonders sicheres
Design. Wenn Sie das Kabel anschlieBen, miissen Sie es in der entsprechenden
Ausrichtung verbinden.

T USB Typ-C Kabel
JUSB3

_| USB Typ-C

Anschluss auf dem
Frontpanel

JUSB2: USB 3.2 Gen1 5Gbit/s Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie die USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlisse auf dem
Frontpanel verbinden.

1 Power 1 USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

& Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit .Stromfiihrende Leitung und ..Erdleitung”
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

22 Ubersicht der Komponenten



JUSB1: USB 2.0 Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

Y 1 vce 2 vce
3 USBO- 4 usB1-

u 5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

& Wichtig

« Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung] und Ground
(Erdung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

e Um ein iPad, iPhone und einen iPod iber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren
Sie bitte die MSI" DRAGON CENTER Software.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen lber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

2 12
1 n

1 SPI Power 2 SPI Chip Select

3 Master In Slave Out (SPI Data) 4 Master In Slave In (SPI Data)

[l 5 Reserved 6 SPI Clock
=) 7 Ground 8 SPI Reset
9 Reserved 10 No Pin
1 Reserved 12 Interrupt Request
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschliisse fiir
Liifter

Diese Anschliisse konnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus

oder Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die
Lifteranschliisse konstante 12V Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit
per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Liifteranschliisse die
Liiftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Folgen Sie den folgenden
Anweisungen, um den PWM- oder DC-Modus manuell auszuwahlen.

CPU_FAN1 PUMP_FAN1 SYS_FAN1
(PWM-Modus) (PWM-Modus) (DC-Modus)

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

Sie kénnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus
umschalten und die Liifterdrehzahl andern.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

step up time

CPU Fant step down time|

01s

Die Gradientenpunkte des Liifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abhdngigkeit von der CPU-
Temperatur.

& Wichtig

Uberpriifen Sie die ordnungsgeméfe Funktion der Liifter nach dem Umschalten des
PWM-/ DC-Modus.

Pin-Belegung der Liifteranschliisse

Pin-Belegung des PWM-Modus Pin-Belegung des DC-Modus
1 Ground 2 +12v 1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC
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JCI1: Gehdusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

&2
[T=]
! Normal Lése den
(Standardwert) Gehéauseeingriff aus

Gehdusekontakt-Detektor verwenden

1.

L I I

SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Geh&usekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehduse an.

Schliefen Sie die Gehduseabdeckung.
Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehadusekontakt-Warnung zuriicksetzen

1. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwéhlen.

EZ Debug LED

Diese LEDs zeigen den Debug-Status des Motherboards an.

|:| CPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
|:| DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
DVGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

|:| BOOT - Boot-Gerat wird nicht erkannt oder ist
fehlerhaft.
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JRAINBOW1~2: Adressierbare RGB LED Anschliisse

JRAINBOW ermoglicht den Anschluss von WS2812B einzeln adressierbaren RGB-
LED-Streifen (5 V).

1
=4
! JRAINBOW2
JRAINBOW1
1 +5V 2 Data
3 No Pin 4 Ground

Adressierbarer RGB-LED-Streifen anschliefen

%ﬁﬁﬁzam 01 _on Eiu O1_o0_ong

JRAINBOW
Anschluss

Rainbow RGB LED
Verléangerungskabel WS2812B einzeln adressierbare
RGB-LED-Streifen 5V

Adressierbarer RGB-LED-Liifteranschluss

JRAINBOW Anschluss

-

Ir]" —

Adressierbarer RGB-LED-Lifter

System-Liifter-Anschluss

& Wichtig

e Der JRAINBOW Anschluss unterstiitzt bis zu 75 LEDs W52812B einzeln
adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V/ Daten/ Erdung] mit der maximalen Leistung
von 3 A (5 V). Bei einer Helligkeit von 20 Prozent unterstiitzt dieser Anschluss bis zu
200 LEDs.

e Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.

 Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.
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Installation von 0S, Treibern und Utilities

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter
und aktualisieren Sie sie.

Installation von Windows® 10
1. Schalten Sie den Computer ein.

2. Legen Sie die Windows" 10 Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optisches
Laufwerk.

3. Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

4. Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-On Self Test), um
das Bootmenu zu 6ffnen.

5. Wabhlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

6. Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
.Windows’ 10" zu installieren.

Installation von Treibern

1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows" 10.

2. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optische Laufwerk.

3. KlickenSieaufdie Pop-up-MeldungWéahlenSie eine Aktion fiir Wechseldatentrager
aus und wahlen Sie DVDSetup.exe starten aus, um den Installer zu 6ffnen. Wenn
Sie die AutoPlay-Funktionen in der Windows-Systemsteuerung ausschalten,
konnen Sie das Programm DVD Setup.exe im Hauptverzeichnis der MSI Treiber CD
auch manuell ausfiihren.

4. Der Installer wird findet eine Liste aller benétigten Treiber auf der Treiber/
Software-Registerkarte.

5. Klicken Sie auf Install in der rechten unteren Ecke des Fensters.

6. Die Treiber-Installation (duft. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie
dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

7. Klicken Sie zum Beenden auf OK.

8. Starten Sie lhren Computer neu.

Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1. Offnen Sie den Installer wie beschrieben.

2. Klicken Sie auf Utilities.

3. Wabhlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

4. Klicken Sie die Taste Install in der rechten unteren Ecke des Fensters.

5. Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

6. Klicken Sie zum Beenden auf OK.

7. Starten Sie Ihren Computer neu.

Installation von 0S, Treibern und Utilities
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UEFI BIOS

Das MSI UEFI-BIOS ist mit der UEFI-Architektur (Unified Extensible Firmware
Interface) kompatibel. Die UEFI-BIOS-Firmware-Infrastruktur hat viele neue
Funktionen und Vorteile. PCs und Gerate, die auf der UEFI-Firmware-Architektur
basieren, werden zukiinftig vollstandig unterstitzt.

& Wichtig

Der Begriff .BIOS" bezieht sich in diesem Benutzerhandbuch auf das UEFI-BIOS,
sofern nicht anders angegeben.
Vorteile von UEFI

¢ Schnelles Booten - UEFI kann das Betriebssystem direkt booten und den BIOS-
Selbsttestprozess speichern. AuBerdem entfallt die Zeit, um wahrend des POST in den
CSM-Modus zu wechseln.

» Unterstiitzt Festplattenpartitionen, die gréfer als 2 TB sind.
e Unterstiitzt mehr als 4 primére Partitionen mit einer GUID-Partitionstabelle (GPT).
¢ Unterstiitzt eine unbegrenzte Anzahl an Partitionen.

 Unterstiitzt den vollen Funktionsumfang neuer Gerédte - neue Geréte bieten
maglicherweise keine Abwartskompatibilitat.

¢ Unterstiitzt sicheren Start - UEF| kann die Giltigkeit des Betriebssystems
Uberpriifen, um sicherzustellen, dass keine Malware den Startvorgang beeintrachtigt.
Inkompatible UEFI-Falle

¢ 32-Bit-Windows-Betriebssystem - Dieses Motherboard unterstiitzt nur das 64-Bit-
Windows 10-Betriebssystem.

o Altere Grafikkarten - Das System erkennt Ihre Grafikkarte. Bei Erkennung einer
nicht kompatiblen Grafikkarte wird die Warnmeldung Auf dieser Grafikkarte wurde
keine GOP-Unterstiitzung (Graphics Output Protocol) erkannt” erkannt.

& Wichtig

Wir empfehlen Ihnen, eine GOP / UEFI-kompatible Grafikkarte zu nutzen oder eine
CPU mit integrierter Grafikeinheit zu verwenden, um eine normale Funktion des
Systems zu gewdhrleisten.

Wie iiberpriife ich den BI0S-Modus?
Suchen Sie nach dem Aufrufen des BIOS den BIOS-Modus oben auf dem Bildschirm.

UEFI-Startmodus
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BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mdgliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, auBer Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

& Wichtig

* BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich
aktualisiert. Deswegen konnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

* Die Bilder in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

 Die BIOS-Funktion variiert je nach dem Prozessor.

Offnen des BIOS Setups

Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste ENTF, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.
Funktionstasten

F1: Allgemeine Hilfe

F2:  Hinzufiigen/Entfernen eines Favoritenpunkts

F3:  Offnen des Favoriten Menis

F4:  Offnen des Meniis CPU-Spezifikationen

F5: Offnen des Memory-Z Meniis

Fé6: Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte

F7:  Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus

F8:  OC-Profil wird vom USB-Stick geladen

F9:  OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert

F10: Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen*

F12: Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
Strg+F: Offnet die Suchseite

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.
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Reset des BIOS

Sie kénnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
losen. Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen:

o Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé, um optimierten Einstellungen zu laden.
e Schlieflen Sie die Clear CMOS Steckbriicke an das Motherboard an.
* Driicken Sie die Clear CMOS Taste auf der Riickseite E/A des Panels.

& Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BI0S-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke/ Taste” nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm
Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,
von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-
Flash-Laufwerk.

BI0S-Aktualisierungsschritte:

1. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

2. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um in den Blitz-Modus zu schalten.
= Beim Neustart driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste Ctrl + F5 und

klicken Sie auf Yes (Ja), tum das System neu zu starten.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

= Beim Neustart driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste Del (Entf)
wahrend des POST-Vorgangs die Taste. Klicken Sie die Taste M-FLASH und klicken
Sie auf Yes (Ja), tum das System neu zu starten.

System will auto reboot and enter flash mode.
Do you want to enter flash mode?

Yes

bd

Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BI0S-Aktualisierungsprozesses
aus.

4. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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Aktualisierung des BIOS mit MSI DRAGON CENTER
Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

Schritte zur Aktualisierung des BIOS:

1. Installieren und starten Sie ,MSI DRAGON CENTER" und gehen Sie zur Support-
Seite.

2. Wabhlen Sie Live Update aus und klicken Sie auf die Schaltflache Advance.

©msi orRAsoON cenTeER

@l et

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Scan, um die neueste BIOS-Datei zu suchen.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei aus und klicken Sie auf das Download-Symbol, um die
neueste BIOS-Datei herunterzuladen und zu installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BIOS-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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EZ Modus

Im EZ-Modus kénnen Sie die Grundinformationen des Systems einsehen und
grundlegende Einstellungen konfigurieren. Um sich die erweiterten BIOS-
Einstellungen anzeigen zu lassen, aktivieren Sie bitte den Erweiterten Modus durch
Driicken des Setup Modus Schalter oder der Funktionstaste F7.

Screenshot
XMP Profil Setup Modus Schalter
© msi cuicw ek Sprache
System-
information
GAME BOOS
Bootgeréte-

Prioritatsleiste

Komponenten-
information

M-Flash

Favoriten Funktions-

tasten
Hardware

Monitor

* GAME BOOST - Klicken Sie den Schalter, um GAME BOOST fiir OC zu wechseln.
Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn sowohl das Motherboard als
auch die CPU diese Funktion unterstiitzen.

& Wichtig

Bitte dndern Sie keine Werte im OC Menii und laden Sie keine Standardwerte wahrend
GAME BOOST aktiviert ist, um die optimale Leistung und Stabilitit des Systems zu
gewdhrleisten.

* XMP Profil - Mit dieser Option kdnnen Sie das XMP-Profil auswahlen, dessen
Speicher Ubertaktet werden soll. Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn das
System, Speicher und CPU die XMP-Technik unterstitzen.

¢ Setup Modus Schalter -Mit dieser Registerkarte oder der F7-Taste kénnen Sie
zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus wechseln.

¢ Screenshot - Wahlen Sie diese Registerkarte oder betatigen Sie die F12-Taste, um
einen Screenshot zu machen und auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk zu speichern.

¢ Suchen - Klicken Sie auf diese Registerkarte oder die Strg+F Taste um die
Suchseite anzuzeigen. Mit der Funktion kénnen Sie durch Eingabe eines Suchbegriffs
nach BIOS-Eintragen suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger iiber einen freien Bereich
und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Suchseite zu schlieBen.

& Wichtig

Auf der Suchseite stehen nur die Fé6-, F10- und F12-Funktionstasten zur Verfligung.
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 Sprache - Hier konnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

 Systeminformationen - Diese zeigt CPU/ DDR-Frequenz, CPU/ MB-Temperatur,
MB/ CPU-Typ, Speicherkapazitat, CPU/ DDR-Spannung, BIOS-Version und
Erstellungs-Datum.

¢ Boot-Gerdte Prioritétsleiste - Sie konnen die Gerdtesymbole verschieben, um die
Startreihenfolge zu &ndern. Die Bootreihenfolge sind mit “hoch”(links) bis “niedrig”
(rechts) bezeichnet.

* Komponenteninformation - Klicken Sie auf die Schaltflache CPU, Memory, Storage,
Fan Info und Help auf der linken Seite, um die Informationen der angeschlossenen
Komponente anzuzeigen.

» Funktionstasten - Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktionen durch
Anklicken der Schaltflache. Die Funktion ist aktiviert, wenn die Taste Auf EIN anzeigt.

& Wichtig

Die Funktionstasten variieren je nach erworbenem Motherboard.

¢ M-Flash - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet M-Flash mit dem Sie das BIOS mit
einem USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

* Hardware Monitor - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet das Menii des Hardware
Monitor mit dem Sie die Lifterdrehzahl in Prozent manuell steuern.

e Favoriten - Klicken Sie auf diese Schaltflache oder driicken Sie die Taste F3, um das
Fenster Favoriten anzuzeigen. Es bietet flinf Meniis zum Erstellen eines personlichen
BI0S-Mendis, in dem Sie bevorzugte/ haufig verwendete BIOS-Einstellungsoptionen
speichern und darauf zugreifen kénnen.
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= Um ein BIOS-Punkte zu einer Favoritenmenii hinzufiigen
1.

Sie kénnen nicht nur tber einen Eintrag im BI0S-Menii sondern auch auf der
Suchseite auswahlen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.

Wahlen Sie die gewiinschte Seite aus und klicken Sie auf OK.

Fwarted
Favarite
Favarite s

= Um ein BIOS-Punkte von Favoritenmenii zu loschen
Wabhlen Sie einen BIOS-Eintrag auf einer Favoritenmenti.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.
Wahlen Sie Delete aus und klicken Sie auf OK.
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Erweiterter Modus

Driicken Sie den Setup Modus Schalter oder die Funkionstaste F7, um zwischen dem
EZ-Modus und Erweiterten-Modus im BIOS-Setup zu wechseln.

SETTINGS
—
BIOS-Menii BIOS-Menii
-Auswahl & - HARDWARE  |RNTEWELT]

MONITOR

- BOARD
M-FLASH EXPLORER

Meniianzeige

¢ BI0OS-Menii-Auswahl - Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung.

= SETTINGS - Mit diesem Meni konnen Sie die Parameter fiir Chipsatz, Boot-
Geréate angeben.

= OC - Hier kdnnen Sie die Frequenz und Spannung anpassen. Die Erhéhung der
Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen.

= M-FLASH - M-Flash erlaubt es, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu
aktualisieren.

= OC PROFILE - In diesem Meni werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gespeichert.

= HARDWARE MONITOR - Hier konnen Sie die Geschwindigkeiten der Lufter
anpassen und die Spannungen des Systems {iberwachen.

= BOARD EXPLORER - Zeigt Ihnen Informationen {iber Geréate an, die an das
Mainboard angeschlossen sind.

¢ Meniianzeige - Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.
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0C Menii

In diesem Menii konnen Sie die Frequenzen und Spannungen fiir das Ubertakten
konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass hohere Frequenzen und Spannungen die
Ubertaktungsfahigkeit verbessern kdnnen, jedoch zu einer Instabilitat des Systems
fihren.

& Wichtig

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

e Eine erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmafinahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware fiihren.

* Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die GAME BOOST Funktion.

 Die BIOS-Funktionen im OC Menii werden abhédngig von dem Prozessor variieren.

P 0C Explore Mode [Normal]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, um die normale oder Expertenversion
des OC-Einstellungen anzuzeigen.

[Normal] Bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.

[Expert] Bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fir den erfahrenen
Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren
wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.

» CPU Ratio Apply Mode [ALlL Corel*

Legt den Modus fiir den angepassten CPU-Multiplikator fest. Diese Option erscheint
nur, wenn eine CPU installiert ist, die die Funktion Turbo Boost unterstiitzt.

» CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option erscheint nur, wenn CPU Ratio Apply Mode auf All Core eingestellt.

P X-Core Ratio Limit [Auto]

Hier konnen Sie die CPU Taktraten der verschiedenen aktiven Kerne anpassen. Diese
Option kann nur gedandert werden, wenn CPU Ratio Apply Mode auf Turbo Ratio
eingestellt.

» Numbers of CPU Cores of Group X [Auto]*

Legt die Anzahl der Prozessorkerne als eine Gruppe fiir die Anwendung des CPU-
Turbo-Multiplikators fest. Die jeweils nachste Gruppe sollte mehr CPU-Kerne als die
vorangegangene Gruppe haben. Diese Option kann nur geandert werden, wenn CPU
Ratio Apply Mode auf Turbo Ratio eingestellt.

»> Target CPU Turbo Ratio Group X [Auto]

Legt den CPU-Turbo-Multiplikator fiir eine festgelegte Gruppe von CPU-Kernen
fest. Der eingestellte Wert des CPU-Turbo-Multiplikators sollte nicht hoher sein als
der Wert der vorangegangenen CPU-Kern-Gruppe. Diese Option kann nur gedndert
werden, wenn CPU Ratio Apply Mode auf Turbo Ratio eingestellt.
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P Adjusted CPU Frequency

Zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige -
Anderungen sind nicht maglich.

P> Core X X of X xxxx MHz [Auto]

Hier konnen Sie die CPU Taktraten der verschiedenen aktiven Kerne anpassen. Diese
Optionen kann nur gedndert werden, wenn CPU Ratio Apply Mode auf Per Core
eingestellt.

P Turbo Ratio Offset Value [Auto]

Legt einen CPU Turbo Ratio Offset -Wert fest. Diese Option erscheint nur, wenn CPU
Ratio Apply Mode auf Turbo Ratio Offset eingestellt.

P CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators. Diese Option wird angezeigt,
wenn Sie den CPU-Multiplikator manuell einstellen.

[Fixed Model Legt den CPU-Multiplikator fest.
[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verdndert.

»> CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

Legt einen Offset-Wert fest, um die Taktrate des CPU-Kerns zu reduzieren. Es kénnte
fir die Warmeableitung beim Betrieb des AVX-Instruction-Set hilfreich sein. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese Funktion unterstiitzt.

P Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.

P Adjusted Ring Frequency
Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.

» GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhéangig von der installierten CPU.

P Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige - keine Anderung
moglich.

P +Misc Setting*

Driicken Sie die Enter, + oder - Taste, um die folgenden Punkte des CPU-Funktionen
zu 6ffnen oder zu schlieBen.

P CPU Base Clock (MHz) [Default]

Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie kénnen die CPU ubertakten,
indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das
Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option wird angezeigt,
wenn der installierte Prozessor diese Funktion unterstiitzt.
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» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Next Boot] ~ Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem
Neustart.

[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.

P Direct OC Button [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Grundtakt-Taste fiir Realtime-Ubertaktung.

P Direct OC Step (MHz) [1.001*

Legt einen zunehmenden oder abnehmenden Wert der BCLK-Frequenz bei jeder
Betitigung entweder Grundtakt-Taste (+ oder -) fest.

P Clockgen Features sub-menu

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermentii aufzurufen. Steuert die
Einstellungen des CPU-Takts.

P Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

Extreme Memory Profile (XMP) basieren auf Zertifizierungen fur Speichermodule
aus dem PC-Bereich. Aktivieren Sie die Funktion XMP oder wéhlen Sie ein Profil des
Speichermoduls zum Ubertakten aus. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die
installierten Speichermodule die XMP Technik unterstiitzen.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhdngig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstiitzt.

» DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverldssiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

P Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.

» Memory Try It ! [Disabled]

Die Option ,Memory Try It!" dient der Verbesserung der Speicherkompatibilitat
oder auch der Speicherleistung durch die Auswahl der optimierten Speicher-
Voreinstellungen.

» DRAM Timing Mode [Link]
Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir alle
Speicherkanile.
[UnLink] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir die

einzelnen Speicherkanile.
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P Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Der Anwender
kann die Speicher-Timing fiir jeden Kanal des Speichers einstellen. Das System
kénnte nach dem Andern der Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, [dschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt ,Steckbriicke
zur CMOS-Loschung/ Clear CMOS Taste”, um die CMOS-Daten zu l6schen, und die
Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto] *

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiilerung und Priifung des Speichers fiir
jeden Boot.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
gepriift.
P DigitALL Power sub-menu

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Im Untermenti
konnen Sie einige Schutzbedingungen tber Spannung/ Strom/ Temperatur fir die
CPU einstellen.

P CPU Core/ GT Voltage Mode [Autol*
Stellen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU Core/ GT-Spannungen ein.

» CPU Core Voltage Mode [Autol*
Stellen Sie den Modus der CPU Core-Spannung ein.

P CPU Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der CPU-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie kdnnen es manuell
einstellen.

» DRAM Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der DRAM-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie kdnnen es manuell
einstellen.

P PCH Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der PCH-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie kdnnen es manuell
einstellen.

P CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Aktiviert/Deaktiviert die Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU oder der

Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und ladt die
Default-Einstellungen fir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.
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» 0C Quick View Timer [3 Sec]*

Legt die Dauer der Anzeigezeit von Ubertaktung-Einstellungswerten fest. Wenn die
Einstellung auf Deaktiviert gesetzt ist, wird das BIOS die unterschiedlichen OC-
Einstellungen nicht anzeigen.

»> CPU Specifications sub-menu

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Driicken
Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Das Untermenii zeigt
die Informationen der installierten CPU an. Zu diesen Informationen gelangen Sie,
indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

» MEMORY-Z sub-menu

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenti aufzurufen. Dieses
Untermenii zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu
diesen Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.

P> CPU Features sub-menu

Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Sie kénnen
die CPU-Funktionen und -Technologien aktivieren oder deaktivieren, um die CPU zu
schiitzen und die Systemleistung zu verbessern.
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Informations de sécurité

* Les composants dans l'emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

* Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise
connexion, il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le
démarrage échoue.

* Veuillez tenir la carte meére par les bords pour éviter de toucher les composants
sensibles.

e |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de la
carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n'avez pas de bracelet antistatique,
touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la carte mere afin de
vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement ['objet métallique
pendant toute la manipulation.

¢ Tant que la carte mére nest pas installée, conservez-la dans un récipient protégé
contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

¢ Avant de démarrer l'ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte meére ou ailleurs dans le boitier de lordinateur.

* Ne démarrez pas l'ordinateur avant d'avoir terminé linstallation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

* Si vous avez besoin d'aide pendant Uinstallation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d'installer les composants d’ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension
et débrancher le cordon d’alimentation.

* Gardez ce manuel pour références futures.
¢ Protégez ce manuel contre l'humidité.

¢ Avant de brancher le bloc d'alimentation sur la sortie électrique, veuillez
vous assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc
d'alimentation.

* Placez le cordon d'alimentation de facon a éviter que l'on marche dessus. Ne posez
rien sur le cordon d’alimentation.

 Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

* Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mére :

= Un liquide a pénétré dans Uordinateur.

= La carte mére a été exposée a de l'humidité.

= La carte mére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure a 60°C (140°F) sous peine de 'endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Chipset

Mémoire

Slots d’extension

Sorties vidéo
intégrées

Thunderbolt3 ™

Support des processeurs Intel® Core™ de 10éme génération
et Pentium® Gold / Celeron®
*Veuillez vous au site www.intel.com pour plus d'informations de compatibilité.

* Les sorties vidéo intégrées sont indisponibles lors de 'utilisation des
processeurs série F.

Chipset Intel® Z490

* 2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’a 64Go*
 Support 1R 2133/2666/2933 MHz*

= La fréquence maximale en mode 1DPC 1R jusqu'a
5000+ MHz

= La fréquence maximale en mode 1DPC 2R jusqu’a
4500+ MHz

* Support mode double canal
¢ Support non-ECC, mémoire un-buffered
* Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d'informations sur la
mémoire compatible.

¢ Txslot PCle 3.0 x16

1 x DisplayPort, supportant une résolution maximum de
4096 x 2304 [@60Hz

¢ 1 x port HDMI, supportant une résolution maximum de
4096 x 2160 @30Hz

Contréleur Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3
e 1 x port Thunderbolt™ 3 (Type-C) sur le panneau arriére

= Support Thunderbolt™ 3 avec une résolution
maximum de 3840 x 2160 [@60Hz ou DisplayPort 1.4 avec
une résolution maximum de 4096 x 2304 @60 Hz

¢ La mémoire partagée maximale est de 1Go

Contréleur Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3

¢ 1 x port Thunderbolt™ 3 (USB Type-C) sur le panneau
arriere

 Support d’un taux de transfert allant jusqu’'a 40 Gb/s avec
les périphériques Thunderbolt 3

 Support d’un taux de transfert allant jusqu'a 10 Gb/s avec
les périphériques USB 3.2 Gen 2 10Gb/s

* Support d’une alimentation allant jusqu’a 5V/3A et 15W

¢ Support de la connexion en chaine de six périphériques
Thunderbolt™ 3

Suite du tableau sur la page suivante

Spécifications
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Stockage

4  spécifications

Suite du tableau sur la page précédente

Chipset Intel® Z490
o 4 x ports SATA 6Gb/s*
e 2 x slots M.2 (Touche M)

= Le slot M2_1 supporte jusqu’a PCle 3.0 x4 et SATA
6Gb/s, des périphériques de stockage 2280*

= Le slot M2_2 supporte jusqu’a PCle 3.0 x4, des
périphériques de stockage 2280

= Intel® Optane™ Memory Ready**

= Support technologie Intel® Smart Response pour les
processeurs Intel Core™

* Le connecteur SATAZ est indisponible lorsqu'un périphérique M.2 SATA est
installé dans le slot M2_1

** Avant d'utiliser les modules de mémoire Intel® Optane™, veuillez vous

assurer d'avoir mis & jour les pilotes et e BIOS avec la derniére version
disponible sur le site officiel MSI

Chipset Intel® Z490

* Support RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

e Support RAID 0 et RAID 1 pour les périphériques de
stockage M.2 PCle

« Chipset Intel® Z490

= 2 x ports USB 3.2 Gen2 10Gb/s (1 port Type-A sur le
panneau arriére, 1 Type-C connecteur interne)

= 4 x ports USB 3.2 Gen1 5Gb/s (2 ports Type-A sur
le panneau arriere, 2 ports par l'intermédiaire des
connecteurs USB 3.2 Gen1 5Gb/s internes)

= 4 x ports USB 2.0 (2 ports Type-A sur le panneau
arriere, 2 ports par l'intermédiaire des connecteurs USB
2.0internes)

e Contrdleur Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3

= 1 x port USB 3.2 Gen2 10Gb/s Type-C sur le panneau
arriére

 Realtek® ALC1220 Codec
= Audio haute définition 7,1
= Support sortie S/PDIF

o 1 x controleur Realtek® RTL8125B 2,5Gb/s LAN

Suite du tableau sur la page suivante




Wireless LAN et
Bluetooth®

Connecteurs
internes

Fonctions LED

Suite du tableau sur la page précédente

Intel® AX201

¢ Le module sans fil est pré-installé dans le slot M.2
(Touche E)

* Support MU-MIMO TX/RX, 2,4GHz/5GHz (160MHz) jusqu’a
2,4Gb/s

* Support 802.11ac
o WiFi 6 pré-certifié
 Support Bluetooth® 5.1, FIPS, FISMA

¢ 1 x connecteur d'alimentation principal ATX a 24 broches
¢ 1 x connecteur d'alimentation ATX 12V & 8 broches

e 4 x connecteurs SATA 6Gb/s

¢ 2 x slots M.2 (Touche M)

o 1 x port USB 3.2 Gen2 10Gb/s Type-C

e 1 x connecteur USB 3.2 Gen1 5Gb/s (support de 2 autres
ports USB 3.2 Gen1 5Gb/s)

1 x connecteur USB 2.0 (support de 2 autres ports USB
2.0)

¢ 1 x connecteur de ventilateur CPU & 4 broches

¢ 1 x connecteur de ventilateur a 4 broches pour la pompe
aeau

¢ 1x connecteur de ventilateur systéme a 4 broches
¢ 1 x connecteur audio avant

e 2 x connecteurs de panneau systéme

¢ 1 x connecteur intrusion chassis

¢ 2 x connecteurs de LED RAINBOW a 3 broches

¢ 1 x connecteur de module TPM

e 4 x EZ Debug LED

Suite du tableau sur la page suivante

Spécifications
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Suite du tableau sur la page précédente

¢ 1 x DisplayPort

¢ 1 x port HDMI

* 2 x ports USB 2.0 Type-A

¢ 2 x ports USB 3.2 Gen1 5Gb/s Type-A
o 1x port LAN (RJ45)

* 1 x port USB 3.2 Gen2 10Gb/s Type-A
o 1 x port USB 3.2 Gen2 10Gb/s Type-C
¢ 2 x connecteurs d'antenne Wi-Fi

¢ 1 x bouton Clear CMOS

Connecteurs sur le
panneau arriére

* 5 x jacks audio

¢ 1 x connecteur Sortie S/PDIF optique

Contrdleur E/S Contréleur NUVOTON NCT6687

* Détection de la température du CPU et du systeme

¢ Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du

Moniteur systeme systeme

¢ Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéeme

¢ Format Mini-ITX
¢ 17,0cmx 17,0 cm (6,7" x 6,7")

Dimensions

¢ 1x flash 256 Mb
« UEFI AMI BIOS
* ACPI 6.2, SMBIOS 2.8

Fonctions BIOS

* Multilingue

* Pilotes

* DRAGON CENTER

¢ Nahimic Audio

¢ MSI APP Player (BlueStacks)

Logiciel * Open Broadcaster Software (0BS)

¢ CPU-Z MSI GAMING

e Intel® Extreme Tuning Utility

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

* Norton™ Internet Security Solution

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau sur la page précédente

¢ Gaming Mode
¢ Gaming Hotkey
* LAN Manager
* Mystic Light

¢ Ambient Link

¢ User Scenario
Fonctions Dragon ¢ Hardware Monitor
Center e True Color

Référez-vous au site http://
download.msi.com/manual/mb/
DRAGONCENTER2.pdf pour plus de
détails.

e Live Update

¢ DPC Latency Tuner
* Speed Up

* Smart Tool

® Super Charger

* Voice Boost

¢ Audio
= Audio Boost 4
= Nahimic 3
= Voice Boost

* Network
= 2.5G LAN
= LAN Manager
= Intel WiFi

Fonctions spéciales

¢ Cooling
= All Aluminum Design
= Frozr Heatsink Design
= M.2 Shield Frozr
= Ventilateurs pour la pompe

= Contrdle intelligent du ventilateur

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau sur la page précédente

¢ LED
= Mystic Light Extension (RAINBOW)
* Mystic Light SYNC
= Ambient Link
= EZ LED Control
= EZ DEBUG LED
¢ Performance
DDR4 Boost

Game Boost

Core Boost

USB 3.2 Gen 210G
USB de Type Aet C
Front USB Type-C

Thunderbolt 3

Fonctions spéciales

* Protection

= PCI-E Steel Armor X1

= Pre-installed I/0 Shielding
* Expérience

= Dragon Center

= Click BIOS 5

8 spécifications



Contenu

Vérifiez tous les articles dans le carton d'emballage de votre carte mere. L'emballage

doit contenir :

Carte mére

MEG Z4901 UNIFY

Cables

Cable SATA 6Gb/s (2 cables/paquet)

Cable LED JRAINBOW

Accessoires

Antenne Wi-Fi

Vis M.2 (3 piéces/sac)

Insigne pour chassis

Etiquettes pour cables SATA

Carte d'enregistrement de produit

Application

DVD de pilotes

Documentation

Manuel d'utilisation

Guide d'installation rapide

& Important

Veuillez contacter votre revendeur si un des éléments ci-dessus est endommagé

ou manquant.

Contenu
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Panneau arriéere Entrée / Sortie

USB 2.0 Type-A

DisplayPort

2,5 Gb/s LAN
|

ﬁ

=]|jilli

Ports Audio

OO0

Connecteurs
d’antenne Wi-Fi

==

i}

!

ﬁ OO
o

m [@O|

* Bouton Clear CMOS - Eteingnez votre ordinateur. Appuyez sur le bouton CMOS
pendant environ 5-10 secondes pour remettre le BIOS aux valeurs par défaut.

=Y,
f

Thunderbolt 3
(USB Type-C)

USB 3.2 Gen1
(5Gb/s) Type-A

USB 3.2 Gen2
(10Gb/s) Type-A

[
Bouton Clear
MOS

Tableau explicatif de Uétat de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion et

Uactivité
Etat

Eteint

LED indiquant la vitesse

ch ik Etat 2,56b/s LAN
Description
Eteint 10 Mb/s

Sortie S/PDIF
optique

Pas de connexion

Jaune (2,56Gb LAN)

Connexion correcte

Clignote

Activité en cours

Configuration des ports audio

I

Vert 100 Mb/s / 1 Gb/s

Orange 2,56b/s

Ports Audio

Sortie centre / Caisson de basse

Sortie audio haut-parleur arriére

Entrée Ligne / Sortie audio haut-
parleur coté

Sortie Ligne / Sortie casque avant | @

e o (o ey

Entrée Microphone

10 Panneau arriére Entrée / Sortie

(@ : connecté, Espace : vide)



Realtek Audio Console

Apres linstallation de Realtek Audio Console, vous pouvez l'utiliser pour modifier les
parameétres du son afin d’obtenir une meilleure expérience sonore.
Amélioration d'application

Sélection du __|
périphérique

Volume principal

Paramétres du connecteur  Eta des prises Jack

e Sélection du périphérique - vous permet de sélectionner une source de sortie
audio pour en modifier les parametres. Le symbole de coche indique le périphérique
sélectionné par défaut.

« Amélioration d’application - les diverses options vous fournissent un guide complet
des effets acoustiques proposés pour les périphériques de sortie et d’entrée.

 Volume principal - contréle le volume ou équilibre le son gauche / droite des haut-
parleurs branchés sur le panneau avant ou derriére en ajustant la barre de volume.

o Etat des prises Jack - présente tous les périphériques de diffusion et de capture
connectés a votre ordinateur.

e Paramétres du connecteur - configure les paramétres de connexion.

Auto popup dialog

Lorsqu’un périphérique est branché sur une prise audio, une fenétre de dialogue
apparait et vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez
utiliser.

© Which device did you plug in?

Front Speaker Out

Chaque jack est réglé avec ses parametres par défaut comme indiqué sur la page
suivante.

& Important

Les photos ci-dessus ne sont données qu'a titre de référence et peuvent varier selon
le produit que vous achetez.

Panneau arriére Entrée / Sortie
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Illustration de Uutilisation des ports audio dédiés au casque et au
microphone

Illustration de Uutilisation du port audio dédié aux haut-parleurs

AUDIO INPUT

o N

||D

Illustration de Lutilisation des ports audio dédiés aux haut-parleurs 7.1

[@ —Aslo & o e ] ]

Rear  Front

S5 sumonter ==
~= 1m0 G-

?
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Installation des antennes
1. Combiner U'antenne avec la base.

2. Vissez fermement les antennes aux connecteurs d’antenne Wi-Fi comme indiqué
ci-dessous.

3. Placez les antennes le plus haut possible.

Panneau arriére Entrée / Sortie
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Vue d’ensemble des composants

Vue de face
Socket processeur
CPU_FAN1
JRAINBOW2 PUMP_FAN1
CPU_PWR1 SYS_FAN1
. DIMMA1
— e 0]
___ DIMMB1
= ATX_PWR1
| — JRAINBOW!
l!- E—SATAW
1 E_mz
M2_1
— S JUSB3
Jrr—d =] ‘ ] D
JUSBI c— 13 = SATAS
JFPT r O m —— JUSB2
JAUD1 I T [ - SATAG
PCI_E1 < %a 0 JTPM1

Vue de dessous

7

M2_2
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Socket processeur

Distance entre le centre du CPU
et le slot DIMM le plus proche.

49.56 mm

Présentation du socket LGA 1200

Sur le socket LGA 1200, vous
remarquerez deux encoches et un
triangle doré servant d'indicateurs pour
placer le processeur dans la bonne
position. Le triangle doré correspond a
la broche 1 du processeur.

& Important

¢ Avant d'installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours débrancher
le cable d'alimentation de la prise électrique.

* Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés l'installation du
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization), MSI
n’acceptera pas les cartes mere dont le capot de protection aura été retiré.

e Lors de linstallation d’un processeur, n'oubliez pas d'installer un ventilateur pour
processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le processeur
contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.

e Assurez-vous de ['étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

* La surchauffe peut facilement endomrnager le processeur et la carte mere.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche
de péte thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de
refroidissement afin d’améliorer la dissipation de la chaleur.

¢ Quand le processeur n’est pas installé, protégez toujours les broches de
l'emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

e Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’informations
concernant linstallation.

e Cette carte mére supporte ['overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer 'overclocking. Prenez note que ['utilisation
au-dela des spécifications du constructeur n’est pas recommandée. MSI® ne garantit
pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les
spécifications du produit.

Vue d’ensemble des composants
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Slots DIMM

DIMMA1 DIMMB1

Canal A Canal B

& Important

* Veillez a toujours insérer un module de mémoire dans 'emplacement DIMMB1 en
premier.

* Pour garantir la stabilité du systéme au mode de double canal, assurez-vous
d'installer les modules de mémoire du méme type, du méme nombre et de la méme
densité.

* Certaines mémoires peuvent fonctionner a une fréquence réduite par rapport a
la valeur indiquée lors de ['overclocking car la fréquence d‘opération de mémoire
dépend du Serial Presence Detect [SPD). Rendez-vous sur le BIOS et choisissez la
fonction DRAM Frequency pour régler la fréquence de mémoire si vous voulez faire
fonctionner la mémoire a la fréquence indiquée ou a une fréquence plus élevée.

¢ Il est recommandé d utiliser un systéme de refroidissement qui sera capable de
refroidir toutes les barrettes mémoire et d’offrir de bonnes performances lors d'un
overclocking.

e La stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de 'overclocking
dépendent du processeur et des périphériques installés.

 Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d’informations sur la mémoire
compatible.
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PCI_E1 : Slots d’extension PCle

& Important

* Sivous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme
la barre de support MSI Gaming Series pour supporter son poids et pour éviter la
déformation du slot.

« Veillez a toujours mettre 'ordinateur hors tension et a débrancher le cordon
d‘alimentation avant d’installer les cartes d’extension. Référez-vous a la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

SATA1~4 : Connecteurs SATA 6Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

% SATA1
# SATA2
& Important

« Veuillez ne pas plier les cables SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

* Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.

¢ Le connecteur SATAZ est indisponible lorsqu’un SSD SATA M.2 est installé dans le
slot M2_1.

Vue d’ensemble des composants



M2_1~2:Slots M.2 (Touche M)

& Important

I * La technologie Intel® RST supporte seulement un SSD
M.2 PCle avec une mémoire ROM UEFI.

= E@ « Intel® Optane™ Memory Ready pour le slot M.2.

= i

M2_1
Ok&10] @ Vidéo de démonstration
Référez-vous a la vidéo d'installation du
. module M.2.
=] http://youtu.be/JCTFABytrYA
® -
M2 2

Installation du slot M2_1
1. Desserrez lavis de la plaque M.2 SHIELD FROZR.

2. Retirez la plaque M.2 SHIELD FROZR et retirez le film de protection du pad
thermique.

|
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3. Insérez votre SSD M.2 dans le slot M.2 a un angle de 30 degrés.
4. Fixez le SSD M.2 avec une vis M.2.

5. Remettez la plaque M.2 SHIELD FROZR en place et fixez-la.

& Important

Veuillez suivre les étapes 3 et 4 ci-dessus pour installer le SSD M.2 dans le slot M2_2.
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JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

+|.+

Power LED
i

+ 0+

(] JFP1 EEEE

Rese rved

] mw

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
m—] 1 Speaker - 2 Buzzer +
Jrp2 1[a]=]=]x]
‘ 3 Buzzer - 4 Speaker +
JAUD1 : Connecteur audio avant
Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.
1 MiC L 2 Ground
3 MICR 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

20 Vue d’ensemble des composants




CPU_PWR1, ATX_PWR1 : Connecteurs d’alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

CPU_PWR1
1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12v
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 12V
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12v 2 +5V
1 2V 23 +5V
12 +3.3V. 2% Ground

& Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d'alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

Vue d’ensemble des composants
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JUSB3 : Connecteur USB 3.2 Gen 2 10Gb/s Type-C

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.2 Gen 2 10Gb/s Type-C sur le
panneau avant. Pour plus de sécurité, ce connecteur a été concu pour offrir une
excellente robustesse. Quand vous connectez le cable, assurez-vous de le brancher
dans le bon sens.

Céable USB Type-C
JUsB3

ﬁ| Port USB Type-C
J sur le panneau
avant

JUSB2 : Connecteurs USB 3.2 Gen 1 5Gb/s

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 3.2 Gen 1 5Gb/s sur le
panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 UsB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

& Important

Notez que les cébles d'alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d'éviter d'endommager la carte.
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JUSB1 : Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 usB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

& Important

* Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage sur la carte mére.

¢ Pour recharger votre iPad, iPhone et iPod par l'intermédiaire d’un port USB, veuillez
installer ['utilitaire MSI® DRAGON CENTER.

JTPM1 : Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié & un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d’informations.

2 12

1 n

1 SPI Power 2 SPI Chip Select

3 Master In Slave Out (SPI Data) 4 Master In Slave In (SPI Data)

[l 5 Reserved 6 SPI Clock
=) 7 Ground 8 SPI Reset
9 Reserved 10 No Pin
1 Reserved 12 Interrupt Request
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CPU_FAN1, PUMP_FANT1, SYS_FAN1 : Connecteurs pour
ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contréle
de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrdlent la vitesse des ventilateurs en
modifiant la tension. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour régler le
connecteur de ventilateur en mode PWM ou mode DC.

1 1 1

CPU_FAN1 PUMP_FAN1 SYS_FAN1
(mode PWM) (mode PWM) (mode DC)

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

CPU Fant step up time
0.1s

CPU Fant step down time|

01s

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d'ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a la
température du processeur.

& Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement apreés avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM

Définition des broches en mode DC

Ground

2

+12v

Ground

Voltage Control

3 Sense

4

Speed Control Signal

Sense

NC
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JCI1 : Connecteur intrusion chassis

Ce connecteur est relié a un cable d'interrupteur intrusion chassis.

152

CI=]

Normal
(défaut)

Commencer l'activité
instrusion chassis

Utilisation du détecteur d’intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 a U'interrupteur ou au capteur d’intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

2. Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

4. Réglez Chassis Intrusion (intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter

(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand l'ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d'alerte a 'écran.

Réinitialisation de l'alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter

(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

EZ Debug LED

Ces LEDs indiquent L'état de débogage de la carte mére.

DCPU - indique que le CPU n’est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.

DDRAM - indique que la mémoire DRAM n’est pas
( détectée ou que son initialisation a échoué.

DVGA - indique que le GPU n’est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.

pas détecté ou que son initialisation a échoué.

Vue d’ensemble des composants
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JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB adressables

Le connecteur JRAINBOW vous permet de connecter un ruban a LED RGB WS2812B
adressables individuellement 5V.

1
=4
! JRAINBOW2
JRAINBOW1
1 +5V 2 Data
3 No Pin 4 Ground

Connexion du ruban LED RGB adressable

%ﬁﬁﬁzam 01 _on Eiu O1_o0_ong

Connecteur gt
Cable d'extension
JRAINBOW pour ruban a LED Ruban LED RGB WS28128
de type arc-en-ciel adressables individuellement,
sortie 5V

Connexion du ventilateur LED RGB adressable

Connecteur JRAINBOW

é‘_

H i ad =l
f Ventilateur LED RGB adressable
Connecteur de ventilateur systeme

& Important

e Le connecteur JRAINBOW supporte jusqu'a des rubans 75 LEDs WS2812B
adressables individuellement [5V/Data/Ground)] avec une puissance nominale
maximale de 3A [5V). Dans le cas d’une luminosité de 20%, le connecteur supporte
jusqu’a 200 LED.

e Avant d’installer ou de retirer le ruban LED, veillez a toujours éteindre
‘alimentation et a débrancher le cable d'alimentation de la prise électrique.

* Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contréler le ruban d'extension LED.
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Installer 0S, Pilotes et Utilitaires

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre a jour les
derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 10

1.
2.

7.

Allumez U'ordinateur.

Insérez le disque ou la clé USB d’installation de Windows® 10 dans votre
ordinateur.

Appuyez sur le bouton Redémarrer (Restart) du boitier de 'ordinateur.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-On Self Test) du systeme pour
entrer dans le menu de démarrage.

Choisissez le disque ou la clé USB d'installation de Windows® 10 dans le menu de
démarrage.

Appuyez sur n'importe quelle touche lorsqu’apparait le message [Appuyez sur
n’importe quelle touche pour démarrer du CD ou du DVD] (Press any key to boot
from CD or DVD).

Suivez les instructions a U'écran pour installer Windows® 10.

Installer les pilotes

1.
2,
3.

7.
8.

Allumez l'ordinateur sous Windows® 10.
Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

Cliquez sur la fenétre popup Choisir quoi faire avec ce disque (Select to choose
what happens with this disc), puis choisissez Lancer DVDSetup.exe (Run
DVDSetup.exe) pour ouvrir l'outil d'installation. Si vous désactivez la fonction
AutoPlay dans le panneau de configuration Windows, vous pouvez quand méme
exécuter manuellement DVDSetup.exe a partir du chemin d'accés depuis la racine
du disque de pilotes MSI.

L'outil d'installation trouvera et listera tous les pilotes dont vous avez besoin dans
'onglet Pilotes / Logiciels (Drivers/Software).

Cliquez sur le bouton Installer (Install) dans le coin inférieur droit de la fenétre.

L'installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires
Avant d'installer les utilitaires, il faut compléter l'installation des pilotes.

1.

oW

o

Ouvrez Uoutil d'installation comme décrit ci-dessus.

Cliquez sur U'onglet Utilitaires (Utilities).

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

Cliquez sur le bouton Installer (Install) dans le coin inférieur droit de la fenétre.

L'installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer 0S, Pilotes et Utilitaires
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UEFI BIOS

Le BIOS UEFI de MSI est compatible avec l'architecture UEFI (Unified Extensible
Firmware Interface). L'infrastructure du firmware du BIOS UEFI présente de
nombreuses nouvelles fonctionnalités et avantages que le BIOS traditionnel ne peut
pas atteindre. Il supportera complétement les futurs PC et les appareils conformes a
l'architecture du firmware UEFI.

& Important

Dans ce guide d'utilisation, le terme BIOS se réfere au BIOS UEFI, sauf indication
contraire.
Avantages de UUEFI

¢ Démarrage rapide - L'UEFI peut démarrer directement le systéme d’exploitation et
enregistrer le processus d'autotest du BIOS. IL élimine également le temps a attendre
pour passer en mode CSM pendant le POST.

¢ Prend en charge des partitions de disque dur supérieures a 2 To.

* Prend en charge plus de 4 partitions principales avec une table de partition GUID
(GPT).

¢ Prend en charge un nombre illimité de partitions.

¢ Prend en charge toutes les capacités de nouveaux appareils - les nouveaux
appareils peuvent ne pas fournir de compatibilité descendante.

¢ Prend en charge le démarrage sécurisé - L'UEFI peut vérifier la validité du systeme
d’exploitation pour s'assurer qu‘aucun malware ne perturbe le processus de
démarrage.

Cas d’incompatibilité avec UUEFI

* Systeme d’exploitation Windows 32 bits - cette carte mére supporte uniquement le
systéme d’exploitation 64 bits.

 Carte graphique ancienne - le systeme détectera votre carte graphique. Un
message d'avertissement apparait si aucun support GOP (Graphics Output Protocol)
n’est détecté sur cette carte graphique.

& Important

Nous vous recommandons de remplacer votre carte graphique par un modéle
compatible GOP/UEFI ou d'utiliser la puce graphique intégrée a votre processeur pour
profiter d'un fonctionnement normal.

Comment vérifier le mode BIOS ?

Apres étre entré dans le BIOS, recherchez le mode BIOS en haut de 'écran.

Mode de démarrage UEFI
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’'endommager le systéme ou tout probleme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

& Important

¢ Le BIOS est constamment mis a jour afin d'offrir de meilleures performances
systeme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS utilisée
et n'est donc donnée qu'a titre de référence. Vous pouvez aussi vous référer a l'onglet
Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

 Les photos ne sont données qu'a titre de référence et peuvent varier selon le produit
que vous achetez.

 Les éléments du BIOS peuvent varier selon le processeur.

Entrer dans Uinterface Setup du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu’apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur 'écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

Touches de fonction

F1: Aide générale

F2: Ajouter ou supprimer un élément favori

F3: Entrer dans le menu Favoris

Fé&: Entrer dans le menu de réglages du processeur
F5: Entrer dans le menu Memory-Z

Fé6: Charger les réglages par défaut

F7: Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié
F8: Charger le profil d’overclocking

F9: Sauvegarder le profil d'overclocking

F10: Sauvegarder les modifications et réglages*

F12: Prendre une capture d’écran et la conserver dans la clé USB (au format

FAT/FAT32 uniquement)
Ctrl+F : Entrer dans la page de recherche

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
l'information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

UEFI BIOS
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problemes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre l'une
des méthodes suivantes :

¢ Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.
 Court-circuitez le cavalier Clear CMOS sur la carte mere.

* Appuyez sur le bouton Clear CMOS sur le panneau arriére Entrée/Sortie.

& Important

Assurez-vous que l'ordinateur est éteint avant d’effacer les données CMOS. Veuillez
vous référer a la section cavalier / bouton Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour
Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mére sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur la clé USB.

Mettre le BIOS a jour :
1. Connectez la clé USB contenant le profil a le port USB.
2. Veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour passer en mode flash.

= Redémarrez et appuyez sur la touche Ctrl + F5 pendant le processus de POST et
cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le systéme.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flas r BIOS update.

= Redémarrez et appuyez sur la touche Del pendant le processus de POST pour
entrer dans linterface du BIOS. Cliquez le bouton M-FLASH et cliquez sur Yes
(Oui) pour redémarrer le systéme.

System will auto reboot and enter flash mode.
Do you want to enter flash mode?

Yes

3. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.

4. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

30 uEFIBIOS



Mettre le BIOS a jour avec MSI DRAGON CENTER
Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que U'ordinateur est correctement
connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :
1. Installez et lancez MSI DRAGON CENTER et accédez a la page Support.

2. Choisissez Live Update et cliquez sur le bouton Advance.

©msi orAson cenTer

@l e

3. Cliquez sur le bouton Scan pour rechercher la derniére version du BIOS.

4. Choisissez le profil BIOS et cliquez sur l'icéne Download pour télécharger et
installer la derniére version du BIOS.

5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start [Commencer) pour lancer la mise & jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systéme redémarrera automatiquement.
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EZ Mode (mode simplifié)

Le mode EZ vous fournit les informations basiques du systeme et vous permet
de configurer les réglages de base. Sivous souhaitez configurer les réglages du
BIOS, veuillez utiliser le mode Advanced en appuyant sur le switch Setup Mode
(Interrupteur de modes de réglages) ou la touche de fonction F7.

Interrupteur de Capture
modes de réglages d'écran Recherche

Profil XMP
©msi cLic o Langue
e 15yy e o
Informations
du systéeme

Barre priorité
de périphérique
démarrage

Informations des
composants

M-Flash

Favoris Boutons de

Moniteur de. fonction

matériel

¢ GAME BOOST - cliquez dessus pour basculer le GAME BOOST pour l'overclocking.
Cette fonction est seulement disponible lorsque la carte meére et le processeur la
supportent.

& Important

Aprés l'activation de la fonction GAME BOOST, il est conseillé de ne faire aucune
modification dans menu OC et de ne pas charger les réglages par défauts pour
conserver des performances optimales et une bonne stabilité du systéme.

¢ Profil XMP - Vous permet de sélectionner le profil XMP pour l'overclocking de la
mémoire. Cette fonction est seulement disponible lorsque le systeme, la mémoire et
le processeur la supportent.

¢ Interrupteur de modes de réglages - appuyez sur ce menu ou la touche F7 pour
commuter entre le mode avancé et le mode simplifié.

e Capture d’écran - appuyez sur ce menu ou sur la touche F12 pour prendre
une capture d'écran et la conserver dans la clé USB (au format FAT ou FAT32
uniquement).

¢ Recherche - cliquez sur cet onglet ou sur les touches Ctrl+F pour accéder a la page
de recherche. Cette page vous permet de faire des recherche en utilisant les noms
des éléments du BIOS. Déplacez la souris sur un espace vierge et faites un clic droit
pour quitter la page de recherche.

& Important

Dans la page de recherche, seules les touches de fonction Fé, F10 et F12 sont
disponibles.

32 ueFiBIOS



* Langue - vous permet de choisir la langue du BIOS.

¢ Informations du systéme - montre la vitesse et la tension du processeur et de la
mémoire, la température du processeur et de la carte mere, le type de carte mére et
de processeur, la capacité mémoire, la version du BIOS et la date d'installation.

« Barre priorité de périphérique démarrage - vous pouvez déplacer les icones dédiés
aux perlpherlques pour modifier la priorité au démarrage. Le sens de la priorité va de
gauche a droite.

 Informations des composants - cliquez sur les boutons CPU, Memory, Storage, Fan
Info et Help pour afficher les informations du composant connecté.

¢ Boutons de fonction - activez ou désactivez ces fonctions en cliquant sur ces
boutons. La fonction est activée lorsque le bouton affiche ON.

& Important

Les boutons de fonction peuvent varier selon la carte mére que vous achetez.

¢ M-Flash - cliquez sur ce bouton pour entrer dans le menu M-Flash qui fournit la
méthode de mise a jour BIOS a l'aide d'une clé USB.

* Moniteur de matériel - cliquez sur ce bouton pour entrer dans le menu Hardware
Monitor qui vous permet de contrdler manuellement la vitesse des ventilateurs.

» Favoris - cliquez sur ce bouton ou appuyez sur la touche F3 pour afficher la fenétre
Favoris. Il fournit 5 menus pour vous de créer un menu BIOS personnalisé ou vous
pourrez sauvegarder et accéder a vos réglages favoris ou fréquemment utilisés.
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= Ajouter un élément du BIOS au menu Favoris

1. Sélectionnez un élément du BIOS pas seulement dans le menu du BIOS mais
également sur la page de recherche.

2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.

3. Choisissez une page de favoris et cliquez sur OK.

Fnart2
Fwarted
Favarite
Favarite s

= Supprimer un élément du BIOS du menu des favoris
1. Sélectionnez un élément du BIOS dans le menu Favoris.
2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.

3. Choisissez Delete (Effacer) et cliquez sur OK.
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Advanced Mode [mode avancé)

Appuyez sur le Setup Mode switch (interrupteur de modes de réglages) ou sur la
touche de fonction F7 pour commuter entre le mode simplifié et le mode avancé.

SETTINGS

Sélection du

Sélection du
menu BIOS

LGOS menu BIOS
MONITOR

- BOARD
M-FLASH EXPLORER

Ecran de menu

e Sélection du menu BIOS - les options suivantes sont disponibles :

= SETTINGS (Réglages) - permet de personnaliser les paramétres du chipset et
du démarrage des périphériques.

= OC - permet d'ajuster la fréquence et la tension. L'augmentation de la fréquence
peut améliorer les performances.

= M-FLASH - permet de mettre le BIOS a jour avec une clé USB.
= OC PROFILE - permet de gérer les profils d'overclocking.

= HARDWARE MONITOR (Moniteur de matériel) - permet de régler la vitesse des
ventilateurs et de surveiller la tension du systeme.

= BOARD EXPLORER - fournit des informations sur les périphériques installés sur
la carte mére.

¢ Ecran de menu - affiches les menus de réglages BIOS et les informations a
configurer.

UEFIBIOS 35



0C Menu (menu overclocking)

Ce menu vous permet de configurer les fréquences et les tensions pour l'overclocking.
Veuillez noter que 'augmentation de la fréquence et de la tension peut étre bénéfique a
la qualité de Uoverclocking mais peut également causer l'instabilité du systéme.

& Important

¢ L'overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

* L'overclocking n’est pas garanti et une mauvaise manipulation peut rendre nulle
votre garantie et sévérement endommager votre matériel.

¢ Sjvous n'étes pas familier avec ['overclocking, nous vous recommandons d’utiliser
GAME BOOST pour un overclocking simplifié et plus stable.

* Les éléments du BIOS dans le menu OC peuvent varier selon le processeur.

» 0C Explore Mode [Normal]l
Active ou désactive le mode Normal ou Expert des réglages OC.

[Normal] Fournit les réglages OC standards dans les réglages BIOS.

[Expert] Fournit les réglages OC avancés pour les utilisateurs avancés et a
configurer dans les réglages BIOS.

Remarque : Nous utilisons le symbole * pour indiquer les réglages OC du mode
Expert.

»> CPU Ratio Apply Mode [ALlL Corel*

Régle le mode d'application en cours pour le ratio. Ce menu n'apparait que si le
processeur installé est compatible avec Turbo Boost.

P CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio servant a déterminer la vitesse d'horloge du processeur. Ce menu
n'apparait que lorsque CPU Ratio Apply Mode est réglé sur All Core.

P X-Core Ratio Limit [Auto]

Permet de définir le ratio du processeur pour différent nombre de cceurs actifs. Ces
menus n‘apparaissent que lorsque CPU Ratio Apply Mode est réglé sur Turbo Ratio.

» Numbers of CPU Cores of Group X [Auto]*

Définit le nombre de cceurs CPU et le met en groupe pour exécuter le ratio turbo du
CPU cible. Le groupe suivant doit avoir plus de cceurs CPU que le groupe précédent.
Ces menus n'apparaissent que lorsque CPU Ratio Apply Mode est réglé sur Turbo
Ratio.

P> Target CPU Turbo Ratio Group X [Auto]

Définit la valeur cible du ratio turbo CPU pour le groupe de coeurs CPU assigné.
La valeur cible du ratio turbo CPU ne doit pas étre supérieure a la précédente. Ces
menus n‘apparaissent que lorsque CPU Ratio Apply Mode est réglé sur Turbo Ratio.

» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du processeur. Fonctionne uniquement en lecture seule.
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P Core X X of X xxxx MHz [Auto]

Permet de définir le ratio du processeur pour différent nombre de cceurs actifs. Ces
menus n’apparaissent que lorsque CPU Ratio Apply Mode est est réglé sur Per Core.

P Turbo Ratio Offset Value [Auto]

Définit la valeur de décalage du ratio turbo CPU. Ce menu n’apparait que lorsque CPU
Ratio Apply Mode est mis en Turbo Ratio Offset.

P CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Choisit le mode d'opération du ratio du processeur. Ce menu apparait lorsque vous
réglez le ratio manuellement.

[Fixed Mode] Fixe le ratio.
[Dynamic Mode] Le ratio sera modifié dynamiquement selon la charge du
processeur.

P CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

Définit une valeur de décalage pour réduire le ratio du cceur CPU. Cela est utile
pour la dissipation de chaleur lors de U'exécution du jeu d’instruction AVX. Mis en
Auto, le BIOS configure ce réglages automatiquement. Ce menu apparait lorsque le
processeur installé prend cette fonction en charge.

P Ring Ratio [Auto]l

Définit le ratio Ring (soit du cache du processeur). La gamme de valeurs valides
dépend du processeur installé.

P Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence Ring modifiée. Fonctionne uniquement en lecture seule.

P GT Ratio [Auto]
Régle le ratio de la puce graphique intégrée. La gamme de valeur valides dépend du
processeur installé.

P Adjusted GT Frequency

Montre la fréquence de la puce graphique intégrée modifiée. Fonctionne en lecture
seule.

P +Misc Setting*

Appuyez sur les touches Entrée et + ou - pour ouvrir ou fermer les parametres
suivants, relatifs aux fonctionnalités du processeur.

P CPU Base Clock (MHz) [Default]

Définit le fréquence de base du processeur. Vous pouvez overclocker le processeur
en ajustant sa valeur. Veuillez noter que les résultats de 'overclocking ne sont pas

garantis. Ce menu est seulement disponible si le processeur installé supporte cette
fonction.

UEFI BIOS
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» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
Définit le mode d’application pour le réglage de la fréquence de base du processeur.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot]  Le processeur fonctionne avec une frégquence de base paramétrée pour
le prochain démarrage.

[Immediate] Le processeur fonctionne avec une fréguence de base paramétrée
immédiatement.

P Direct OC Button [Enabled]

Active ou désactive le bouton de la fréquence de base pour l'overclocking en temps
réel.

P Direct OC Step (MHz) [1.00]*

Définit la valeur d'augmentation ou de diminution de la fréquence BCLK lorsque le
bouton de la fréquence de base (+ ou -] est pressé.

P> Clockgen Features sub-menu

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. Définit les
fonctionnalités détaillées de clockgen.

P Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

La technologie d’overclocking X.M.P. (Extreme Memory Profile) permet un
overclocking par Uintermédiaire du module de mémoire. Activez la technologie XMP
ou sélectionnez un profil de module de mémoire pour overclocker la mémoire. Ce
menu est seulement disponible si vous disposez de modules de mémoire prenant en
charge la technologie XMP.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit la valeur d'horloge de référence de la mémoire. La gamme de valeur valide
dépend du processeur installé. Ce menu est seulement disponible si le processeur
installé supporte cette fonction.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence de la mémoire. Veuillez noter que les résultats de 'overclocking
ne sont pas garantis.

P Adjusted DRAM Frequency
Affiche la fréquence ajustée de la mémoire. Fonctionne en lecture seule.

» Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! permet d’améliorer la compatibilité ou les performances en optimisant
les préréglages de la mémoire.

» DRAM Timing Mode [Link]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM pour tous les canaux
de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM pour chaque canal
de mémoire.
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P Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. L utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire de chaque barrette de mémoire. Le systéme peut étre
instable ou peut ne plus redémarrer aprés le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-13, veuillez effacer les données CMOS et remettre les réglages
par défaut (référez-vous a la section cavalier / bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS et entrez ensuite dans le BIOS pour charger les réglages par défaut).

P Memory Fast Boot [Auto] *
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement l'archive de la premiére initiation
et la premiére formation. La mémoire n’est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de facon a accélérer le démarrage du
systeme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

P DigitALL Power sub-menu

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu,
vous pouvez installer des conditions de protection sur tension / courant / température
pour le processeur.

» CPU Core / GT Voltage Mode [Autol*
Définit le mode pour la tension du cceur CPU et la tension GT.

P CPU Core Voltage Mode [Autol*
Définit le mode pour la tension du ceeur CPU.

P CPU Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.

» DRAM Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives a la mémoire. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.

»> PCH Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives a la puce PCH. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Active ou désactive les messages d'alerte systéme au démarrage suite au

remplacement du processeur ou de la mémoire.

[Enabled] Le systeme montre un message d‘alerte pendant le démarrage et vous
devez charger les réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et garde les réglages BIOS actuels.

UEFI BIOS

39



P 0C Quick View Timer [3 Sec]*

Définit la durée pendant laquelle les valeurs de réglages d'overclocking sont affichées
sur l'écran. Mis en Désactivé, le BIOS n’affichera pas les variations de réglages
d’overclocking.

»> CPU Specifications sub-menu

Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche les
caractéristiques du processeur installé. Vous pouvez également accéder a ce sous-
menu a tout moment en appuyant sur la touche [F4]. Fonctionne en lecture seule.

» MEMORY-Z sub-menu

Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche tous
les réglages et timings de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder a ce
sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F5].

P CPU Features sub-menu

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez activer
ou désactiver les fonctionnalités et technologies du processeur pour protéger le
processeur et améliorer les performances du systeme.
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Be3onacHoe ucnonb3oBaHue npoaykuumu

* KoMnoHeHTbI, BXoAsALIME B KOMMIEKT NOCTaBKU MOTYT BbITb NOBPEXAEHbI
CTaTU4YeCKUM 3/1eKTpU4eCTBOM. ﬂ,ﬂﬂ yCI’]eLLIHOﬁ CGOPKM KoMnbioTepa, I'IO)KEJ'IYHCTB.
cnep.ylZTe YKa3aHusaM Huxe.

* YbeauTech, YTO BCe KOMMOHEHTbI KOMMbOTEPA NOAKIIOYEHbI JO/KHBIM 06pa3oM.
OcnabneHHble coeiMHEHNs KOMMOHEHTOB MOFYT NPUBECTY Kak K cbosiM B paboTe, Tak 1
nonHoi HepabotocnocobHoCTH KoMNbioTEpa.

* Y706bI M3bEXKaTH I'IOBPE)KE,EHVIﬁ KOMMNOHEHTOB NuaThl BCeraa AepxuTe ee 3a Kpas.

e Mpu cbopke KOMMbloTepa PeKOMEHYETCS M0b30BaATLCS 3NEKTPOCTATUHECKUM
6pacnetoM. B ciyyae, ecnu 370 HEBO3MOXHO, nepef, paboToii ¢ NnaToi CHUMKUTe
3N1eKTPOCTaTUYECKMIA 3aps/, CO CBOEro TeNa, NPUKOCHYBLINCH K METanIM4yeckoMy
npeaMerty.

*B cny4ae, eciv MaTepuUHCKas njiarta He yCTaHOBIeHa B KOPNyC, XpaHUTe ee B
aHTUCTaTUYeCKOoM ynakoBKe WK Ha aHTUCTaTUYeCKOM KoBpUKe.

. ﬂepe,q BKNlOYEHNEM KOMMbIOTEPA yﬁelJ'IATECb, 4TO BCE BUHTbLI KpenneHua un apyrue
MeTannyeckne KOMMOHEHTbI Ha MAaTEPUHCKOI NNaTe 1 BHYTPW KOPMyca HafleXkHo
3aduKCUpPOBaHbI.

* He BkJiovaiite KoMnbloTep, ecnun CGOPKS He 3aBeplueHa. 310 MOXeET npuBecTn K
noBpexaeHWo KOMMNOHEHTOB, a TakXe TPaBMUPOBaHWIO Nosib3oBaTena.

¢ Ecnu Bam HyxHa nomolub Ha NtoboM 3Tane cbopkn KoMnbloTepa, noxanyicra,
obpatutech K cepTUGULIMPOBAHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMeLUanmncTy.

. BCEI’,CI,a BbIKJlOYaiTe NUTaHue n OTCOEIJMHRHTS WHYp NUTaHUA oT 3J'IEKTPMHECKUI;1
pO3eTKM Nepej yCTaHOBKO MK yaaneHneM ntoboro KOMNOHEHTa KoMMbioTepa.

. chpanTe 3TO PYKOBOACTBO AN1A CNPaBKK.
e He JJ,OI'IyCKaVITe BO3JENCTBUSA Ha MaTepuHCKyto nnaty BbICOKOI BNIAXXHOCTU.

* Mepeq TeM Kak MOAKIOUNTL BJI0K MUTAHUS KOMMbIOTEPa K 3J1€KTPUYECKOil po3eTke
ybeauTecs, 4To HanpsKeHWe 3NeKTPOCETH COOTBETCTBYET HaMPSXXEHWI0, yKa3aHHOMY Ha
6noKke nuTaHus.

e PacnonaraiTe WHYp NUTaHMA Tak, 4T106bI Ha HEro He Mornn HacTynuTb ntoaun. He
CTaBbTe Ha WHYP NUTaHUA HUKaKNX npeaMeToB.

* HeobxognMo yunTelBaTh BCe NpeocTepexkeHns U NpedynpexaeHns, ykasaHHsle Ha
MaTepuHCKon nnate.

* [1p1 BO3HMKHOBEHMM NI06OIA U3 NepeuncieHHbIX HiKe cuTyaumii obpaTtutecs B
CEepBUCHbIN LEHTP AN NPOBEPKM MaTEPUHCKOI NnaThl:

= [onagaHue X1AKOCTH BHYTpb KOMMblOTEPA.
- MaTepMHCKaﬂ nnata nogseprnacb EOS,U,EIZCTBI/IIO Bnaru.

- MaTepMHc»(aa nnaTta He paﬁo‘rae'r AO0/IKHbIM oﬁpaaoM WA HEBO3MOXKHO HanaguTb
ee PaﬁOTy B COOTBETCTBUW C PyKOBOACTBOM MOJSib30BaTeNs.

- MaTepMHCKaﬂ nnata nosy4yuna noBpexaeHUs npu nageHnun.
- MaTePMHCKaﬂ nnaTta UMeeT ABHble NPU3HAKN NOBPEXAEeHUN.

¢ He xpaHuTe MaTepuHCKylo nnaTy B MecTax ¢ TeMmnepaTtypoli ebiwe 60 °C (140 °F), Tak
Kak 3T0 MOXeT I'IpMBECTM Kee noapexp,eHwo.
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TexHuueckue XapaKTepucTtukun

Mopaepxka npoueccopos Intel® Core™ 10-oro nokoneHus u
Pentium® Gold / Celeron®

Mpoueccop * Moxanyiicta, www.intel.com ans nony [0NONHUTENLHOI
UHGOPMALMK O COBMECTUMOCTH

* BeTpoenHas rpaduka He ByaeT BbIBOAMTS H306paXeHMe Ha MOHUTOP NP

UCNONIb30BAHMM NPOLECCOPOB € CYGHUKCOM «F.

Yuncer Intel® Z490

* 2x cnota namatn DDR4 ¢ nopaepxkoit fo 6476*
o Mopaepxka 1R 2133/2666/2933 My *

= 1DPC 1R nopaepxuBaeT MakcUMarnbHyo 4acToTy
5000+ My,

= 1DPC 2R nopgepxuBaeT MakcManbHy0 4acToTy
MamaTtb 4500+ MIMy

 [1ByxKaHanbHas apxuTekTypa namMsatn
* Moppepska pexunma non-ECC, HebydepusoBaHHO namsTn
« Mopaepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* MoxanyiicTa, 06PaTUTEC WWW.MSi.COM A MOTYHEHNA AOTIONHUTENbHOI
UHGOPMALMY O COBMECTUMBIX MORYNX MAMSTH.

(&) () S ELTTTECTE R 1x cnoT PCle 3.0 x16

* 1x nopt DisplayPort, ¢ nogaep>xkoit MakcuManbHoro
paspewenns 4096x2304@600y,

¢ 1x nopt HDMI, c noaaep>koit MakcMManbHoro
paspeleHns 4096x2160@300

KonTponnep Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3

BcTpoeHHas
rpaduka  1x pasvem Thunderbolt™ 3 (Type-C) Ha 3agHel naHenu

= Mopaepsxka uHTepdeiica Thunderbolt™ 3 ¢
MaKCcUManbHbIM paspelueHvem 3840x2160 @60My,
unu DisplayPort 1.4 ¢ MakcManbHbIM paspeLLeHnem
4096x2304 @60My,

* MakcumanbHas obuas namate - 1 7B

MpoponxeHne Ha cnedytLLeit cTpaHuLe

TexHuueckue xapaktepuctuin 3



MpofonxeHune ¢ NpeablAyLLei CTpaHULLbl

KonTponnep Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3

 1x pasbem Thunderbolt™ 3 (USB Type-C] Ha 3agHeit
naHenun

 MMoaaepxka nepeaayn faHHbIX co ckopocTbio Ao 4076/c
nns yctpoiictea Thunderbolt 3

Thunderbolt 3™

 MMopaepxka nepeaayn faHHbIX co ckopocTbio Ao 1076/c
ans ycrporictea USB 3.2 Gen2 1076/c

* [Mopaep>kka nepefayn NUTaHUS MOLLHOCTbIO Ao 15BT
(5B/3A)

¢ Moppep>kka NocneAoBaTeNbHOr0 NOAKIOUEHUS A0 b
yctpoiicTs Thunderbolt™ 3

Yuncer Intel® Z490
e 4x nopta SATA 6I'6/c*
e 2x pasbema M.2 (Kniou M)

= PasbeM M2_1 noppepxusaet PCle 3.0 x4 n SATA
6I6/c, HakonuTtenmn 2280*

= Pasbem M2_2 nogpepxusaet PCle 3.0 x4, Hakonutenun
2280

= MMopaepxka namatu Intel® Optane™**

MoaknioueHue
HakonuTenew

= MMoppepxka TexHonoruu Intel® Smart Response ans
npoueccopos Intel Core™
* Pasbem SATA2 6yaeT HefloCTyneH Npu ycTaHoBKe ycTpoiicTea M.2 SATA
pasbem M2_1.

** [Nepe ucnons3osanmem mopyneii namstu Intel® Optane™ ybegurecs, 4o
iBepbi v BIOS Gbinn o i Bepcun ¢ Be6-caiita MSI.

KoHTponnep Intel® Z490

¢ Moppep>xka RAID 0, RAID1, RAID 5 1 RAID 10 ans
HakonuTenei SATA

¢ Mopaepxka RAID 0 u RAID 1 ans Hakonuteneit M.2 PCle

 Kontponnep Intel® Z490
= 2x nopta USB 3.2 Gen2 107 6ut/c (1 nopt Type-A Ha
3agHen naHenu, 1 BHyTpeHHWit pasbem Type-C)

* 4x nopta USB 3.2 Gen1 57 6ut/c (2 nopta Type-A Ha
3aAHelt naHenu, 2 NopTa 4OCTYNHbI Yepes BHyTpeHHNe
pasbembl USB 3.2 Gen1 5I6uT/c)

= 4x nopta USB 2.0 (2 nopta Type-A Ha 3aaHeit naHenu, 2
nopTa AOCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHMe pasbembl USB 2.0)

 Kontponnep Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3

= 1x nopt USB 3.2 Gen2 107 6ut/c Type-C Ha 3agHeit
naHenn

MpoponxeHne Ha cneaylLLeit cTpaHuLe
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MpofonxeHune ¢ NpeablAyLLei CTpaHULLbl

¢ Realtek® ALC1220 Codec
= 7.1-kaHanbHbli High Definition Audio

= MMoppepxka S/PDIF-out

 1x 2.5-rrabuTHelil cetesoii koHTponnep Realtek®
RTL8125B

Mogynb 6ecnposogHoii cBa3n Ha base Intel® AX201

 BecnpoBoAHOI MOAYb NpeABapUTENbHO ycTaHaBNMBaeTCs
B pasbem M.2 (Key-E]

 Moppepxka MU-MIMO TX/RX, 2.4 T/ 5Ty (160MIy) co
Wi-Fi v Bluetooth®  [EERE Y VRN

* Moppep>ka pexxunma 802.11ac

 Mopaepxka TexHonorun WiFi 6 (MpeasaputensHo
cepTudnUMpoBaHa)

* Mopaepxka Bluetooth® 5.1, FIPS, FISMA

® 1X 24-KOHTaKTHbI pasbeM nuTaHus ATX

® 1x 8-KOHTaKTHbI pasbeM nuTaHus ATX 12B
o 4x pasbema SATA 6I'6/c

* 2x pasbema M.2 (Knoy M)

 1x nopt USB 3.2 Gen2 106/c Type-C

¢ 1x pasvem USB 3.2 Gen1 56/c (nopaepskka 2-x
fononHuTenbHbix noptos USB 3.2 Gen1 5M6/c)

¢ 1x pasbem USB 2.0 (nogaepxka 2-x [OMOSHUTENBHBIX
noptos USB 2.0)

PasbeMbl Ha nnate

® 1X 4-KOHTaKTHbI pa3beM BEHTUAATOPa NpoLeccopa
® 1X 4-KOHTaKTHbI pa3beM BeHTUNATOpa Water Pump
® 1X 4-KOHTaKTHbIX pa3beMa BeHTUIATOpa CUCTEMBI

¢ 1x pa3beM ayano nepefHeit naHenu

® 2X pa3bema CUCTeMHOW NaHenmn

¢ 1x pasbeM JaTunka oTKpbITUS Kopryca

® 2x 3-koHTaKTHbIx pasbemMa RAINBOW LED

¢ 1x pasbem Mmogyns TPM

MapameTpel
MHANKaTOpoB

* 4x nHankaTtopa otnagku EZ

MpoponxeHue Ha ciedytLLeit cTpaHuLe

Texuuueckue xapaktepuctuin 5



MpofonxeHune ¢ NpeablAyLLei CTpaHULLbl

¢ 1x nopt DisplayPort

¢ 1x nopt HDMI

e 2x nopta USB 2.0 Type-A

e 2x nopta USB 3.2 Gen1 576/c Type-A

 Tx nopt LAN (RJ45)

SO - 1< opT USB 3.2 Gen? 1076/c Type-A
 1x nopt USB 3.2 Gen2 106/c Type-C

® 2x pasbema aHTeHHbl Wi-Fi

® X KHOMKa 04NCTKMU AaHHbIXx CMOS

* 5x ayaunopasbemos OFC

¢ 1x onTuyeckuit pasbem S/PDIF OUT

KoHTponnep BBoga-
BbiBOAA NUVOTON NCT6687

¢ Onpepesnenne TemnepaTypbl NpoLeccopa/cucTembl

« OnpefesnieHne CKOPOCTU BEHTUASITOPOB NpoLieccopa/

AnnapaTHblii
CnUcTeMbl

MOHUTOPUHT
* YripaBneHu1e CKOpoCTbio BEHTUASTOPOB npoLeccopa/
CUCTEMBI

* Mini-ITX ®opm-dakTop
® 6.7 x 6.7 provima (17.0 x 17.0 cm)

®opM-dakTop

® 1x 256 M6 pnaw

« UEFI AMI BIOS
NapameTtpebl BIOS

¢ ACPI 6.2, SMBIOS 2.8

* MynbTuA3bIYHbIA MHTEPdEC

o [IpaiiBepbl

* DRAGON CENTER

¢ Nahimic Audio

o MSI APP Player (BlueStacks)

* Open Broadcaster Software (0BS)
¢ CPU-Z MSI GAMING

MporpammHoe
obecneyeHue

* Intel” Extreme Tuning Utility
¢ Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

¢ Norton™ Internet Security Solution

MpoponxeHne Ha cneaytlLLeit cTpaHuLe
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MpofonxeHune ¢ NpeablAyLLei CTpaHULLbl

¢ Gaming Mode
¢ Gaming Hotkey
* LAN Manager
* Mystic Light

¢ Ambient Link

¢ User Scenario

®ynkuum Dragon ¢ Hardware Monitor
Center  True Color
e Live Update [lns nogpo6HocTeit o6patuTecs http://
download.msi.com/manual/mb/
* DPC Latency Tuner DRAGONCENTER2.pdf

* Speed Up
* Smart Tool
® Super Charger

* Voice Boost

* Ayano
= Audio Boost 4
= Nahimic 3

= Voice Boost

* CeTb
= 2.5G LAN
JKCKNI03MBHBIE = LAN Manager
G * Intel WiFi

o OxnaxaeHue
= All Aluminum Design
= Frozr Heatsink Design
= M.2 Shield Frozr
= Pump Fan

= Smart Fan Control

MpoponxeHne Ha ciedylLLeit cTpaHuLe

Texuuueckue xapaktepuctukn 7



MpofonxeHune ¢ NpeablAyLLei CTpaHULLbl

¢ NHaukaTop
= Mystic Light Extension (RAINBOW)
= Mystic Light SYNC
* Ambient Link
= EZ LED Control
= EZ DEBUG LED
 [pon3BOANTENBHOCTL
DDR4 Boost

Game Boost

Core Boost
USB 3.2 Gen 2 106

3KCKNI03NBHbIE

GyHKUMUMK

USB c uHTepdeiicom Type A+C

USB Type-C Ha 3aaHeit naHenn
Thunderbolt 3

* 3awura
= PCI-E Steel Armor X1

- npe,ﬂ,yCTaHOBﬂeHHaﬂ 3arnywka MaTepMHCKOVI nnatbl Ha
3a[iHI0K NaHenb

 OnbIT UCMoNb30BaHNA
= Dragon Center
= Click BIOS 5

8 Texnuueckme xapakrepucTukm



KoMnnekT noctaBku

MpoBepbTe KOMMAEKT NOCTAaBKN MaTEPUHCKOM NNaThl. B Hero AomkHbI BXoAWUTL Chedytolimne
3NeMeHTbI:

MatepuHckas nnata | MEG Z4901 UNIFY
Kabenu SATA 6I6/c (2 wr./yn.) 1
Kabenu
Kabenb ana nogknioueHuns LED JRAINBOW 1
AnTenna Wi-Fi 1
BuHTbl ans M.2 (3 wr./yn.) 1
Akceccyapbl Hakneiika ¢ norotunom 1
3TuKeTKM AN MapkupoBku Kabeneit SATA 1
PeructpaunoHHas kapToyka NpoaykTa 1
[vck c ytunutamm [Jvck c npaniBepamn 1
PykoBoacTBo nonb3osatens 1
[lokyMeHTbl
PykoBopacTBO no bbicTpoit ycTaHoBKe 1

& BHuMaHue!

Ecnu kakoii-nnbo aneMeHT U3 KOMIMIeKTa MocTaBku nospexpaeH nin oTcyTcTeyeT, no>f<anyw“cra,
CBSIXUNTeCh C NpoAaBL oM.

Komnnekr nocrasku 9



3apHAs naHenb NOPTOB BBoAa/ BbiBOAA

USB 2.0 Type-A
LAN 2.5T6/c

DisplayPort

]

ﬂoprll Aynno

OO0
()¢

PasbeMbl
aHTeHHbl Wi-Fi

=

=Y,

i}

!

\ﬂ
© = @O

—

[ I
Thunderbolt 3
(USB Type-C)

USB 3.2 Gen1
(5r6/c) Type-A

KHonka oynctkn

AaHHbIX CMOS
USB 3.2 Gen 2 OnTuyecknit
(10r6/c) Type-A S/PDIF-0ut

* KHonka ouncTku AaHHbIXx CMOS - Buiknounte koMnbioTep. Haxmute n yaepxvsaiite
KHOMKY 04ncTKM AaHHbIx CMOS Ha 5-10 cekynpa ans cbpoca HacTpoiiku BIOS no

YMON4aHuio.

Tabnuua coctosiHMit MHAUKaTopa nopta LAN

MogxnioueHne/ Pabota

CKOPOCTb nepepayu paHHbIX

WHAUKaTopa

CocrosHue Onucanne

ch a
Boikn

LAN 2.5 I6ut/c

CocrosHue

10 M6w/c noakniovenme

Buikn. He noakniouen

Kentbiit

(LAN 2.5 T6ut/c) feacciey

Muraet Mepepaya paHHbIX

KoHdurypauusa noptos Ayauo

CAS

-

100 M6ut/c / 1 Téut/c

3eneHblit
noakioyeHue

Oparoxessiit | 2.5 [6uT/c noakniouerme

MopTtbl Ayano

BLIX0g LeHTpanbHol
Konowkw/ cabeydepa

OC

TeinoBble KONOHKY L AN ]

inweiinbiii sxon/ Boixos
HOKOBBIX KONOHOK

mo

JuHeHbli Bbixoa/ Beixo,
WBixon | g | g | @
GPOHTANBHBIX KONOHOK

10 3agusia nanens nopros BBOAA/ BHIBOAA

podoHHLIi BXOA

(@: noakntoue, MycTo: He noakoueH)



Realtek Audio Console

Mocne yctaHoBkyn Realtek Audio Console Bbl MoXeTe ncrnonb3oBaTh €ro Ans
M3MEeHeHIs NapaMeTpoB 3ByKa, 4ToBbl YYYLIUTL KA4ECTBO 3BYKa.
[LlononHuTensHbie sbheTsl

Buibop _|
ycTpoiicTsa

Macrep-
rpOMKOCTL

HacTpoiiku noakniouennii  CocTosiHue pasbemos

. Bbl60p yCTPOﬁCTBa — nossonsdet Bbl6paTb UCTOYHUK ayano BbiIXoAa U U3MEeHUTbL
COOTBETCTBYKOLME NapaMeTpbl. OTMeueHHoe yCTpO;ICTBO 6y,u,e'r ncnonb3oBaTbCsa No
yMON4aHuto.

* [lononHuTenbHbie 3QPeKTbI — 3TO CMMCOK OMLMIA N0 HACTPOiiKe 3BYKOBbIX 3G peKToB
L1 BXOZHOTO U BbIXO[JHOTO CUTHaNa ayamo ycTpoiicTea.

* MacTep-rpoMKOCTb — peryampyeT rpoMKocTb v 6anaHc NpaBoii 1 1eBoit KONOHOK,
NOAKTIOYEHHbIX K NepefHen Unu 3afHel naHenu.

¢ CocTosiHue pa3beMoB - UTOGPG)KSET BCe yc‘rpoﬁc‘raa BOCMpou3BefeHna 1 3anucu,
NOAKNKYEHHbIE K KOMMblOTEpy.

¢ HacTpoiiku NoAKIOYeHUI — HaCTpauBaloT NapaMeTpbl NOAKIYEHUS.

ABTOMaTHyecKoe BCnibiBaloLiee AUanoroBoe oKHO

anI nogknr4yeHun yc‘rpoﬁc‘raa K pasbeMy ayauno NosBUTCS ANanorosoe OKHO C
I'IpUCbﬁDI;W noATBEPAUTL NOAKIIIOYEHHOe yCTpOIZCTEO.

©  Which device did you plug in?

Front Speaker Out

Kaxpplit pa3beM COOTBETCTBYET ero HacTpoikaM Mo yMOoNYaHMio, Kak NMokasaHo Ha
cnepyloLeit cTpaHuLe.

& BHumaHue!

U306paxeHns npuseaeHbl UCKMIOYUTENIBHO B CIPABOYHbIX LeJISIX U MOTYT OTANYATLCS
OT paKkTUyeckux.

3apHas naHens NopTos BBoAa/ BLIBOAA



MopaknioyeHWe HayLWHMKOB U MUKPODOHa

MopknioyeHne BHELLHEro CTEPEOo yCunauTens (konoHok)

AUDIO INPUT

o N

||D

MopknioyeHue 3ByKOBoOi cucteMbl 7.1

[@ —Aslo & o e ] ]

Rear  Front

S5 sumonter ==
~= 1m0 G-

?

12 3agusia nanens nopros BBOAa/ BHIBOAA



YcTaHOBKa aHTEHH
1. ToAknioynTe aHTEHHbI K OCHOBaHUIO.

2. [pukpyTuTe [iBE aHTEHHbI K pa3beMaM aHTeHHbl WiFi, kak nokaszaHo Ha pucyHke
HUXKe.

3. [loMecTuTe aHTEHHbI Kak MOXHO BblLLe.

3apHas naHens NopTos BBoAa/ BLIBOAA
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KoMnoHeHTbI MaTepMHCKOﬁ nnaTtbl

Bup cnepean
MpoueccopHbiii coker
CPU_FAN1
JRAINBOW2 PUMP_FAN1
CPU_PWR1
DIMMA1
— jch
DIMMB1
ATX_PWR1
| — JRAINBOW!
—— SATA
1 -
M2_1
- —— JUSB3
Jrr—d =]
JusB1 _C 1 SATAS
JEP1 r O —— JUSB2
JAUDI I T ELEET SATAG
PCI_E1 1% %g O JTPM1

Bup cHusy

M2_2

14 KomnowenTbl MaTepuHcKoi nnatsi



MpoueccopHbIli cokeT

PaccTosHue oT ueHTpa
npoueccopa Ao 6nwkanwero
cnota DIMM.

49.56 MM

Mpoueccop LGA 1200

Ha nosepxHocTtu npoueccopa LGA

1200 umeeTcsa ABe BbIEMKM U 04UH
30J10TOV TPEYFOJIbHUK /115 NPaBULHON
YCTaHOBKM NPOLieccopa 0THOCUTENIbHO
NpOLECCOPHOro CoKeTa MaTepPUHCKOM
nnatel. 30ﬂ0TDVI TPeYronbHUK yKa3sblBaeT e
Ha KoHTakT 1.

& BHumaHue!

e [lepen ycTaHoBKOV nan 3aMeHol npoleccopa, HeobXxoanMMo OTKIYNTL Kabenb
nnuTaHus.

* lMoxanyiicta, coxpanuTe 3aLuTHYI0 KpbILLIKY MPOLECCOPHOO COKETa MoCNe yCTaHoBKM
npoyeccopa. Jllobble BO3MOXHbIe rapaHTUiiHbIe Cay4an, CBSi3aHHble ¢ paboToi
MatepuHckoi nnatsl, MSI® 6yaeT paccMaTpuBaTh TOIbKO, MPYU HAMYMM 3aLUMTHON
KPbILLIKM Ha MPOLECCOPHOM COKETE.

* [lpun ycTaHoBKe npoLeccopa 06s3aTeNlbHO ycTaHOBUTE MPOLeCcCopHbIi Kynep. Kynep,
npeacTasasioLwmnii coboi cMcTeMy 0XnaxaeHus npoLieccopa, NpeAoTepallaeT neperpes
n obecneynsaeT cTabusibHyto paboTy cUCTEMbI.

L4 ﬂepe,q BKJIO4YEHNEM CUCTEMBI ﬂpOBepre l'epMeTM‘IHOCTb coegunHeHns mexay
MpoLeccopom 1 pagnaTopom.

e [leperpes MOXeT MpUBECTU K CepbE3HOMY MOBPEXAEHMI0 MPOLeccopa U MaTepUHCKOM
nnarsl. Bceraa nposepsiiite paboTocnoco6HOCTs BEHTUNSTOPA AN 3aLUUThI NIpoLeccopa
ot neperpesa. [1pu ycTaHoBKe Ky/iepa HaHecuTe PoBHbIN CNI0 TepMonacTsl (uan

TepMOsIeHTy) Ha KpbILLIKY yCTaHOBIEHHOTO MPOLECcopa ANsl yylydLIeHNs Ternionepesaqm.

e Ecim npouyeccop He yETaHUEﬂEH Bcerga 3alyuianTe KOHTakTbl npoueccopHoro
cokeTa naacTukoBom KprLUKOM

e Ecnu Bbl nprobpeny oTAeNbHO MPOLECCOp 1 MPOLECCOPHBIN Kynep, noapobHoe
ornuncaHne ycTaHoOBKU CM. B JOKyMeHTauun B LAHHOMY Kynepy.

e [laHHas cucTeMHas nnata pa3paboTaHa c y4eTOM BOZMOXHOCTY ee «pasroHa». [lepes
BbIMOSIHEHMEM Pa3roHa CUCTEMbl ybeanTeCh B TOM, 4TO BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMb]
CMoryT ero Ebl,qep)KSTb. npOI/I3BO/.]l4TEJTb He peKOMeH,C(yET ncrnonb30BaTb l'lapaMeprl,
BbIXOASALME 3@ NPe/iesibl TEXHUYECKMX XapaKTepUCTUK ycTpolicTs. [apaHTus

MSI® He pacnpocTpaHsieTcsi Ha MoBpexXAeHUs: U Apyrue BO3MOXHbIe MoCNeACTBUS
HeHaanexalyeli skcrayataymm 060pyaoBaHMs.

KoMnoHeHTbl MaTepUHCKO NnaThbl
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Cnotbl DIMM

DIMMA1 DIMMB1

Kanan A Kawan B

& BHumMaHue!

* Bcerpga yctaHaBnvBarite Mogynb namsiTu cHa4ana s ciot DIMMB1.

o [ins bonee ctabunbHoii paboTbl CUCTEMbI B BYXKAHabHOM PeXnMax, Moayan
namsiTm fOoSIKHbI EblTb 0ANHAKoBOro Tnna , KoIn4yecTBa N eMKOCTH.

* HekoTopbie MoAynv namaTu npu pa3roHe MoryT paboTaTb Ha YacToTax HUXe
3asB/IeHHOV NPOU3BOAUTE IEM, TOCKO/IbKY BbICTaB/sIeMast A/ NaMATH 4acToTa 3aBUCUT
oT uHGopmaymu, 3anncarHoi B SPD [Serial Presence Detect). 3avigute 8 BIOS u
Bbibepute onyuio DRAM Frequency, 4yTobbl ycTaHOBUTL 3asiBIEHHYI0 uam bonee
BbICOKYIO 4aCToOTy.

. an ycTaHoBKe rnamsiTv BoO BCe CJ10Tbl, @ TakXKe rnpu ee pa3roHe, pekoMeHgyercsa
ucnonb3osats bosnee 3¢¢EKTMBH}/}0 CUCTeMYy OXNaXK[eHns namsTu.

¢ CoBMECTUMOCTb 1 CTabusibHOCTb paboTbl yCTaHOBIEHHbIX MOAYEN NaMsTh npu
pa3roHe 3aBUCUT OT yCTaHOBIEHHOIO MPOLIECcopa U APYrux yCTPOJiCTB.

 JlononHNUTeNbHYI0 MHPOPMALIMIO O COBMECTUMbIX MOAYNISIX NAMATH MOXHO HaiT1 Ha
Beb-calite www.msi.com.

16  KomnowenTbl MaTepuHcKoi nnatsi



PCI_E1: CnoTbl pacwupeHus PCle

& BHuMaHue!

e [lpu ycTaHOBKe MaccUBHOV BUAEOKAPTLI, HEO6XOAMMO MCONIb30BaTh Takoi
MHCTpyMeHT, kak MSI Gaming Series Graphics Card Bolster nns nogaepxku Beca
rpaguyeckoii kapTbl 1 Bo nsbexaHue geopmayum cnota.

* [lepen ycTaHoBKO/ M n3BNeYeHeM NaaT paclumpeHus ybeautech, yto kabesb
NUTaHNs OTKIOYEH OT 2EKTPUYECKol ceTu. [IpoyTnTe JOKYMEeHTaLuIo Ha KapTy
pacluMpeHus 1 BbINONHNTE He0bXOAUMbIe JOMONHUTENbHbIE annapaTHbie uam
nporpamMMHbie U3MeHeHMs AN1sl AaHHOI KapTbl.

SATA1~4: PasbeMbl SATA 6 T6/c

3TV pasbeMbl NpeacTaBnsioT coboit uHTepdeiicHbie nopTsl SATA 6I6/c. K kaxgoMmy

NopTy MOXHO MOAKMOUNTL 0AHO YCTpoiicTBO SATA.
% SATA1
# SATA2

& BHuMaHue!

* W3beraiite nepernbos kabenss SATA noa npsiMbiM yrnom. B npotnBHoM ciydae,
BO3MOXHa N0Teps AaHHbIX Npu nepegaye.

o Kabenu SATA ocHalyeHbl 04MHaK0BbIMU KOHHEKTOpamMu ¢ obenx cTopoH. OgHako,
AN 3KOHOMUM 3aHMMaeMOro MPOCTPaHCTBa K MaTEPMHCKOV naaTe peKoMeHayeTcs
MoAKNK0YATb MIOCKMI Pa3beM.

* Pasvem SATAZ byaet HegocTyneH npu yctaHoBke M.2 SATA SSD B pasvem M2_1.

KoMnoHenTs! MaTepunckoit nnatet 17



M2_1~2: PazbeMbl M.2 (Kniou M)

& BHumaHue!

I o TexHonorus Intel® RST Tonbko nogaepxusaet PCle M.2
SSD ¢ UEFI ROM.

o Kaxnablii pasbem M.2 nogaepxusaet namats Intel®

°=|=| @ [l Optane™.

M2_1
E E @ Bugeo UHcTpykuns
CmoTpute Braeo, 4Tobbl y3HaTb Kak
. ncnonb3oBats Mogyb M.2.
=] http://youtu.be/JCTFABytrYA
® -
M2 2

YcTaHoBKa ycTpoiicTBa B pasbeM M2_1
1. Ypanute BUHTHI Ansa pagnatopa M.2 SHIELD FROZR.
2. Ypanute M.2 SHIELD FROZR v cHsTb 3aLLMTHYIO NAEHKY C TepMonHTepdeiica.

©
‘> @

|

18  KomnowenTbl MaTepuHckoi nnatsi



3. BcrasbTe M.2 SSD B pasbem M.2 nop yrnom 30 rpagycos.

4. Bakpenute M.2 SSD ¢ noMolbio BUHTa ans M.2.

BunT gna M.2

5. YcrtaHoBuTe Ha MecTo paanatop M.2 SHIELD FROZR u 3akpenwuTe ero.

& BHuMaHue!

BbinonHute warn 3 u 4 ans ycraHosku M.2 SSD B pasbem M2_2.

KoMnoHenTs! MaTepunckoit nnatet 19



JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepeaHel naHenu

3t pa3beMbl cnyxat AN9 NoAKNKYEeHUA KHONOK U CBETOANOAHbBIX UHANKATOPOB,
PacnonoXeHHbIX Ha nepep,Heﬁ naHesnu.

o
+ 0+
I JFP1 f EEEE 1:
+|T|' iT‘i LReserved
| [I0HY
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
m— 1 Speaker - 2 Buzzer +
srp2 1[a]a]=]x]
I 3 Buzzer - 4 Speaker +

JAUD1: Pa3beM ayauo nepefHeli naHenm

ﬂaHHb\lZ pa3beM nNpefHasHayeH Anga NOAKAYeHUA ayquopasbeMoB nepe,u,Her naHesnu.

1 MIC L 2 Ground

3 MICR 4 NC

& Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

20 KoMnoHeHTbI MaTepUHCKO# naTbl



CPU_PWR1, ATX_PWR1: Pa3beMbl nuTaHus

[anHble pa3beMbl NpefHasHayeHbl ANs NofknoyYeHns bnoka nutanns ATX.

CPU_PWR1
1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12v
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 12V
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12v 2 +5V
1 2V 23 +5V
12 +3.3V. 2% Ground

& BHuMaHue!

[ns obecneyeHmns ctabunbHol paboTsl CUCTEMHOM MaThl MPOBEPLTE HaAEXHOCTL

nogkYeHns Bcex kabeneii nutaHus K 6aoky nutanms ATX.

KoMnoHeHTbl MaTepUHCKO NnaThbl
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JUSB3: PasbeM USB 3.2 Gen2 10I6/c Type-C

[laHHbIl pasbeM NpeaHasHayeH Ans noaknoyerns noptos 3.2 Gen2 10r6/c Type-C
Ha nepeaHet naHenn. [laHHbI KOHHEKTOP UMEET 3aLyUTy OT HENpaBUNbLHOTO
noaknoyeHus. Mpu noaknoyeHnn kabens ybeanteck, YTo KOHHEKTOP COPUEHTUPOBAH
NpaBWIbHO OTHOCUTENIbHO pasbeMa.

Kabenb USB Type-C
JUSB3

0

MopT USB Type-C Ha
J nepenHeﬁ naHenu

JUSB2: PazbeM USB 3.2 Gen1 5I6/c

[laHHbiit pasbeM npefHasHadeH Ans noaknodenns noptos USB 3.2 Gen1 5M6/c Ha
nepefHei naHenu.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 UsB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

& BHumaHune!

IMomHuTe, yT0 BO M3bEeXaHUe nOEpe)K,ﬂE'HM;i, HE'OﬁXO/.'(MMO npasunibHO NoAK/IO4YaTh
KOHTaKkTbl MUTAaHUSA U 3eMJIN.

22 KoMnoHeHTHI MaTepUHCKO# nnaTl



JUSB1: Pasbem USB 2.0

JlaHHbIil pa3beM npeaHasHayveH Ans nogkitodeHns noptos USB 2.0 Ha nepepHeit
naHenu.

& BHuMaHue!

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 usB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

* [ToMHUTE, YTO BO U3bEXKaHMe NOBPeXAEHMI, HE0BXOANMO NPaBUILHO MOAKNKYATL

koHTakTbl VCC 1 3eman.

o [lns Toro, yTobbl 3apsianTh Baw iPad, iPhone n iPod yepe3 noptsl USB, noxanyiicra,

yctaHosute yTunuty MSI® DRAGON CENTER.

JTPM1: Pazbem Mopyns TPM

[aHHbIl pazbeM ucnonb3syeTcs Ans noaknoyequs mogyns TPM (Trusted Platform
Module). flononHuTenbHble cBeieHMs CM. B onucaHum Moayns TPM.

2

1
1

1

SPI Power

2

SPI Chip Select

Master In Slave Out (SPI Data)

Master In Slave In (SPI Data)

[l 5 Reserved 6 SPI Clock
=) 7 Ground 8 SPI Reset
9 Reserved 10 No Pin
1 Reserved 12 Interrupt Request

KoMnoHeHTbl MaTepUHCKO NnaThbl
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1: Pa3beMbl BEHTUNATOPOB

PasbeMbl BEHTUNATOPOB MOXKHO pa3fennTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaenenuem 1 ynpasneHneM NocToAHHbLIM TOKOM. PasbeMs
EeHTMﬂRTOpOB c PWM ynpaaneHmeM UMEIOT KOHTAKT C MOCTOAHHbIM HaNpsa>XXeHneM
12B, a TaKkxe KOHTaKT C CUrHan0M ynpaBneHUs CKOPOCTbIO BPaLLeHUs. YnpasneHne
CKOPOCTbIO BPALLEHNS BEHTUNSITOPOB C yNpaBfieHUeM NOCTOSIHHbLIM TOKOM,
OCYLECTBASETCH Yepe3 COOTBETCTBYIOLIME Pa3beMbl NyTeM U3MEHEHWUS BENUYMHbI
Hanpsxenus. [lna HacTpoikn pexxuma paboTsl BeHTURATOpa BpyuHyto (PWM naun DC),
cnefyiTe yKasaHWaM HuxXe.

CPU_FAN1 PUMP_FAN1 SYS_FAN1
(Pexxum PWM] (Pexxim PWM) (Pesxwm DC)

MNepexntoyeHue peXkuMoB paboTbl U CKOPOCTU BPaLLeHUsA BEHTUNSATOPA

B meHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MoxeTe BbibpaTb pexxum paboTbl
BeHTUnATOpa: PWM nnu DC, a Takxke HacTPOMTL ero CKOPOCTb BpalleHus.

Bbibepute pexkum PWM nnu DC

] Smart Fan Mode

CPU Fant step up time
1015

CPU Fan1 step down time|

01s

Bbl MoxeTe perynupoBaTb CKOPOCTb BpallleHUA BEHTUNATOPA B
3aBMCMMOCTH OT TeMnepaTypbl NpoLeccopa nyTeM U3MeHeHus
NoNoXeHNA rpafMeHTHbIX ToOYeK.

& BHumMaHue!

Y6enutecs, uTo BeHTUNATOPLI paboTaloT npaBunbHo nocae Boibopa pexuma PWM/ DC.

HasHauyeHue KOHTaKTOB pa3beMa ANA NOAKIIOYEHUA BEHTUNATOpPA

Ha3sHaueHKe KOHTaKTOB pa3beMa ans pexxuma PWM HasHaueHue KOHTaKTOB pa3beMa Ans pexxuma DC
1 Ground 2 +12v 1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

24  KoMnoHeHTbI MaTepUHCKO# nnaTl



JCI1: Pa3beM paTymKa oTKpbITMA Kopnyca

K 3TOMY pa3beMy nogknryaerca kabenb oT fatuvka OTKpbITUSA Kopnyca.

152

oo

HopmanbHo Pa3pewntb 3anuck no
(Mo ymonuaHmio) CobbITUIO OTKPbLITUSA
Kopnyca

WUcnonb3oBaHue AaTuMKa OTKPbITUS Kopnyca

1. MopkntouuTe AaTYMK OTKPLITUSA Kopryca K pasbemy JCIT.

3aKpoiiTe KpbILIKY Kopryca.

Boipgute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

YctaHosute Chassis Intrusion B Enabled.

L N A

HaxwuuTe knaeuwwy F10, 4Tobbl cOXpaHWUTb HACTPOMKM W BbIATK, @ 3aTEM HAXMUTE
knaswuwy Enter, uTobel BbibpaTh Yes.

6. [pw oTKpbITUM Kopnyca Ha 3kpaHe byaeT NosBNATLCA NpeAynpexaatollee
cooblueHMe KaxAablit pa3 Npu BKAYEHNM KOMMbOTEpa.

C6poc coobiieHuns 06 oTKpbITMM KOpryca

1. Boigute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

2. Bulbepute Chassis Intrusion, Reset.

3. Haxmute knasuwy F10, 4Tobbl COXPaHUTL N3MEHEHNS U BbIATK, @ 3aTeM HaXMNUTe
knasuwy Enter, ytobbl BbIbpaTth Yes.

WHpukaTtopbl oTnapku EZ

,D,aHHb\e cBeToanoabl NOKa3bIBalOT COCTOAHUA OTNALKKN MaTEpMHCKOﬁ nnatsbl.

|:| CPU - npoueccop He 06HapyxeH 1nu noBpexaeH.
DDRAM - namste DRAM He obHapy>eHa nnu noepexaeHa.
DVGA - BUAeoKapTa He obHapyXKeHa UnK NoBpexaeHa.

|:| BOOT - ycTpoicTBO 3arpy3Kku He 0bHapy>XeHo nnu
NoBpex/eHo.

KoMnoHeHTsI MaTepuHcKoit nnathl 25
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JRAINBOW1~2: PazbeMbl agpecHbix RGB LED

Pasbembl JRAINBOW npefHasHaueHbl Ans noaknoyenns RGB ceeToanoHbIX NeHT
WS2812B (5B) ¢ mHanenayanbHo agpecaumen.

1
=4
! JRAINBOW2
JRAINBOW1
1 +5V 2 Data
3 No Pin 4 Ground

MopaxnioyeHue apgpecHbix RGB cBeTOAUOAHDBIX NEHT

g‘_ %ﬁ«»ﬁzam ST Eilll o1 o0 _on)

JP;Z“’EEOW YAMMHUTeNbHbI Kabent Ans RGB caeToavonHble neHTs WS2812B (58]

noakniovenvs RAINBOW RGB LED C MHAMBMAYaNbHO afpecaLueit

MoaknioyeHne BEeHTUNATOPOB ¢ agpecHoit RGB cBeToaMoOAHOI NofcBETKOM

Paswem JRAINBOW

f BentunATop ¢ agpeckoit RGB
Pa3bem BeRTUATOpa CHCTEMBI CBETOAVOAHOM NOACBETKOM

& BHumaHue!

* Pazvem JRAINBOW noanepxusaet nogknoyeHne RGB ceeToanoaHbIX neHT
WS2812B ¢ unaneuayansHon agpecayme (5B/Data/Ground) ¢ MakcumansHoi
MouyHocTblo 3A [5B), n MakcumansHoe KonnyecTso cBeToaMoaoB coctasaset 75. Koraa
APKOCTb MOACBETKM ycTaHoBNeHa Ha 20%, K AaHHOMY pa3beMy MOXHO MOAKMOYUT [0
200 cBeToanon08.

e [lepen ycTaHOBKO/ MM 3aMeHOV CBETOANOAHBIX NeHT RGB, HeobxoanmMo nosHoCTbI0
06eCTO4YNTL CUCTEMY U OTKNIOYUTL Kabeslb MUTaHMS.

* Ucnonb3yiite ytunuty MS| gns ynpaBneHus yanuHUTENbHbIMU CBETOANOAHBIMMI
NeHTamu.

KoMnoHeHTbI MaTepUHCKO# NnaThbl



YcTaHoBka OC, ppaiBepoB 1 yTUAUT

Ckavaiite 1 06HOBUTE NOCNEHME YTUAUTSI W ipaiiBepsl C CaliTa: WWw.msi.com

YctaHoBka Windows® 10

1.
2,

7.

Bkniounte KOMnblOTEp.

Bcraebte guck Windows® 10 B npuBog Anst ONTUYECKMX AUCKOB MU BCTaBbTe B
pasbeM USB komnbloTepa USB ¢naww-guck, cogepxalluil ycTaHoBOYHbIA Gain
Windows® 10.

HaxmuTe kHonky Restart Ha kopnyce komnbloTepa.

Haxwuurte knasuwy F11 Bo Bpems POST (Power-0n Self Test) komnbioTepa, 4Tobsi
BOWTU B MEHIO 3arpysKkiu.

BbibepuTe ontuueckuit npusog / USB ¢pnalu-anck B MeHIo 3arpysku.

HaxmunTe I'IKJGyIO Knasuuly, KOrja Ha aKpaHe nokasbiBaeT COOﬁLLLeHMe Press any
key to boot from CD or DVD...

CnenynTe MHCTPYKLMAM Ha 3KpaHe, 4Tobbl yctanosnts Windows® 10.

YcTaHoBKa apaiBepoB

1.
2.
3.

7.
8.

3arpyaute koMmnbiotep 8 Windows® 10.
BcrasbTe anck ¢ apaiisepamu MSI® Drive Disc B npuBog Ans onTUYeCcKNX AUCKOB.

HaxwmuTe BennbiBatolee okHo Select to choose what happens with this disc
BbibepuTe Run DVDSetup.exe, 4Tobbl 0TKPbITb OKHO ycTaHoBLMKA. Ecnn dyHKumns
aBTo3anycka B [aHenu ynpaenexus Windows BbiKll04eHa, Bbl TakKe MOXeTe
BpYy4Hyto 3anycTuTb daitn DVDSetup.exe 13 KopHeBoW nanku fucka ¢ ApaiBepamu
MSI Drive Disc.

OkHo yCTaHOBLKWKa Hal./'Iﬂ,eT nnepe4yncnut sce HeOﬁXO,ClVIMbIe ,qpaFtBepbl BO BKNagke
Drivers/Software.

HaxwMuTe kHonky Install B npaBoM HVXXHEM yriy okHa yCTaHOBLUMKA.

HauHeTcs yctaHoBka Apaiisepos. Mocne ee 3aBepluexns byaeT npeanoxexHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

HaxmuTe kHonky OK ans 3aBeplueHus.

lMepesanycTute KoMnbioTep.

YcTaHoBKa yTunuT

Mepen ycTaHOBKOWM YyTUANTLI HEOHXOAMMO BbIMONHUTL YCTAHOBKY ApaiBepoB.

1.

L I o

o

OTKpO¥iTe OKHO YCTAHOBLLMKE, Kak OMUCAHO BbILLe.

HaxmuTe Bknaaky Utilities.

BbibepnTe HeobxoanMbIe 151 yCTAHOBKM yTUINTSI.

HaxmuTe kHonky Install B npaBoM HyXKHEM yry okHa yCTaHOBLUMKA.

HauHetcs ycTaHOBKa nporpaMMHoro obecneuenus. Mocne ee 3aBepweHunsa GyIJET
npeanoxeHo nepesanyCcTuTb CUCTEMY.

Haxxmute kHonky OK ans 3aBepuieHns.

lMepesanycTute KoMnbioTep.

YcraHoeka OC, apaiiBepoB U YTUNUT
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UEFI BIOS

MS| UEFI BIOS cosmectum c apxutektypoit UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface). Mpowwnska UEFI BIOS nMeeT MHOXeCTBO HOBbIX GYHKLMI U NPENMyLLEeCTB,
KOTOpbIE HE NO/AEPXMBAIOTCS TPAANLNOHHEIM BIOS. OHa byseT nonHocTbio
nopaepxusath MK 1 ycTpoiicTBa HOBOro NOKONEHMSs, KOTOPbIE COOTBETCTBYIOT
apxutekType npowusku UEFI.

& BHuMaHue!

TepmuH BIOS B 3ToM pykoBoacTBe nonb3osatens otHocutcs k UEFI BIOS, ecnn He
yKa3aHo uHoe.
Mpeumywecrsa UEFI

* BoicTpas 3arpyska - MoxHo 3arpyxaTth onepauuoHHyto cuctemy Hanpsimyto us UEFI
6e3 camonposepky BIOS. He TpebyeTcsa nepekntouerue B pexkum CSM Bo Bpems
npouepaypbl POST.

 Mopaep>kuBaeT pasfesbl XecTkoro gucka obbemom bonee 2 Tb.
 MoaaepxueaeT 6onee 4 0CHOBHbIX pazaenos ¢ Tabnuuein pasgenos GUID (GPT).
* [opaepxu1BaeT HeorpaHUYEHHOE KOJIMYECTBO Pa3fenos.

¢ MoaaepXnBaeT NOHbIA GYHKLIMOHAN HOBBIX YCTPOICTB - HoBble ycTpoiicTBa MOryT He
noAAepXunBaTh 06paTHyl0 COBMECTUMOCTb.

* Moppepxuaet 3anyck OC B 6esonacHom pexxnme - UEFI MoxeT nposepuTb
paboTocnocobHOCTb ONepaLoHHON CUCTEMBI, YTOBLI yBeanTbCs, 4TO BPeJOHOCHbIe
NporpamMMbl He BAIUSHOT Ha NPOLIECC 3arpy3ku.

B cnepyrowux cnyyasx cucteMa HecoBMecTuMa c apxutekTtypoit UEFI

* 32-6utHas OC Windows - 3Ta MaTepuHckas nnaTa nofaepXvBaeT ToNbKo 64-6UTHYI0
onepauuoHHyto cuctemy Windows 10.

pTaycrap 0 - CucTeMa onpefensier Moaenb

yCTaHOBNEHHOW BUAEOKapThl 1 oTobpaxaeT npeaynpexaatollee coobuieHune «There is
no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card».

& BHumaHue!

[ins HopManbHoli paboTbl CUCTeMbI PEKOMEHAYETCS 3aMeHUTb yCTaHOBIEHHYIO
BUAEOKapTY Ha BUREOKapTy, coBMecTumyto ¢ GOP/UEFI, unu ncrons308ats npoveccop
CO BCTPOEHHOV rpaduKoii.

Kak npoBepuTh pexxum BI0S?

3anpgute B BIOS v BbibepuTe pexknum BIOS B BepxHelt yacTh akpaHa.

Pexxum 3arpysku UEFI
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HacTpoiika BIOS

HacTpoiikn no ymonuanuio obecneynBaioT oNTUMabHyo MPON3BOANTENbHOCTb U
CTabUbHOCTb CUCTEMbI MPU HOPMalbHbIX YCI0BUsSX. ECM Bbl HEA0CTATOYHO XOPOLLO
3HakoMbl ¢ BIOS, Bcerpa yctaHaBnuBaiTe HacTPoOiKyM Mo yMon4aHuo. 370 No3BoauT
136exaTb BO3MOXHbIX NOBPEX/AEHNII CUCTEMBI, @ Take NpobnieM ¢ 3arpy3Koi.

& BHuMaHue!

o C yesnbto ynyylueHns npon3BoanuTesbHocTu, meHto BIOS noctosiHHo obHoBnsieTcs.
B cBsi3u ¢ 3TM faHHOe onucaHue MoxXeT HeMHOTO OT/IMYaTbLCS OT MOCNeAHel Bepcum
BIOS u MoxeT ncrnonb30BaThCca B kKayecTse cnpasku. [ns onncaHus kakoro-anbo
nyHKTa MeHto HacTpoek BIOS, Bbl MoxeTe 0b6paTnTbCs K MHPOPMALMOHHOM naHenn
HELP.

. MSOEPB}KSHMR B 3704 rnaee npuBejeHbl UCK/TIOYNTE/IbHO B CIPAaBOYHbIX Uensx n
MoryT oTan4aTbcs oT ¢8KTM"I€CKI4X,

o [lyHkTbl BIOS byayT MeHsiTbCs B 3aBMCUMOCTH OT NpoLjeccopa.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

Haxxmure knasuwy Delete, korga nosiBnsietcs coobujeHne Ha akpaHe Press DEL key to
enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpems 3arpy3ku.
CDyHKuuouaanble KnaBuwu

F1:  06uwas cnpaska

F2: [lo6aButb / Ypanute usbpatHbiil npeamer

F3: Bxop B MeHio M3bpaHHoe

F4:  Bxop B MeHI0 TeXHUYECKNX NapaMeTpoB npoLeccopa

F5: Bxop B MeHio Memory-Z

Fé6:  3arpy3anTb oNTUMWU3NPOBaHHbIE HACTPOWKM MO YMONYAHMIO
F7:  TepekniounTb MexXay pacliMpeHHOM pexXuMoM 1 pexxnmom EZ
F8:  Barpy3uTb npodunb pasroHa

F9:  CoxpaHuTb npodunb pasroHa

F10: CoxpaHWUTb U3MeHeHUst 1 Nepe3arpy3nTb*

F12: CpenaTb CKPUHLIOT U coxpaHuTb ero Ha USB ¢naw-auck (tonsko FAT / FAT32
dopmart).

Ctrl+F: Bxop B cTpanuLy noucka

*Mpu HaxaTum knasuwm F10 nossutcs nHdopmaLmnoHHoe okHo. Bbibepute Yes unu
No, 4To6bl NoATBEPAUTL BbIGOP.

UEFI BIOS
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Cé6poc BIOS

B HekoTopbIx cUTyaumax HeobxoanMo BbINONHUTL BOCCTaHoBNeHKe HacTpoek BIOS o
3HayeHMit no yMonyaHuio. CylecTsyeT Heckonbko crocobos cbpoca HacTpoek:

¢ Boiigute B BIOS 1 HaxxmuTe knasuwy Fé ans 3arpysku onTUMU3NPOBaHHbIX
3HaYeHUIA N0 yMoNYaHuio.

* 3aMKHWTe akaMnep o4McTKU AaHHbIX CMOS Ha MaTepuHcKoit nnaTte.

o HaxxmuTe KHOMKy 04MCTKM AaHHbIX CMOS Ha 3aaHel naHenv nopTos BBoAa/ BbIBOAA.

& BHuMaHue!

Ybegutecs, 4To KOMMbIOTEP BbIK/IOYEH Nepes 04nMCcTKoM gaHHbix CMOS. [Ins nony4erus
JA0M0NHNTENbHOM MHGOopMaLmm o cbpoce HacTpoek BIOS, obpatuteck k pazaeny
«[]kamnep/ KHorka 04MCTKN AaHHbIX CMOS».

0O6HoBNeHue BIOS

06HoBneHue BIOS npu noMowm M-FLASH
Mepep obHoBNEHMEM:

Mo>xcanyicTa, ckavaiite nocnefHioto Bepcuto danna BIOS c caitta MSI, koTopebiit
COOTBETCTBYeT Balleil MoAieNn MaTepuHcKoi nnatel. CoxpaHute dpaitn BIOS Ha pnaw-
ancke USB.

O6Hosnenue BIOS:

1. BcrasbTe pnaw-guck USB, copgepaluunii dpaitn obHosneHns B nopt USB Ha
KOMMbtoTepe.

2. [Ins BXoAa B pexuM o6HOBNEHWS cneayiTe yKasaHUaM HuXKe.

= epe3arpy3ute cucteMbl 1 Haxxmute knasuwm Ctrl+F5 Bo Bpems npoueayps!
POST, notoM HaxmuTe Ha KHonky Yes Ais nepe3sarpy3kul CUCTEMbI.

HaxmuTe knasuwwm <Ctrl + F5>, yTobbl akTuBMpoBath M-Flash

ana obHoeneHus BIOS.

= [epe3arpysute cuctembl 1 HaxxmuTe knasuwy Del Bo Bpems npouenypsl POST
Ans Bxofa B HacTpoiiku BIOS. Beibepute Bknaaky M=-FLASH v HaxxmMuTe Ha KHonky
Yes ansi nepesarpysku CUCTEMbI.

System will auto reboot and enter flash mode.
Do you want to enter flash mode?

3. Bebibepute dpaiin BIOS gns BbinonHeHus npouecca obHosneHus BIOS.

4. Tlocne 3aBeplieHns npouecca 06HOBAEHMS, CUCTEMA Nepe3arpy3uTcs
aBTOMaTMYeCKN.
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06HoBneHune BIOS npu nomowu MSI DRAGON CENTER
Mepen obHoBNEHMEM:

Y6enuTech, 4To ApaiiBep NOKaNbHOW CETU YCTAHOBIEH 1 eCTb NOAKIIYEHNE K CeTU
WHTepHeT.

O6Hosnexue BIOS:

1. VYcraHoeuTe v 3anyctute MSI DRAGON CENTER, v 3aTem nepeigute Ha cTpaHuLy
Support.

2. Bebibepure Live Update 1 HaxxmuTe kHonky Advance.

© msi orRAsoN cenTeER O‘

—

3. HaxmuTe kHonky Scan ans novcka nocnefHeit Bepcuu dpaiina BIOS.

4. Boibepute dpaiin BIOS u HaxmuTe Ha 3Havok Download, 4Tobel 3arpy3nTb n
ycTaHoBUTb NocnefHiolo Bepcuio daiina BIOS.

5. Haxmute kHonky Next n Bbibepute In Windows mode. /1 3aTeM HaxmuTe KHonky
Next u Start gns 3anycka obHosnexus BIOS.

6. o 3aBeplueHuio npoLiecca 06HOBNEHMS, CUCTEMA Nepe3arpy3nTcs aBTOMaTUYeCKy.
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Pexxum EZ

Pexum EZ npepocTaBnsieT 0CHOBHYK MH$OPMAaLIMIO O CUCTEME U NO3BONSET BbIMOHUTL
OCHOBHble OMnepauuu no HacTpoiike. [lns HacTpolKM paclunperHbix dyHkuUwmit BIOS,
noxanyicTa, BoiianTe B PaclunperHblii pexum, nytem HaxaTtus Mepeknioyatens
PEXMMOB YCTaHOBKM WM NpyW noMoLLy GyHKLMOHanbHoW knasuwm F7.

Mepexsiovatens CKpuHwoT

Mpoduns XMP PEXUMOB yCTaHOBKHT
f3bik
Wrdopmauus
o cucteme
GAME BOOST
Mpuopurer
3arpy30uHbIX
ycTpoiicte
—
ndopmauus
0 KOMMOHeHTaxX
M-Flash ’
3Bpanroe DyHKumoHaNbHbIE

[ T T e

AnnapatHbiii Knasuwm

MOHUTOPUHT

¢ GAME BOOST - uwienkHute ans nepeknoyequs GAME BOOST ans pasroHa. 31a
YHKLMSA AOCTYNHa, TONbKO eC/IM MaTePUHCKas naaTa 1 NpoLeccop NojAepXuBatT 3Ty
dyHKUMIO.

& BHumaHue!

[ins coxpaHeHusi ONTUManbHOM NPON3BOANTENLHOCTL U CTabULHOCTU CUCTEMbI OC/Ie
aktnsaymn ¢yHkunnGAME BOOST, noxanyvicta, He AenaiTe HUKaKNX N3MEHeHit B
MeHto OC v He 3arpyxaiiTe HaCTPOWKM M0 yMOSYaHMIO.

* Mpodunb XMP - noszsonsieT BbibpaTh Npodunb XMP ans pasroHa onepatvsHoi
namsTu. 3Ta GyHKLUMS AOCTYMHA, TONLKO eCAIN CUCTEMA, NaMATh U NPOLLeCcop
NOAAEPXKMBAIOT 3Ty GYHKLMIO.

* MepeknioyaTenb PeXXUMOB YCTaHOBKM — HaXXMuUTe 3Ty BKAagky unu knasuwy F7,
4TOBbI NepekNoUnTLCS Mexay pexxumamu EZ v pasrona.

o CKPMHLUOT — HaXXMUTe Ha 3Ty BKNaAKy unu knaeuwwy F12, 4tobbl caenatb CKPUHLLOT U
coxpaHuTb ero Ha ¢pnaw-auck USB (tonsko FAT/ FAT32).

e MMounck - KIMKHUTE MO JaHHOI BKNaAKe unu Haxmute knasuwu Ctrl + F ons nepexopa
Ha CTpaHuLy noucka. 370 N03BONSAET BLINONHUTL NOMCK N0 MMeHK napameTpa BIOS.
HaBepawnTe ykasaTesib MbILUM Ha NYCTOE MECTO U LeNKHWUTE NPaBoil KHOMKOM MbILLK, ANs
BbIXOAA CO CTPAHMLbI MOMUCKA.

& BHuMaHue!

Ha cTpaHuue noncka focTynHbl TONbKO GyHKUMOHANbHbIE KnaBuwm Fé6, F10 n F12.
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¢ fI3bIK - No3BONSET BbIOpaTh A3blk UHTEpdeiica Ans HacTpoiiku BIOS.

¢ UHdopMaums o cucTeMe - NokasbiBaeT 4acToTy npoueccopa/ namsTh, TeMneparypy
npoveccopa/ MaTepUHCKOW MaThl, MHGOPMALMI0 0 MaTEPUHCKOM MiaTe/npoyeccope,
pa3Mep naMsaT, HanpsixeHue Ha npoueccope/ namstu, Bepcuio BIOS v aaty cospanus.

 MpuopuTeT 3arpy304HBIX YCTPONCTB — Bbl MOXKETE NEPEMECTUTb UKOHKY YCTPOMCTBA
ANA USMEHeHNA NpuopuTeTa 3arpysku. HPMOPVITGT 3arpysku yctaHaBnnsaeTca cnesa
HanpaBo, OT BbICOKOTO K HU3KOMY.

o TaX - HaXMUTE Ha KHOMKY CPU, Memory, Storage, Fan
Info 7 Help ,C(ﬂﬂ oTobpaxkeHus cooTBETCTBYOLER MHGOPMaLUK.

. waKuMDHaﬂbele KNnaBULLIKM — BK/TIOYAKOT WX BbIKNKOYAKOT pa3finyHble (‘)yHKLU/IM,
NpY HaXaThM Ha COOTBETCTBYHOLLYI0 KHOMKY. Korzia 3Ta dyHKLMA BKloYeHa, Ha KHOMKe
oTobpaxaetcs «ON».

& BHuMaHue!

DyHKUMOHaNbHbIE KNasuium byayT MEHSITbCS B 3aBUCUMOCTU OT NpUobpeTeHHo M
ME]TS[JI/IHCKOI;I nnarvel.

o M-Flash - HaxxmuTe Ha 3Ty kHonky Ans Bxofa B MeHio M-Flash. MyHkT nossonser
BbibpaTh cnocob obHoenerus BIOS npu nomowm USB dnew Hakonutens.

. AnnapaTHblﬁ MOHUTOPUHI — HaXkKMUTe Ha 3Ty KHOMKY A/ BXOA4a B MEHI0O annapaTHoro
MOHUTOPMHTa. [TyHKT N03BOASIET BPYYHYIO PETYNNPOBaTH CKOPOCTb BPALLLEHUs
BEHTMIATOPOB B NpoLeHTax.

* U36paHHoe - HaXKMUTe Ha 3Ty KHOMKY Ui Ha knasuuy F3 ans otobpaxeHus MeHio
WU3bpaHHoe. Mo3BonseT co3aath 5 nuyHbIX MeHto BIOS, rae Bbl MoXeTe COXpaHWUTb U
NOY4YUTb AOCTYN K BALUWM J1I0BUMBIM U 4aCTo UCMONb3yeMbIM HacTpoiikam BIOS.
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= [lobaBnenune nyHkra BIOS B MeHto U3bpaHHoe
Beibepute nyHkT BIOS B HacTpoiikax OC unu merio OC.
LLlenkHuTe NpaBoi KHOMKOM MbILWV MAK HaxmuTe knasuily F2

BbibepuTe niobuMyto cTpaHuLy 1 HaxmuTe Ha KHornky OK.

SETTINGS

Fovarias

= YpaneHue nyHkta BIOS u3 meHio U3bpaHHoe

Bbi6epute nyHkT BIOS B MeHio M3bpaHHoe.

LLlenkHuTe NpaBoii KHOMKOW MbllW MAKU HaxXMuTe Knasuwy F2.

Bribepute Delete n HaxmuTe Ha kHonky OK.
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Pe>kuM pasroHa

HaxmMuTte nepeknioyatenb peXXMMOB YCTaHOBKM 1in GyHKLVOHaNbHYto knasuwy F7
ANs nepeksoyeHns Mexay pexxumamu EZ u pasrona B HacTpoiikax BIOS.

SETTINGS
—
BuiGop Merio BuiBop Merio
BIOS : HARDWARE  |[EIIS

MONITOR

BOARD
M-FLASH EXPLORER

pan Merio

* Bbi6op MeHio BIOS - gocTynHbl crepytoluve onumn:

= SETTINGS - B faHHOM MeHo NpeAcTaBAeHbl HACTPOIMKM YMNCETa U 3arpy304HbIX
YCTPONCTB.

= 0OC - nossonser perynupoBaTb 4acToTy U Hanps>XeHue. YBenuueHune 4yacToThbl
npuMBOAUT K yBEJIMHEHWUIO NPOU3BOANTENBHOCTU.

= M-FLASH - nosBsonsiet BbibpaTb MeTof obHoBReHUs BIOS ¢ USB ¢naw-gucka.
= OC PROFILE - no3BonsieT ynpasasTe NpoduasmMu pasroHa.

= HARDWARE MONITOR - no3gonseT ycTaHoBUTb CKOPOCTb PaboTbl BEHTUNATOPOB
1 MOHUTOPUMHT HanpsXeHWi CUCTeMbI.

= BOARD EXPLORER - npepocTaBnsieT UHpopMaLnmu 06 ycTaHOBNEHHbIX
YCTPOWCTBAX Ha MaTePUHCKOW nnare.

* JKpaH MeHIo - oTobpaxatoTcs HacTpoiiku BIOS u gononHnTensHas nHpopmaums.
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MeHio OC

MeHio OC ncnonb3yeTcs Ans HACTPOWKM YaCTOThI U HANPSKEHUS MPU pasroHe.
O6paTuTe BHUMaHWe, 4To 6oslee BbICOKAs HACTOTa U HANPSXKEHWE MOTYT yNy4LlinTb
peEyﬂbTaT pa3rcHa, HO M1 HpMBeCTM K HeCTaSVI]'IbHOCTM CUCTEMBI.

& BHuMaHue!

* Pasronsts [1K BPYYHYHO peKoOMeHAYyeTCs TOJIbKO OMbITHbIM M0/1b30BaTe/IAM.

* [lponssoaunTens He rapaHTUpyeT yCreLwHOCTb pa3roHa. HenpasunbHoe BbinosHeHNe
pa3roHa MoxeT MPUBECTU K aHHYSIMPOBaHMIO rapaHTUm 1 Cepbe3HOMY MoBpPeXAeHMI
obopyaosaHus.

* HeonbITHbIM N0Sb30BaTENSIM PEKOMEHAYETCS Ucnonb30BaTsL ¢pyHkumuio GAME BOOST.

* [TyHkTbl BIOS B MeHio OC 6yayT MeHSITLCS B 3aBUCUMOCTY OT MPOLECCOopa.

» 0C Explore Mode [Normal]l

BksioyeHne unu BbikloYeHe 0ToBpakeHNst HOPMaNbHOMO WU IKCNEPTHOrO pexuMa
HacTpoek pasroHa.

[Normal] CranpapTHble napameTpbl pasroHa B BIOS.
[Expert] PacwupeHrHble napameTpsl pasroHa B BIOS ans onbiTHbIX
nonb3oBaTeneil.

Mpumeyanune: CuMBONOM * 0TMeYaloTcs NapaMeTpsl pasroHa B pexume Expert.

»> CPU Ratio Apply Mode [ALlL Corel*

YcTaHaBNMBaeT pexuM npuMerenns ans Muoxutens CPU. [laHHbI NyHKT nossaseTcs,
TONbKO ecnn npoueccop noaaepxusaet Turbo Boost.

P CPU Ratio [Auto]

3apaHune MHOXMUTENS NpoLLeccopa Ans yCTaHOBKM €ro TakTOBOW YacToTbl. [laHHbIN NyHKT
nosiBnsieTcs, Tonbko ecnu ¢pyHkums CPU Ratio Apply Mode yctaHosneHa 8 All Core.

P X-Core Ratio Limit [Auto]

Mo3BonsieT ycTaHaBANBaTL MHOXWTENN NPOLLECCOPa ANS Pa3/INYHbIX aKTUBHbIX SAep.
[aHHbI NyHKT nosiBnsieTcst, Tonbko ecnn ¢pyHkums CPU Ratio Apply Mode yctanoBneHa
B Turbo Ratio.

» Numbers of CPU Cores of Group X [Auto]*

3apaeT KonM4YecTBo siAep npoleccopa B kayecTse rpynnbl Ans 3Havenus CPU Turbo
Ratio. Homep cnepytoueit rpynnbl fonkeH 6biTb 6onblie npefblayiei. JaHHbIA MyHKT
nosiBnsieTcs, Tonbko ecnn ¢pyHkums CPU Ratio Apply Mode yctaHosnena B Turbo Ratio.

P> Target CPU Turbo Ratio Group X [Auto]

3apaet 3Hauenune CPU Turbo Ratio ans HazHaueHHoM rpynnel sgep npoleccopa.
3apanHoe 3HayeHne CPU Turbo Ratio He gonxHo 6biTh bonblue npeasiaLLLero.
JlaHHbIV NyHKT nosiBnsieTcst, Tonbko ecnn ¢pyHkuns CPU Ratio Apply Mode yctanosneHa
B Turbo Ratio.

P Adjusted CPU Frequency
MokasbiBaeT TekylLyt 4acToTy npoleccopa. 3T0 3Ha4eHNe HeNb3s U3MEHATh.
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P Core X X of X xxxx MHz [Auto]

Mo3BoNsieT ycTaHaBANBaTb MHOXWUTENMN NPOLLeccopa ANs PasinyHbIX akTUBHbIX SAEp.
[laHHbIi NyHKT nosiBnsieTcs, Tonbko ecnn dyHkumus CPU Ratio Apply Mode yctaHosneHa
8 Per Core.

P Turbo Ratio Offset Value [Auto]

YcTaHaBnmBaeT 3HaueHne cMelleHns ans CPU Turbo ratio. [laHHbIf NyHKT nossaseTcs,
Tonbko ecnu dpyHkums CPU Ratio Apply Mode yctaHosneHa B Turbo Ratio Offset.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Bbl60p MHOXUTENs I'IPOLLECCOPG. 3TOT NYHKT NoABNAETCA I'IFM YCTaHOBKE MHOXUTENs
npoueccopa Bpy4Hyo.

[Fixed Model DuKcrpyeT MHOXMUTENb NPOLECCopa.

[Dynamic Mode] MHosxuTensb npoueccopa byfeT MEHATLCH B 3aBUCUMOCTY OT
3arpysku npotjeccopa.

»> CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

YcTaHaBMBaeT 3HaUEHWe CMeLLeHUs A5 NOHWUXKEHWUS MHOXWUTENSs npoLieccopa.
970 MOXeT 6bITb MONE3HbIM 11 CHUXKEHNS TENOBbIAeNeHUs Npu 3anycke Habopa
nHcTpykumit AVX. Mpu yctanoske B Auto, BIOS ycTaHOBUT flaHHbIV napameTp
aBTOMaTU4ecku. TOT NyHKT NOSBASETCS NPU YCTaHOBKE NpoLieccopa ¢ NoAAep>kKomn
[aHHON GyHKLNN.

» Ring Ratio [Auto]

YcTaHoBKa MHOXUTENS KOJ'IbU,EBOI;I WKWHbI. ﬂ,MSI‘Ia3OH AonyCTUMBbIX 3HaYeHWit 3aBUCUT OT
YCTaHOBNEHHOTO NpoLeccopa.

P Adjusted Ring Frequency
MokasbiBaeT TeKyU.LMFI MHOXUTeNb KOJ'IbLI'SEOH WKWHbI. 3T0 3HaYeHMe HeNb3a U3MEHATb.

P GT Ratio [Auto]

YcTaHoBKa MHOXWUTeNs Ans MHTerIAPOBaHHOI;I rpa¢14|<v1. ,D,I/ISI'IBBOH AonyCTUMBbIX
3HaYeHWit 3aBUCUT OT YCTaHOBJIEHHOrO Npoueccopa.

P Adjusted GT Frequency

MokasbiBaeT WU3MEeHeHHYIo 4acToTy MHTEFPMPOESHHOIZ rpaq)mkm. 3T0 3HaYeHUe Henb3s
NU3MEHATHb.

P +Misc Setting*

Haxmute Knasuuwy Enter, + unu -, 4Tobbl BKIKOYUTH UNU BbIKIOYUTb cnegywouwne
NYHKTbI, CBA3aHHbIE C XapakTepucTukamu npoueccopa.

P CPU Base Clock (MHz) [Default]

YctaHoBka 6a30Boii TakTOBOW YacToTkl NpoLeccopa. Vi3MeHeHue 3Toro napameTpa
obecneynsaeT BO3MOXHOCTb «pa3roHa» npoueccopa. Obpaluaem Balle BHUMaHMe,
4TO YCMeLWHOCTb pa3roHa 1 cTabunbHas paboTa cMCTeMbI NPy 3TOM He rapaHTUpyeTCs.
[laHHbI NYHKT NOSIBASETCS, TONbKO CM NPOLECcCOp NOAAEPXKMBAET 3Ty GYHKLMIO.

UEFI BIOS
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» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

YcTaHaBnuBaeT cnocob npUMeHeHNs U3MeHeHWit Ans 3aaaHHoi 6a30Boit YacToThl
npoueccopa.

[Auto] 370T napameTp byseT HacTpoeH aBToMaTMyecku ¢ noMotbio BIOS.

[Next Boot]  Mpoueccop nepeitget Ha 3agaHHyto 6a3oBylo 4acToTy Npy clepyioLLei
3arpyske.
[Immediate] Mpoueccop nepeiigeT Ha 3agaHHylo 6a30ByI0 4acTOTy HEMEATIEHHO.

P Direct OC Button [Enabled]
Bt/ Beikn. kHonku Direct OC gnsi pasroHa B peanbHOM BpeMeHN.

P> Direct OC Step (MHz) [1.00]*

HacTpoiika BeANUMHbI yBeNNYEHNS UK yMeHblueHus YacToTel BCLK npu kaxpom
HaXaTuu KHOMKK + Nn -.

P Clockgen Features sub-menu

Haxwmute Enter ans Bxoaa B NoAMeHIo, YcTaHaBaMBaeT napaMeTpbl TaKTOBOIO
reHepatopa.

»> Extreme Memory Profile (XMP) [Disabled]

XMP (Extreme Memory Profile) aBnsieTcsa TexHonorvei pasroHa Ana Mogynei namaTu.
Bkntounte XMP unu Bbibepute npoduns Mogyns namat XMP nnsa pasroHa. 3T0T nyHKT
[OCTyneH Npu ycTaHoBKe Mofyneit namMaTu ¢ noafepxkoit XMP.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

YcTaHoBka pedepeHcHoit yacToTbl DRAM. InanasoH fonycTrMbiX 3Ha4YEHWI 3aBUCUT
OT yCTaHOBIEHHOrO npoLeccopa. [laHHbIi NYHKT NOSBASETCS, TONbKO €CK NpoLeccop
NOAAEPXKMBAET 3Ty GyHKLMIO.

» DRAM Frequency [Auto]

YctaHoBka YacToTbl namMaTh DRAM. O6paTuTe BHUMaHKeE, H4TO BO3MOXHOCTb YCMELWHOro
pasroHa He rapaHTUpyeTcs.

P Adjusted DRAM Frequency
Moka3sbiBaeT Tekyllyto yacToTy DRAM. 370 3HaueHMe HeNb3s U3MEHNATb.

» Memory Try It ! [Disabled]

MosBonser yny4ywuTb COBMECTUMOCTb NaMATU U NPOU3BOAUTESIbHOCTb, NyTEM Eblﬁopa
Haubonee onTMManLHoro npeceta.

» DRAM Timing Mode [Link]
PeXnMbl TalMUHIOB NaMsATU.

[Link] Mo3BonseT nonb3osatento HacTpouTL TaitMuHr DRAM BpyuHyio ans
BCEX KaHa0B NaMsTu.
[UnLink] Mo3BonseT nonb3osaTtento HacTpouTb TaitMuHr DRAM BpyuyHyto ans

COOTBETCTBYHOLLEro KaHana naMaTu.

38 uEFIBIOS



P Advanced DRAM Configuration

Haxwuute Enter ans Bxoaa B noameHio, Monb3oBaTeslb MOXET HACTPOUTb TAUMUHIU ANSt
KaxAoro kaHana namati. Cuctema MoxeT pabotatb HecTabunbHO UAK He 3arpyxaTbes
nocse U3MeHeHus TalMWHroB namMaTu. Ecnn cuctema pabotaeT HecTabunbHo,
noxanyicra, ounctute gaHHsie CMOS 1 BoccTaHOBUTE HACTPOMKY N0 yMonYaHuio. (cM.
pasgen «mpkamnep/ KHOMKa 04nUCTKM AaHHbix CMOS» ansa ounctkm faHHbix CMOS u
Bx04 B BIOS, 4Tobbl 3arpy3nTb HACTPOIKM MO yMoNYaHuio.)

P Memory Fast Boot [Auto] *

BK/l04aeT Uau BbIKIIOYAET MHULMANN3ALMIO U TPEHUPOBKY NaMsiTU NpU Kax Ao
3arpyske.

[Auto] 370t napameTp byzeT HacTpoeH aBToMaTUYecku ¢ nomollbio BIOS.

[Enabled] Cuctema byaeT coxpaHsTb HACTPOIKK, OnpeeneHHble Npu nepsoi
VHULManu3aLum 1 TpeHuposke namatu. OnepatveHas namsTs Gonee
He ByneT nogBepraTbcs NpoLeccy UHULMANU3aLMN 1 TPEHUPOBKE
M3MEHEHHbIMN HaCTPOMKaMI 151 YCKOPEHUS 3arpy3ku.

[Disabled] MamsaTb ByaeT npoxoAnTb NPOLLECC MHULMANU3aLMM 1 TPEHUPOBKM NpU
Kax[AoM 3arpyske.

P DigitALL Power sub-menu

Haxxmute Enter nns Bxoaa B noiMeHi0, B KOTOPOM Bbl MOXETE HaCTPOUTh 3aLLUTHbIE
yCnoBus Ans Hanpaxeus/ Toka/ TeMnepaTyTsl NpoLeccopa.

»> CPU Core/ GT Voltage Mode [Autol*

Mo3BonisieT BbIbpaTh PeXXMM ynpaBeHus HanpsKeHWsMU sippa npoveccopa/
HanpsikeHwnit GT.

P CPU Core Voltage Mode [Autol*
Mo3BonseT BbIGpPaTh PeXnM ynpaBaeHns HanpsKeHUsIMIU SApa NpoLeccopa.

P CPU Voltages control [Auto]

9TV napameTpbl NO3BONSIOT BaM 3a/aTh HAaNPsXXeHWs, CBA3aHHbIe C npoleccopoM. pu
yctaHoske B Auto, BIOS ycTaHoBUT HanpsikeHUs aBToMaTuyecku. Bl Takke MoxeTe
HaCTPOUTbL HaNPSIXKEHNS BPYUHYIO.

» DRAM Voltages control [Auto]

9TV napameTpbl NO3BOASIOT BaM 3aaTh HANPSXKEHWS, CBA3aHHble C NaMsaTbio. Mpu
yctaHoBke B Auto, BIOS ycTaHOBWT HanpsixxeHWs aBToMaTuyecku. Bbl Takxke MoxeTe
HaCTPOUTb HaNpPAXeHNs BPYYHYIO.

»> PCH Voltages control [Auto]

3Tv napaMeTpbl NO3BOASIOT BaM 33aTb HANPSXKEHWS, CBA3aHHbIe C YnnceToM. [Mpu
yctaHoBke B Auto, BIOS ycTtaHoBMT HanpsikeHns aBToMaTuyecku. Bol Takke MoxeTe
HaCTPOWTbL HAMPSIXKEHNS BPYUHYIO.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*
BkntoyeHue nnm BiklOYEHNE npeaynpexaarwwmnx COOBLLLEHVIVI npu 3arpy3ke cucTemsbl,
Korga npoueccop uaun namaTb 6b1M 3aMeHeHbl.

[Enabled] Cuctema BbigaeT npeaynpexaeHve Bo BpeMs 3arpysku. Tpebyetca
3arpy3uTb HACTPONKU M0 YMONYAHMIO AN HOBbIX YCTPOMCTB.

[Disabled] BeiknioueHue 3Toi GyHKLMM U coxpaHeHne Tekylmux HacTpoek BIOS.

UEFI BIOS
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P 0C Quick View Timer [3 Sec]*

YcTaHoBKa NPOAOIKNTENIbHOCTU 0TOBpaXKeHNs Ha akpaHe 3HayeHuit HacTpoiiku OC.
Mpw yctanosku B Beikn. BIOS He byneT oTobpaxaTs BapuaHTel napametpos OC.

P CPU Specifications sub-menu

HaxmuTe Enter ns Bxoaa B noaMeHio, B 3ToM nogMeHio npeacTaBneHa uHpopMaumns
06 ycTaHoBneHHoM npoueccope. [Ins npocmMoTpa 3Toi HdopMaLmm B nioboe Bpems
HaxmuTe Ha kHorky [F4]. 3To 3HaueHMe Henb3s U3MeHsTH.

» MEMORY-Z sub-menu

Haxwmute Enter ans Bxofa B noaMeH1o, B noaMeHio BbiAeneHbl BCe napaMeTpbl 1
TalMUHIM YCTaHOBIEHHOM namaTh. [lns npocMoTpa 3Toi nHpopMaumm B nioboe Bpems
HaxmuTe Ha kHonky [F5].

P CPU Features sub-menu

Haxxmute Enter gns Bxoaa B noaMeHio, Bbl MoXeTe BKIIOYUTL WU OTKIIOUYUTL GYHKLMM
1 TEXHOOTMM NPOLLeccopa, YToBbl 3aLyUTUTL NPOLIECCOP OT NOBPEXAEHUN 1 NOBLICUTL
I'IpUMEEO[J.MTeJ'IbHOCTb CUCTEMbI.
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmfulinterference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment

and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is

connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help.
Caution: Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

CE Conformity
Products bearing the CE marking comply
with one or more of the following EU
Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU;
EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed using
applicable European Harmonized Standards.
The point of contact for regulatory matters is MSI,
MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.
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C-Tick Compliance
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the
public collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:

EEEEAEINL
¥ N For better environmental protection,
** waste batteries should be collected
separately for recycling or special

disposal

California, USA:

(N, The button cell battery may contain
perchlorate material and requires special

%9 handling when recycled or disposed of in
California.

For further information please visit

http: dtsc.ca.gov/hazar p

chlorate/

CAUTION: There i a risk of explosion, if battery is
incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations,
such as the EU REACH Regulation (Regulation EC
No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Councill, MSI provides the information of chemical
substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.
html

Environmental Policy

The product has been designed to
enable proper reuse of parts and
recycling and should not be thrown
away at its end of life.

"\

Users should contact the local
authorized point of collection for recycling and
disposing of their end-of-life products.

Visit the MS| website and locate a nearby distributor
for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for
information regarding proper Disposal, Take-back,
Recycling, and Disassembly of MSI products.

WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement
ENGLISH

To protect the global environment and as

an environmentalist, MSI must remind

you that..

Under the European Union (“EU") Directive

on Waste Electrical and Electronic

Equipment, Directive 2002/96/EC, which

takes effect on August 13, 2005, products of “electrical
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and electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take
back such products at the end of their useful life. MSI
will comply with the product take back requirements
at the end of life of MSI-branded products that are sold
into the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer
mwelt

GemaB der Richtlinie 2002/96/EG tber Elektro- und
Elektronik-Altgerate diirfen Elektro- und Elektronik-
Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MS! hat europaweit verschiedene Sammel-
und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die
Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte,
am Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen.
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant quécologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient & rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux
déchets des équipement électriques et électroniques,
directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aodt 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent
&tre déposés dans les décharges ou tout simplement
mis & la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin

de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les points

de collecte.

PYCCKWIA

Komnarusa MS| npefnpuHuMaeT akTusHble AeiicTaus
M0 3aWNnTe OKPYXaloLleil CPeAbl, NO3TOMY HanNoMUHaeM
BaM, uTo....

B cooTBeTCTBMM C AUPeKTUBOi EBponeickoro
Coto3a [EC) no npepoTepalyeHuio 3arpasHeHns

i cpebl ucl 3NEKTPUYECKUM
W 3MEKTPOHHBIM 0BOpYAOBaHHEM (aMpeKTHBa
WEEE 2002/96/EC), sctynatouseir 8 cuny 13
asrycta 2005 rona, M3AENA, OTHOCLIMECA K
3NEKTPUYECKOMY U INeKTPOHHOMY 060pyAoBaHUio,
He MOTYT paccMaTpvBaTLCA Kak 6bITOBOI Mycop,
N03TOMy NPOU3BOAMTENN BbILIENEPEUUCEHHOMD

a hacerse cargo de dichos productos al termino de

su perfodo de vida. MS| estar4 comprometido con los
términos de recogida de sus productos vendidos en

la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted
debe depositar estos productos en el punto limpio
establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de
estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking
tot Vervuiling van Electrische en Electronische
producten [2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het

eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig

de richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze
goederen kunnen geretourneerd worden op lokale
inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje
vodi raguna o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da
vas podesti da..

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj
ekektronskoj i elektriénoj opremi, Direktiva 2002/96/
EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod "elektronsku i elektriénu opremu” ne
mogu vige biti odbaceni kao obican otpad i proizvodati
ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobiéajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozete
vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako
firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca
odpadéw produktéw elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie
elektryczne i elektroniczne " nie moga by¢ traktowane
jako émieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.

MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty

3neKTpoHHOro o6s3akbI P
€ro AnA NepepaBoTKY N0 OKOHUaHMH CpoKa
cyxbi. MS| obsiayeTcs cobniogats TpeGosanHs o
NPUeEMy NPOAYKLMH, NPOR3HHOI NOA MapKoit MSI
Ha TeppuTopwu EC, B NepepaboTky o oKoHwaHHM
Cpoka Cyx6bl. Bbl MOXETe BepHYTb 3T M3AenMs B
CNeUManUaMpOBaKHHBIE NYHKTE! MPUEMa

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccién
del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea

en materia de desechos y/o equipos electrénicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005,
los productos clasificados como “eléctricos y
equipos electrénicos” no pueden ser depositados

en los contenedores habituales de su municipio, los
fabricantes de equipos electrdnicos, estan obligados
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spr na terenie Unii Europejskiej) wycofywane
2 uzycia. Produkty MS| bedzie mozna zwracaé w
wyznaczonych punktach zbiorczych.

TURKCE
Cevreci 6zelliiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik
Malzeme Atigi, 2002/96/EC Kararnamesi altinda 13
Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak zere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar

gibi cope atitamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ireticileri, cihazlarin kullanim siireleri bittikten sonra
{irnleri geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa
Birligi'ne satilan MS| markali iirinlerin kullanim
stireleri bittiginde MSI irtnlerin geri alinmas! istegi ile
isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.



CESKY

Z4le# ném na ochrané Zivotniho prostiedi -
MS! upozorfiuje.

spoleénost

Podle smérnice Evropské unie ["EU”) o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkéi 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakazéano likvidovat
“elektrické a elektronické vyrobky” v bézném
komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobkd, na které se tato smérnice vztahuje, budou
povinni odebirat takové vjrobky zpét po skonéeni
jejich Zivotnosti. Spole&nost MSI splni pozadavky na
odebirani vjrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich
EU, po skoneni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky méizete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR
Annak érdekeben, hogy kirnyezetiinket megvédiik,

illetve ko fellépve az MS|
Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (.EU) 2005. augusztus 13-4n hatalyba
1épé, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairél sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések

t6bbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékkeént,

és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi
kotelessé valnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén. Az MS| betartja a
termékvi:
az MSI markanév alatt az EU-n belil értékesitett
termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az
ilyen termékeket a legkdzelebbi gydijtshelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della
natura, ti ricorda che.

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo
Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005,
prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali
Elettrici ed Elettronici non possono pit essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali
saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine
del suo ciclo di vita. MS si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell’Unione Europea alla fine del
loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel pit
vicino punto di raccolta

BZsJISC 0950 EES

BT EMRIIS C 09501240 ~20065E78 1 HIAPEICER
FINBZHERFOBRSLUBFHBICOVWTRIE
HILLZEEMHORTHEBTISNET
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste
(Management and Handling) Rule 2011" and prohibits
use of lead, mercury, hexavalent chromium,
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl
ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions
setin Schedule 2 of the Rule

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Tiirkiye Cumhuriyeti: EEE Yénetmeligine Uygundur

YkpaiHa 06Me)KeHHs Ha HasiBHICTb
Hebe3neyHuX pe4yoBUH

ObnapHakHa BiANoBiAaE BUMoram TexHiuHoro
DPErNaMeHTy o0 0BMEXEHHS BUKOPUCTAHHS
Aeskux Hebesneunmx peuoavm B enEKTpMuHOMy Ta

eneKTpOHHOMY 2
KaGikety MikicTpie Ykpainu am 3 rpyars 2008 Ne 1057.
Viét Nam RoHS

K& tif ngay 01/12/2012, tAt ca cac san phdm do cong
ty MSI san xuat tudn thii Thang tu s6 30/2011/TT-BCT
quy dinh tam th3i v& gidi han ham WWdng cho phép clia
mdt s8 hoa chat ddc hai cé trong cac san pham dién,
dién ti”

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating
in the 2.4GHz, 5GHz frequency band

Cet appareil doit étre utilisé  Uintérieur.
goff LM MulE= 283 HIEM 7H5 40| US.
COWE S R 2.46Hz, 56Hz THELTLSL
FBRICBVWTOBERRIETT

NCCHEMRR MBS REA

T{E$E2.4GHz, 5GHzRZSRER IR E P fER o

AR E AR RGBS JREH e 2B

EQYI} R

EREITISH
n‘rzﬁri&m“b’
BIhEGAENK 2 EARSRERNZERTESEE
&, BURATERRE FIUEEA MXEEETER
HISHREER ARG AB IEREIEAREFR 2R
REBEENFABHARZSRBERTE HE
RERBERES T ERRE TE

Products with radio functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting

and receiving device. For computers in normal

use, a separation distance of 20 cm ensures that

radio frequency exposure levels comply with EU

requirements. Products designed to be operated

at closer proximities, such as tablet computers,

comply with applicable EU requirements in typical

operating positions. Products can be operated without

maintaining a separation distance unless otherwise

indicated in instructions specific to the product

Restrictions for products with radio functionality
CAUTION: IEEE 802.11x wireless LAN with
5.15-5.35 GHz frequency band is restricted
for indoor use only in all European Union
member states, EFTA (Iceland, Norway,

Liechtenstein), and most other European countries

le.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbial.

Using this WLAN application outdoors might lead to

interference issues with existing radio services.

Radio frequency bands and maximum power levels
:802.11 a/b/g/n/ac, BT
:2.4GHz, 5GHz

:FHSS, DSSS, OFDM

:10, 20, 23

:1,5, 20,40, 80MHz

Features

Frequency Range

Modulation

Power Output
Channel Band Width
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iv Regulatory Notices

If a problem arises with your system and no solution
can be obtained from the user guide, please

contact your place of purchase or local distributor.
Alternatively, please try the following help resources
for further guidance.

Visit the MS| website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com

Register your product at: http://register.msi.com




