
НЕРА-фильтры  (ЕРА-фильтры) важная часть фильтрующей системы любого
пылесоса, претендующего на высокую степень очистки выходящего воздуха.
Они бывают моющиеся и немоющиеся. Все НЕРА-фильтры компании Томас моющиеся
и долговечные, так как изготовлены без применения стекловолокна.

Вот основные правила правильной эксплуатации фильтров высокой степени очистки:

1. Не забывайте устанавливать НЕРА-фильтры в пылесос перед сухой уборкой. 

2. Если пылесос Томас с аквасистемой (АкваБокс, аквафильтр), то нагрузка на НЕРА-фильтр 
минимальна, так как основная очистка от пыли и аллергенов происходит с помощью водя-
ной стены и мощного тумана до того, как воздух попадет к фильтру. Он доочищает его от 
микроорганизмов и бактерий. Но если перед уборкой забыли налить воду в аквасистему, 
тогда всю пыль и мусор возьмет на себя НЕРА-фильтр, не допуская их в мотор. Вот поэтому 
НЕРА-фильтр должен стоять обязательно всегда во время сухой уборки. 

3. Если пылесос Томас с мешком для пыли, то НЕРА-фильтр должен быть обязательно уста-
новлен на место, так как в этих пылесосах он является основой фильтрующей системы.

4. Если Вы почувствовали, что со временем мощность всасывания пылесоса уменьшилась, 
мы рекомендуем Вам очистить НЕРА-фильтр. Это делается так:
- вынуть НЕРА-фильтр и постучать им о твердую поверхность, выколотить его;
- после этого промыть под струей холодной воды. Не используйте химические средства
и щетки. Если он стал серым, это не страшно, не надо добиваться его белизны - он все 
равно фильтрует;
- просушить при комнатной температуре (не на отопительных приборах)
- установить на место.

5. Если после очистки мощность всасывания не повысилась, пришло время заменить 
НЕРА-фильтр. В каждом конкретном случае срок работы фильтра разный: кто-то пылесосит 
каждый день, кто-то раз в неделю, кто-то забывал наливать воду в аквасистему, а кто-то 
соблюдал все рекомендации, да и состав мусора влияет на длительность
использования фильтра. 

Рекомендации компании Thomas такие: НЕРА-фильтр в серии ХТ меняют примерно через 
год (Артикул: 787244, если набор – артикул 787241), НЕРА-фильтр в аквасистемах открыто-
го типа – через полгода (Артикул: 787237, если набор – артикул 787203), а в некоторых 
моделях Sm@rt touch с мешком для пыли есть индикатор смены НЕРА-фильтра (Артикул 
фильтра 787251).

Используйте фирменные фильтры Томас!


