
LMO Battery 18-36 *INT
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 Дисплей рівня води

 Акумуляторна батарейна платформа Kärcher 18 В

 Технологія реального часу з РК-дисплеєм батареї: залишковий 
час роботи, залишок часу зарядки та ємність акумулятора.

 Довговічний і потужний завдяки літій-іонним елементам.
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LMO Battery 18-36 *INT

Технічні дані
Артикул  1.444-420.0

 4054278546940
Робоча ширина см 36
Висота зрізу трави мм 30–70

l 45
Акумуляторна платформа  Battery Power
Напруга акумулятора V 18
Число обертів rpm 4000

m² max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
Час роботи акумулятора від одного 
заряду

мін. max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)

Вага кг 14,2
Габарити (Д х Ш х В) мм 1309 × 398 × 1042

Міні-мийка
 
 
 
 

Дисплей рівня води  
  Включено в комплект поставки     



LMO Battery 18-36 *INT
1.444-420.0
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Артикул Ціна Опис

Газонокосарки

NOCH NICHT GEPFLEGT -----------
------ >

1 2.444-011.0 

Акумулятори

Акумулятор 18 В 2,5 A 2 2.445-034.0 Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною техно-
логією реального часу має вбудований РК-дисплей для 
відображення рівня заряду батареї. Підходить для викори-
стання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery 
Power.



Акумулятор 18 В 5,0 A 3 2.445-035.0 Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною техно-
логією реального часу має вбудований ЖК-дисплей для 
відображення рівня заряду батареї. Підходить для викори-
стання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery 
Power.



Зарядний пристрій

Швидкозарядний пристрій для 
акумулятора 18 В 2,5 А

4 2.445-032.0 Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 
18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може вико-
ристовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V 
Kärcher Battery Power.



Starterkit Batteries and Battery chargers

Швидкозарядний комплект 18 В 
2,5 А

5 2.445-062.0 Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі 
змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач. з інноваційною техно-
логією контролю в реальному часі та швидкозаряднго 
пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній плат-
формі Kärcher 18 В.



Швидкозарядний комплект 18 В 
5,0 А

6 2.445-063.0 Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швид-
козарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 
18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 
В Kärcher Battery Power.



  Включено в комплект поставки       Доступні аксесуари     


