
Чавунна підставка під сковорідки для гарантованої стабільності
Чавунна підставка під сковорідки гарантує, що ваші каструлі та сковорідки 
завжди будуть стояти стабільно та надійно. Підставка виготовлена з 
кількох знімних елементів, що спрощує їхнє переміщення та очищення.

Чорні матові конфорки – економте час та енергію
Чорні матові конфорки з вертикальним полум'ям можна мити в 
посудомийній машині та економити до 20% енергії за рахунок швидшого 
нагрівання. Точне полум'я нагріває тільки ту сковороду, яку ви 
використовуєте, для більшої ефективності.

Об'єднуйте зони для більшого простору 
готування з функцією Bridge
Функція Bridge дозволяє поєднувати дві окремі зони 
готування для створення єдиної великої конфорки. 
Завдяки автоматичному приведенню у відповідність 
налаштувань температури і часу, вона ідеально 
підходить для багатьох планча-грилів та горщиків 
для смаження.

Надійне готування за допомогою StepPower
Налаштування StepPower дозволяють точно 
керувати полум'ям вашої газової варильної поверхні. 
Встановлюйте рівень нагрівання від 1 до 9, легко 
вибираючи потрібну потужність і не нахиляючись 
для перевірки.

Варильна поверхня, що відповідає будь-яким 
вашим запитам
Поєднання газових пальників та електричної зони 
нагрівання дозволяє вибирати тип нагрівання 
відповідно до страви, яку ви збираєтесь приготувати.

Варильна поверхня, що відповідає будь-яким вашим запитам
Поєднання газових пальників та електричної зони нагрівання дозволяє 
вибирати тип нагрівання відповідно до страви, яку ви збираєтесь 
приготувати.

Product Benefits & Features

• Тип поверхні: комбінований з індукційним
• Сенсорні кнопки
• Ручки керування
• Розташування елементів керування: Спереду зліва і справа
• Підсвічені елементи керування
• Індукційні конфорки з функцією швидкого нагрівання
• Ліва передня зона: Індукційна, 1800W/2800W/180mm
• Ліва задня зона: Індукційна, 1800W/2800W/180mm
• Середня передня зона: No, 
• Середня задня зона: No, 
• Права передня зона: Конфорка середньої швидкості, Вертикальне 
полум’я, 1900W/70mm
• Права задня зона: Швидка конфорка, Вертикальне полум’я, 
2700W/100mm
• Функція «Stop and Go» для коротких перерв у готуванні
• Функція блокування клавіш
• Функція захисту від доступу дітей
• Безпека варильної поверхні: 
• Звуковий сигнал
• Функція таймера
• Функція CleverHeat™
• Індикатор залишкового тепла: 
• Легке встановлення завдяки системі фіксаторів
• Основний колір: Чорний

Варильна поверхня змішаного типу MIG 60 см
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Номінальна напруга, В 220-240

Ширина, мм 590

Глибина, мм 520

Ширина вбудування, мм 560

Глибина вбудування, мм 490

Тип поверхні Змішана індукційна
Країна виробництва Італія
Довжина кабелю живлення, м 1.1

Колір Чорний
Додаткові аксесуари (постачаються 
окремо) Ізоляційна стрічка

Код моделі All Open

Встановлення Незалежна
Серія 800

Функції безпеки Термопара
Колір ручок Чорні, Нержавіюча сталь

Product Specification
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