
AD 4 Premium
Пилосос для збору золи AD 4 Premium вражає тривалою високою силою всмоктуван-
ня, яка забезпечується вбудованою системою очищення фільтра. Він гарантує макси-
мально безпечне видалення золи з дров'яних печей, камінів і грилю. Апарат AD 4 
Premium, укомплектований насадкою для підлоги, може використовуватися і в якості 
повноцінного пилососа сухого прибирання. AD 4 Premium оснащений металевим кон-
тейнером ємністю 17 л, фільтром і має клас енергоефективності A + (шкала A +++ до 
D).
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 Система очищення фільтра Kärcher ReBoost

 Інтегроване очищення фільтра одним натисканням кнопки.
 Для високої і тривалої потужності всмоктування.

 1-компонентна фільтруюча система

 Включає плоский складчастий фільтр, металевий фільтр і 
фільтр для крупного сміття. Доповнюється окремим вихідним 
фільтром (тільки у пилососа AD 4 Premium).

 Забезпечуються легке вилучення фільтра і спустошення 
сміттєзбірника без контакту з брудом.

 Негорючі конструктивні матеріали, металеві сміттєзбірник 

і шланг

 Для максимальної безпеки при збиранні попелу - навіть при 
неправильному використанні

 Спеціальні аксесуари для використання в якості пилососа 

для сухого прибирання

 Підходить для прибирання твердих поверхонь
 Може застосовуватися в різних ситуаціях.
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AD 4 Premium

 Система очищення фільтра Kärcher ReBoost для тривалої високої потужності 
всмоктування

 Додаткове спеціальне приладдя для звичайного сухого прибирання

Технічні дані
Артикул  1.629-731.0

 4054278242064
Ємність контейнера / Матеріал l 17 / Метал
Споживана потужність Вт 600
Реальна сила всмоктування* Air Watt 150
Номінальний розмір аксесуара мм 35
Вага без аксесуарів кг 5,3
Габарити (довжина х ширина х 
висота)

мм 365 × 330 × 565

Міні-мийка
Всмоктуючий шланг m / мм 1,7 / 35 / Метал, в оболонці Відкидне положення для шланга  
Всмоктуючі трубки Pieces / m / 

мм
2 × 0,5 / 35 / Хромований / –

Насадка для сухого прибирання  незаймистий
Плоский складчастий фільтр Pieces 1 / 1 / поліефірний, незаймистий
Фільтр для крупного сміття / мате-
ріал

 Метал

вихідний фільтр  
Система ручної очистки фільтра  

 
Підвіска для кабелю  
Міцний корпус  
Зберігання аксесуарів на пристрої  
  Включено в комплект поставки     * Вимірюється на всмоктуючій трубці відповідно до стандарту IEC 60312     
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Артикул Menge Опис

Фільтри

Фільтр для всіх зольних пилососів 
Керхер

1 6.415-953.0 1 Pieces Міцний, плоско-складчастий фільтр спеціально для золи і 
сухого прибирання. Для тривалого очищення. 

Exhaust air filter AD4 Premium 
*WW

2 2.863-262.0 2 Pieces 

Насадки

Подовжена щілинна насадка (для 
збору золи)

3 2.863-004.0 1 Pieces Довга (350 мм) щілинна насадка з негорючого матеріалу 
для видалення холодної золи з важкодоступних місць в 
камінах, печах і грилях.



  Включено в комплект поставки       Доступні аксесуари     


