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R18RS‐0  |  18В сабельная пила

Runtime 1.3Ah 41

Runtime 1.5Ah 1 162

Runtime 2.0Ah 1 54

Runtime 2.5Ah 1 89

Runtime 3.0Ah 1 72

Runtime 4.0Ah 1 167

Runtime 5.0Ah 1 201

Runtime 9.0Ah 1 486

Аккумулятор 0

Амплитуда хода (мм) 28

Вес [без аккумулятора] [кг] 2.4

Комплектуется зарядным устройством нет

Макс. режущая способность в дереве(мм) 200

Мощность 18V

Общий вес (кг) 2.8

Погрешность уровня вибрации при резке
бревна (м/с²)

1.5

Погрешность уровня вибрации при резке
досок (м/с²)

1.5

Погрешность уровня звукового давления
(дБ (А))

3.0

Погрешность уровня звуковой мощности
(дБ (А))

3.0

Поставляется в Картонная коробка

Скорость без нагрузки (об/мин) 2900

Стандартная комплектация 1 х пилочка по дереву, 1 х
Нех ключ

Уровень вибрации при резке бревна (м/с²) 16.2

Уровень вибрации при резке досок (м/с²) 15.6

Уровень звукового давления (дБ (А)) 80.5

Уровень звуковой мощности (дБ (А)) 91.5

Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже
конструкций из дерева, металла и пластика

Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG

Антивибрационная рукоятка Anti‐Vibe™ улучшает
комфортность работы и контроль над инструментом

Бесключевое крепление пилочек делает их замену
простой и быстрой

Регулируемая подошва позволяет использовать в
работе различные сегменты пильных полотен и
благодаря этому продлевает срок их службы


