
LBL 2 Battery
Потужна акумуляторна повітродувка 18 В від Kärcher досягає максимальної швидко-
сті потоку повітря 210 км/год і відрізняється вражаючою ергономічністю, а також від-
мінним балансуванням. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
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	 Видувна труба

	 Потужне видалення листя і застарілого бруду навколо будинку 
і в гаражі.

	 Знімна плоска насадка

	 Для точного і точкового очищення. Наприклад, листя можуть 
бути зібрані у кучки.

	 Інтегрована ріжуча кромка скребка

	 Вологе листя і застарілий бруд можна відчистити за 
допомогою ріжучої кромки скребка.

	 Ергономічна форма

	 Ідеальне балансування для легкого очищення.
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LBL 2 Battery

	 Акумуляторний пристрій 18 В
	 Живлення від акумулятора, акумулятор і зарядний пристрій 

для акумуляторів доступні як додаткові аксесуари
	 Байонетний замок: зйомна видувна труба забезпечує ком-

пактне зберігання

Технічні дані
Артикул  1.445-100.0

 4054278459837
Швидкість потоку повітря km/h max. 210
Витрата повітря m³/h 220
Регулювання швидкості  ні
Акумуляторна платформа  Battery Power
Напруга акумулятора V 18
Продуктивність на один заряд 
акумулятора

m² max. 400 (2,5 Aгод) / max. 800 (5,0 Aгод)

Час роботи акумулятора від одного 
заряду

мін. max. 22 (2,5 Aгод) / max. 44 (5,0 Aгод)

Маса (без приладдя) кг 2
Габарити (Д х Ш х В) мм 975 × 170 × 305

Міні-мийка
Видувна труба  
Плоске сопло вкл. ріжучу кромку 
скребка

 

  Включено в комплект поставки     



LBL 2 Battery
1.445-100.0
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Артикул Ціна Опис

Акумулятори

Акумулятор 18 В 2,5 A 1 2.445-034.0 Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною техно-
логією реального часу має вбудований РК-дисплей для 
відображення рівня заряду батареї. Підходить для викори-
стання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery 
Power.



Акумулятор 18 В 5,0 A 2 2.445-035.0 Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною техно-
логією реального часу має вбудований ЖК-дисплей для 
відображення рівня заряду батареї. Підходить для викори-
стання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery 
Power.



Зарядний пристрій

Швидкозарядний пристрій для 
акумулятора 18 В 2,5 А

3 2.445-032.0 Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 
18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може вико-
ристовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V 
Kärcher Battery Power.



Стартовий комплект: акумулятори та зарядні пристрої

Швидкозарядний комплект 18 В 
2,5 А

4 2.445-062.0 Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі 
змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач. з інноваційною техно-
логією контролю в реальному часі та швидкозаряднго 
пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній плат-
формі Kärcher 18 В.



Швидкозарядний комплект 18 В 
5,0 А

5 2.445-063.0 Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швид-
козарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 
18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 
В Kärcher Battery Power.



  Доступні аксесуари     


