
Western Digital WD Blue
3,5-дюймовый жесткий диск
3,5-дюймовые жесткие диски для ПК Western Digital WD Blue™ 
обеспечивают впечатляющую надежность при работе с офисными 
программами и веб-приложениями, идеально справляясь с ролью 
дополнительных накопителей для настольных компьютеров и офисного 
оборудования.

Подтвержденная совместимость
Специалисты нашей лаборатории F.I.T. Lab проводят испытания накопителей WD 
на сотнях систем и множестве разнообразных платформ. Поэтому наши заказчики 
могут быть уверены в том, что наши накопители будут работать и в их системах.

Малое энергопотребление
Прогрессивные алгоритмы перемещения блока головок и современные функции 
управления электропитанием обеспечивают малое энергопотребление.

Технология парковки головок NoTouch™

Безопасное расположение записывающей головки относительно поверхности 
накопителя для защиты данных.

Простота замены старого накопителя на новый
С помощью программы для клонирования Acronis® True Image WD Edition, 
загружаемой бесплатно с сайта службы поддержки WD, вы можете легко перенести 
установленную у вас систему на новый накопитель Western Digital. Это программное 
обеспечение позволяет скопировать все данные на новый диск без переустановки 
операционной системы.

Ограниченная 2-летняя гарантия
Будучи лидером в производстве жестких дисков, компания Western Digital уверена 
в качестве своих накопителей для ПК и предоставляет на каждый диск WD Blue 
ограниченную гарантию на 2 года.

WD Blue™

ИНТЕРФЕЙС
SATA 6 Гбит/с

ФОРМ-ФАКТОР
3,5 дюйма

КЛАСС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
5400 об/мин
7200 об/мин

ЕМКОСТЬ
От 500 ГБ до 6 ТБ

АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ
WD60EZAZ
WD40EZAZ
WD40EZRZ
WD30EZAZ
WD30EZRZ
WD20EZBX
WD20EZAZ
WD20EZRZ
WD10EZRZ
WD10EZEX
WD5000AZRZ
WD5000AZLX

Основные особенности продукта
• Надежность для повседневных задач
• Высокое качество и надежность продукции 

компании Western Digital
• Бесплатное программное обеспечение для 

клонирования Acronis® True Image™ WD Edition
• Внушительная емкость до 6 ТБ
• Ограниченная 2-летняя гарантия

ПРЕИМУЩЕСТВА WESTERN DIGITAL
Прежде чем выпустить в производство любое 
новое изделие, компания Western Digital 
проводит тщательную проверку сохранности 
его функциональных характеристик (F.I.T.). Это 
позволяет гарантировать соответствие всей 
продукции, выпускаемой под маркой Western 
Digital, высочайшим стандартам качества и 
надежности.

Компания Western Digital собрала свыше тысячи 
информативных статей в обширной базе знаний, 
а также предлагает полезные программы и 
утилиты. Наша служба поддержки клиентов по 
телефону работает с утра до позднего вечера, 
чтобы вы могли получить помощь, как только она 
вам понадобится. Вы всегда можете обратиться 
к нам по бесплатным телефонным номерам 
службы поддержки или воспользоваться сайтом 
технической поддержки Western Digital, чтобы 
получить дополнительные сведения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Технические характеристики
6 ТБ 4 ТБ 4 ТБ 3 ТБ 3 ТБ 2 ТБ

Артикул модели1 WD60EZAZ WD40EZAZ WD40EZRZ WD30EZAZ WD30EZRZ WD20EZBX

Технология записи9 SMR SMR CMR SMR CMR SMR

Емкость после 
форматирования2 6 ТБ 4 ТБ 4 ТБ 3 ТБ 3 ТБ 2 ТБ

Форм-фактор 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма

Advanced Format (AF) Да Да Да Да Да Да

Соответствие нормам RoHS³ Да Да Да Да Да Да

Быстродействие
Максимальная скорость 
передачи данных интерфейса¹
Из кеша в систему
Между системой и диском 
(постоянная)

6 Гбит/с

180 МБ/с

6 Гбит/с

180 МБ/с

6 Гбит/с

175 МБ/с

6 Гбит/с

180 МБ/с

6 Гбит/с

147 МБ/с

6 Гбит/с

215 МБ/с

Кеш-память (МиБ)¹ 256 256 64 256 64 256

Об/мин 5400 5400 5400 5400 5400 7200

Надежность и целостность данных
Количество операций парковки⁴ 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Количество неисправимых 
ошибок чтения на число 
прочитанных бит < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014

Ограниченная гарантия  
(в годах)⁵ 2 2 2 2 2 2

Электропитание6

Среднее энергопотребление (Вт)
12 В пост. тока ±10 % (A, макс.)
Чтение или запись
Накопитель простаивает
Режим ожидания и сна

1,75
4,8
3,1
0,6

1,75
4,8
3,1 
0,4 

1,75
4,5
2,9
0,4 

1,75
4,8
3,1 
0,4

1,73
4,1 
3,0 
0,4

1,75
5,6 
3,7 
0,4 

Климатические условия7

Температура (°C, литого корпуса)

В рабочем состоянии
В нерабочем состоянии

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

Удар (G)
В рабочем состоянии  
(2 мс, чтение и запись)
В рабочем состоянии  
(2 мс, чтение)
В нерабочем состоянии (2 мс)

30

65
250

30

65
250

30

65
250

30

65
250

30

65
250

30

65
350

Уровень шума (dBA)8
Накопитель простаивает
Поиск (в среднем)

23
27

23
27

23
27

23
27

23
27

25
27

Габариты
Высота (дюймы/мм, макс.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1

Длина (дюймы/мм, макс.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147

Ширина (дюймы/мм, ±0,01 дюйма) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6

Вес (фунты/кг, ±10 %) 1,40 / 0,64 1,26 / 0,57 1,40 / 0,64 1,26 / 0,57 1,40 / 0,715 0,99 / 0,45
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Технические характеристики
2 ТБ 2 ТБ 1 ТБ 1 ТБ 500 ГБ 500 ГБ

Артикул модели1 WD20EZAZ WD20EZRZ WD10EZRZ WD10EZEX WD5000AZRZ WD5000AZLX

Технология записи9 SMR CMR CMR CMR CMR CMR

Емкость после 
форматирования2 2 ТБ 2 ТБ 1 ТБ 1 ТБ 500 ГБ 500 ГБ

Форм-фактор 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма 3,5 дюйма

Advanced Format (AF) Да Да Да Да Да Да

Соответствие нормам RoHS³ Да Да Да Да Да Да

Быстродействие
Максимальная скорость 
передачи данных интерфейса¹
Из кеша в систему
Между системой и диском 
(постоянная)

6 Гбит/с

180 МБ/с

6 Гбит/с

147 МБ/с

6 Гбит/с

150 МБ/с

6 Гбит/с

150 МБ/с

6 Гбит/с

150 МБ/с

6 Гбит/с

150 МБ/с

Кеш-память (МиБ)¹ 256 64 64 64 64 32

Об/мин 5400 5400 5400 7200 5400 7200

Надежность и целостность данных
Количество операций парковки⁴ 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Количество неисправимых 
ошибок чтения на число 
прочитанных бит < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014 < 1 на 1014

Ограниченная гарантия  
(в годах)⁵ 2 2 2 2 2 2

Электропитание6

Среднее энергопотребление (Вт)
12 В пост. тока ±10 % (A, макс.)
Чтение или запись
Накопитель простаивает
Режим ожидания и сна

1,31
4,1
2,3
0,6

1,73
4,1
3,0
0,4

1,2
3,3
2,5
0,4

2,5
6,8
6,1
1,2

2,0
3,3
2,5
0,4

2,0
3,3
2,5
0,4

Климатические условия7

Температура (°C, литого корпуса)

В рабочем состоянии
В нерабочем состоянии

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

от 0 до 60
от –40 до 70

Удар (G)
В рабочем состоянии  
(2 мс, чтение и запись)
В рабочем состоянии  
(2 мс, чтение)
В нерабочем состоянии (2 мс)

30

65
350

30

65
250

30

65
350

30

65
350

30

65
350

30

65
350

Уровень шума (dBA)8
Накопитель простаивает
Поиск (в среднем)

21
26

23
27

21
24

29
30

29
30

29
30

Габариты
Высота (дюймы/мм, макс.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1

Длина (дюймы/мм, макс.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147

Ширина (дюймы/мм, ±0,01 дюйма) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6

Вес (фунты/кг, ±10 %) 0,99 / 0,45 1,32 / 0,60 0,99 / 0,45 0,99 / 0,45 0,99 / 0,45 0,99 / 0,45

1 Доступность продукта зависит от региона.
²  При указании емкости накопителей один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному 

триллиону байт. Фактическая доступная емкость зависит от операционной среды и может быть меньше. Объем 
кеш-памяти указывается в мебибайтах (МиБ), один МиБ равен 1 048 576 байт. При указании скорости передачи данных 
и описании интерфейса один мегабайт в секунду (1 МБ/с) равен одному миллиону байт в секунду. Максимальная 
эффективная скорость передачи данных для интерфейса SATA 6 Гбит/с рассчитана в соответствии со спецификацией 
Serial ATA, опубликованной организацией SATA-IO на момент публикации настоящих технических характеристик. 
Подробности на сайте www.sata-io.org. Быстродействие зависит от устройства, к которому он подключен, условий 
использования, емкости накопителя и других факторов.

³  Эти жесткие диски изготовлены в соответствии с правилами ограничения содержания вредных веществ (RoHS), 
изложенными в директиве Европейского парламента 2011/65/EU и директиве (ЕС) 2015/863.

⁴ Контролируемая парковка при внешних условиях.
⁵ С условиями гарантии для конкретного региона можно ознакомиться на сайте http://support.wd.com/warranty.
⁶  При условии отсутствия неустранимых ошибок во время испытаний в рабочем состоянии или после испытаний в 

нерабочем.
7 Замеры мощности при комнатной температуре.
8 Акустическая мощность.
9 В этих изделиях используется управляемая устройством черепичная магнитная запись (SMR).
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