
Филаментные
светодиодные лампы
серии Classic
LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR

Истинная красота светодиодных ламп линейки LED Classic заключается не только в
дизайне, но и в невероятной энергоэффективности и долговечности. Они до 90%

экономичнее и работают в 15 раз дольше, чем лампы накаливания. Таким образом
Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Вас ждут долгие часы
прекрасного освещения – столь же яркого, как у ламп накаливания, и долговечного,

как у светодиодных ламп.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь E27 [ E27]

Соответствие стандарту EU RoHS Да

Номинальный срок службы (ном.) 15000 h

Цикл переключения 20000X

Технический тип 5.5-48W

 

Технические характеристики освещения

Код цвета 825 [ Цветовая температура 2500К]

Светоотдача (ном.) 600 lm

Обозначение цвета Warm White (WW)

Коррелированная цветовая температура (ном.) 2500 K

Эффективность освещения (ном.) (мин.) 109,00 lm/W

Постоянство цвета <6

Коэффициент цветопередачи (ном.) 80

Стабильность светового потока лампы в конце

номинального срока службы (ном.)

70 %

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Power (Rated) (Nom) 5,5 W

Эквивалент мощности 48 W

Время включения (ном.) 0,5 s

Время прогрева до 60 % света (ном.) 0.5 s

Коэффициент мощности (ном.) 0.51

Напряжение (ном.) 100-240 V

 

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 55 °C
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Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

 

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Прозрачный янтарь

 

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A++

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871869959564700

Название продукта для заказа LEDClassic 5.5-48W ST64 E27

825CL_GNDAPR

EAN/UPC — продукт 8718699595647

Код заказа 929001941808

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 10

Материал № (12NC) 929001941808

Вес нетто (шт.) 0,046 kg

Чертеж размеров

D

C

Bulb ST64 230V 7-48W 600lm 2500K E27 ND

Product D C

LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR 64 mm 142 mm

Фотометрические данные
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 1 x 9290019418

1 x 600 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.47
Service downward 0.53

CIE flux code 18 45 72 53 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 22

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.33
0.42
0.49
0.57
0.63
0.72
0.78
0.83
0.90
0.94

0.80
0.50
0.10

0.31
0.39
0.46
0.52
0.57
0.64
0.69
0.73
0.77
0.81

0.70
0.50
0.30

0.30
0.38
0.45
0.52
0.57
0.65
0.71
0.76
0.82
0.86

0.70
0.50
0.20

0.29
0.37
0.44
0.50
0.55
0.62
0.67
0.71
0.76
0.80

0.70
0.50
0.10

0.29
0.36
0.42
0.48
0.53
0.59
0.64
0.67
0.72
0.75

0.70
0.30
0.10

0.21
0.28
0.34
0.40
0.45
0.52
0.57
0.61
0.67
0.70

0.50
0.30
0.10

0.18
0.24
0.29
0.34
0.38
0.44
0.49
0.52
0.57
0.60

0.50
0.10
0.10

0.13
0.19
0.24
0.29
0.33
0.40
0.44
0.48
0.53
0.57

0.30
0.30
0.10

0.14
0.19
0.23
0.28
0.31
0.37
0.41
0.44
0.48
0.51

0.30
0.10
0.10

0.11
0.15
0.19
0.24
0.27
0.33
0.37
0.40
0.45
0.48

0.00
0.00
0.00

0.06
0.09
0.12
0.15
0.17
0.22
0.25
0.28
0.32
0.34

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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Luminance Table
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDBulb E27 ST64 600lm
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Фотометрические данные

(cd/1000lm) 0
o

180
o

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150
oo

150

50

50

100

100

150

150

LEDBulb E27 600lm

Срок службы
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© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются

зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.
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